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National Road Network (NRN)
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Description

The NRN was adopted by members from the Inter-Agency Committee on Geomatics (IACG) and the Canadian Council on
Geomatics (CCOG) to provide quality geospatial and attributive data (current, accurate, consistent), homogeneous and
normalized of the entire Canadian road network. The NRN is part of the GeoBase initiative which aims to provide a
common geospatial infrastructure that is maintained on a regular basis by closest to source organizations.

The NRN is distributed in the form of thirteen provincial / territorial datasets consisting of two linear entities
(road segments and ferry segments), three punctual entities (junctions, blocked passages, and toll points), and three
tabular entities (address ranges, street and place names, and alternative name linkages). Currently, the NRN is
publicly available on the Open Government data portal [https://open.canada.ca/en].

The NRN content largely conforms to ISO 14825 [https://www.iso.org/standard/54610.html].



Setup

The repository of the NRN project is referred to by its actual repository name: nrn-rrn.


Software Dependencies

The nrn-rrn has no mandatory software dependencies but highly recommends the software specified in this section.
Furthermore, documentation for nrn-rrn installation and usage will make use of this software since it represents
the easiest and recommended approach.


Conda

Conda is a package and virtual environment management system and is strongly recommended for using the nrn-rrn.
Conda is available in several software including Anaconda [https://docs.anaconda.com/anaconda/install/] and
Miniconda [https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html], but the recommended choice is to use
Miniforge3 [https://github.com/conda-forge/miniforge] due to being a minimal installer and specific to the
conda-forge channel.



Git


Git [https://git-scm.com/downloads] is recommended for simpler repository installation and integration of updates.






Installation

Use the following steps to install the nrn-rrn repository and conda environment:


	Install the repository.






	Using Git:

git clone https://github.com/StatCan/nrn-rrn.git







	Manual install: Download and unzip the repository [https://github.com/StatCan/nrn-rrn].








	Create the conda environment from the environment.yml file:

conda env create -f nrn-rrn/environment.yml














            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
License

BSD 3-Clause License

Copyright © 2024, Government of Canada
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:


	Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.


	Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.


	Neither the name of the copyright holder nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.




THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS”
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.




            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
User Guide

The User Guide covers both the generic usage of the NRN pipeline and specific usage of the individual processes which
are more advanced. Despite not being a process, there is also information regarding the NRN Web Map Service (WMS).





General Usage Conform
Validate WMS






            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
General Usage


Contents:


	General Usage


	Overview


	Implementation


	Examples


	Post-Processing Tasks











Overview

The NRN pipeline is separated into 4 distinct processes which are intended to be executed in sequence:


	conform: Standardization and harmonization of data source(s) into NRN format.


	confirm: Generation and recovery of National Unique Identifiers (NIDs).


	validate: Enforcement of a set of validations and restrictions on NRN dataset geometry and attribution.


	export: Configuration and export of required product distribution formats.





[image: NRN process diagram]

Figure 1: NRN process diagram.





Implementation

Each NRN process is implemented as a Command Line Interface (CLI) tool which can be called from any shell. The
parameters for each CLI tool are largely the same, with source (provincial / territorial source abbreviation) being
the only universal and required parameter for all CLI tools. Specific reference information, including parameter
specifications, can be displayed by passing --help to the CLI tool.


Note

It is strongly recommended to use the NRN pipeline within the nrn-rrn conda environment. Otherwise, the
expected output and behaviour, as documented, cannot be guaranteed. conda environments can be activated via:
conda activate nrn-rrn.





Examples

Execution of an NRN process:

python conform.py bc -r





Displaying reference information for an NRN process:

python conform.py --help







Post-Processing Tasks

After completion of the full NRN pipeline, the following manual tasks must be performed:


	Copy output documents to NRN repository, overwriting existing files:


	From nrn-rrn/data/processed/<source>.zip/distribution_docs/en/release_notes.yaml to nrn-rrn/src/export/distribution_docs/data/release_notes.yaml.


	From nrn-rrn/data/processed/<source>.zip/distribution_docs/en/release_notes.rst to nrn-rrn/docs/source/en/product_documentation/release_notes.rst.


	From nrn-rrn/data/processed/<source>.zip/distribution_docs/fr/release_notes.rst to nrn-rrn/docs/source/fr/product_documentation/release_notes.rst.






	Use git to commit and push the updated documentation files to the repository.


	Copy processed data to the relevant NRN server under subdirectory: 5_Process. Ignore aforementioned output documents.


	Unzip output WMS data and copy File GeoDatabase (NRN_<SOURCE>_WMS.gdb) to relevant NRN server under subdirectory: 7_Disseminate/wms.


	Generate a new .sd file (for WMS):


	In the WMS project (.aprx), located in 7_Disseminate/wms, open the “Save As Offline Service Definition” tool
as shown in Figure 2.


	Select / populate the required parameters in each tab shown in Figure 3. Service properties in Figure 3c are
populated using the following data (excludes empty properties):


	Name

	WMS



	Title

	National Road Network / Réseau routier national



	Abstract

	NRN WMS service / service WMS du RRN



	Keyword

	canada, geographic infrastructure, infrastructure géographique, nrn, rrn, national road network, réseau routier national, transport, road transport, transport routier, infrastructure, road maps, carte routière, road networks, réseau routier



	ContactOrganization

	Statistics Canada / Statistique Canada



	Address

	170 Tunney’s Pasture Driveway / 170, Promenade Tunney’s Pasture



	AddressType

	Civic / Civique



	City

	Ottawa



	StateOrProvince

	Ontario



	PostCode

	K1A 0T6



	Country

	Canada



	ContactVoiceTelephone

	1-800-263-1136



	ContactFacsimileTelephone

	1-514-283-9350



	ContactElectronicMailAddress

	infostats@statcan.gc.ca







	“Analyze” and then “Save” the .sd file (see bottom of Figure 3c) to the same directory as the other WMS resources.






	Notify relevant individuals of new NRN release via email.





[image: "Save As Offline Service Definition" tool location]

Figure 2: “Save As Offline Service Definition” tool location.




[image: "Save As Offline Service Definition" tool parameters]

Figure 3: “Save As Offline Service Definition” tool parameters.
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Overview


[image: Pipeline example]

Figure 1: Pipeline example.



The conform process uses one or more YAML (.yaml) configuration file(s) to define the mapping of source data to
the NRN schema.

The NRN schema is defined in Feature Catalogue.

Ideally, source data would adhere to the NRN schema and have direct (1:1) field mapping. Unfortunately, this does not
reflect reality. Therefore, to accommodate the integration of as many data sources as possible, a number of functions
have been developed to manipulate source data for integration into the NRN data model.


	Field Mapping

	The process of source data integration into the NRN data model.



	Key

	Individual attribute of a YAML file. YAML files consist of key-value pairs similar to Python dictionaries.



	YAML

	Data serialization language commonly used for configuration files.







Configuration Overview


Directories


Root Directory

The root directory for all configuration files is: nrn-rrn/src/conform/sources.



Subdirectories

Each configuration file must reside within a subdirectory of root, where the subdirectory name is the provincial /
territorial abbreviation of the data source. Accepted source abbreviations are as follows:



	Abbreviation

	Source (Province / Territory)





	ab

	Alberta



	bc

	British Columbia



	mb

	Manitoba



	nb

	New Brunswick



	nl

	Newfoundland and Labrador



	ns

	Nova Scotia



	nt

	Northwest Territories



	nu

	Nunavut



	on

	Ontario



	pe

	Prince Edward Island



	qc

	Quebec



	sk

	Saskatchewan



	yt

	Yukon









Files


File Names

Individual configuration file names do not matter, so long as they have the required .yaml extension.



File Name Integrity

Each source dataset (file or layer) must be defined within its own configuration file. Similarly, each NRN dataset must
only be defined in a single configuration file per source subdirectory, otherwise the results will be overwritten by
subsequent configuration files which map to the same NRN dataset.




Structure

Generic structure:

src
├── conform
│   ├── sources
│   │   ├── <source abbreviation>
│   │   │   ├── <configuration file name>.yaml
│   │   │   ├── <configuration file name>.yaml
│   │   │   ...





Specific structure (source: New Brunswick):

src
├── conform
│   ├── sources
│   │   ├── nb
│   │   │   ├── geonb_nbrn-rrnb_ferry-traversier.yaml
│   │   │   └── geonb_nbrn-rrnb_road-route.yaml








Configuration Content

Configuration files consist of 3 main components (sections):


	Metadata

	Source metadata.



	Data

	Source file and layer properties.



	Conform

	Field mapping definitions.






Metadata

The metadata components define all relevant details about the source data. No metadata keys are mandatory but it is
strongly encouraged to populate as many metadata keys as possible as it is the primary reference used to contextualize
and refer back to the data source, if ever required.


Structure

Generic structure:

coverage:
  country:
  province:
  ISO3166:
    alpha2:
    country:
    subdivision:
  website:
  update_frequency:
license:
  url:
  text:
language:





Specific structure (source: New Brunswick):

coverage:
  country: ca
  province: nb
  ISO3166:
    alpha2: CA-NB
    country: Canada
    subdivision: New Brunswick
  website: https://geonb-t.snb.ca/downloads/nbrn/geonb_nbrn-rrnb_orig.zip
  update_frequency: weekly
license:
  url: http://geonb.snb.ca/documents/license/geonb-odl_en.pdf
  text: GeoNB Open Data License
language: en








Data

The data components define the properties of the source file and layer relevant to constructing an NRN dataset.

Mandatory keys:


	filename

	Name of the source file, including the extension.



	driver

	OGR vector driver name (see complete driver details [https://gdal.org/drivers/vector/index.html]).



	crs

	Coordinate Reference System authority string.



	spatial

	Flag to indicate if the source is spatial.





Optional keys:


	layer

	Layer name for files containing data layers.



	query

	Query used to filter data source records.






Structure

Generic structure:

data:
  filename:
  layer:
  driver:
  crs:
  spatial:
  query:





Specific structure (source: New Brunswick):

data:
  filename: geonb_nbrn-rrnb.gdb
  layer: Road_Segment_Entity
  driver: OpenFileGDB
  crs: "EPSG:2953"
  spatial: True
  query: "Functional_Road_Class != 425"








Conform

The conform components define the field mapping between the source data and NRN schema. Field mapping can be either
direct (source attribute directly maps to an NRN data attribute) or make use of a series of functions.


Structure

Generic structure:

conform:
  <NRN dataset>:
    <NRN dataset attribute>: <field mapping>
    ...
  ...







No Field Mapping

Keys for NRN datasets or attributes without any source field mapping can be excluded from the configuration file or
simply left empty.



Direct Field Mapping

NRN attributes with a direct field mapping from the source can be populated with a literal value or attribute name. The
specified value is determined to be an attribute name if it exists in the set of attributes for the source file / layer.

Example:

accuracy: Element_Planimetric_Accuracy







Field Mapping Functions

To define a field mapping function, the following keys must be used:


	fields

	An attribute name or list of attribute names of the source file / layer.



	functions

	A list of function names and function-specific parameters. The first key in each listed function must
be function followed by the function name.





Multiple field mapping functions are referred to as chains and the process as chaining. For chains, the
output of each function is the input to the next function.


Structure

Generic structure:

<NRN dataset attribute>:
  fields: <source attribute> or [<source attribute>, ...]
  functions:
    - function: <function name>
      <function parameter name>: <function parameter value>
      ...
    - ...







Function: apply_domain


Description: Enforces the domain restrictions from a specified NRN dataset attribute.

Expects Single or Multiple Source Attributes: Single.

Parameters:





	Parameter

	Value





	table

	NRN dataset name.



	field

	NRN attribute name.



	default

	Default value to be used if an error is encountered.






Example:

dirprefix:
  fields: SPN_R_Directional_Prefix
  functions:
    - function: apply_domain
      table: strplaname
      field: dirprefix
      default: None







Function: concatenate


Description: Concatenates values into a single string.

Expects Single or Multiple Source Attributes: Multiple.

Parameters:





	Parameter

	Value





	columns

	List of names assigned to the data columns when unpacked within the function.



	separator

	Delimiter string used to join the values, default = " ".






Example:

l_stname_c:
  fields: [SPN_L_Street_Type_Prefix, SPN_L_Street_Name_Body, SPN_L_Street_Type_Suffix]
  functions:
    - function: concatenate
      columns: [strtypre, namebody, strtysuf]
      separator: " "







Function: direct


Description: Directly maps the given value with optional type casting. This function is purely intended to
provide a function call for direct field mapping.

Expects Single or Multiple Source Attributes: Single.

Parameters:





	Parameter

	Value





	cast_type

	String name of a Python type class to be casted to, default = None. Accepted values: float,
int, str.






Example:

l_hnumf:
  fields: First_House_Number_L
  functions:
    - function: direct
      cast_type: int







Function: map_values


Description: Maps values based on a lookup dictionary.

Expects Single or Multiple Source Attributes: Single.

Parameters:





	Parameter

	Value





	lookup

	Dictionary of value mappings.



	case_sensitive

	Flag indicating if the lookup dictionary is case sensitive, default = False.






Example:

provider:
  fields: Element_Provider
  functions:
    - function: map_values
      lookup:
        1: Other
        2: Federal
        3: Provincial / Territorial
        4: Municipal
        405: Provincial / Territorial
        406: Provincial / Territorial
        409: Municipal
        412: Other







Function: query_assign


Description: Maps a single or set of values based on a lookup dictionary of queries. Non-matches will be Null.

Expects Single or Multiple Source Attributes: Single / Multiple.

Parameters:





	Parameter

	Value





	columns

	List of names assigned to the data columns when unpacked within the function.



	lookup

	Dictionary of query-value mappings where the value is a nested dictionary consisting of keys:



value: the desired output value for the query,




type: indicator of the type of the given output value. Accepted values are string (for a literal value)
or column (for a source attribute name, the value of which will be used as the output). See
pandas.DataFrame.query() argument expr for query string details.









	engine

	The engine used to process the expression, default = python. See pandas.eval() for a complete
list of values.



	**kwargs

	Optional keyword arguments passed to pandas.DataFrame.query().






Example:

provider:
  fields: AGENCY_NAME
  functions:
    - function: query_assign
      columns: provider
      lookup:
        provider.str.lower().str.contains('city of |county of |municipality of ', na=False, regex=True):
          value: Municipal
          type: string
        provider.str.lower().isin(['ministry of natural resources and forestry', 'ministry of health']):
          value: Provincial
          type: string
        provider.str.lower().isin(['elections and statistics canada', 'nrcan']):
          value: Federal
          type: string
        provider.str.lower() == 'waabnoong bemjiwang association of first nations':
          value: Other
          type: string
      engine: python







Function: regex_find


Description: Uses a regular expression (regex) to extract from the input value.

Expects Single or Multiple Source Attributes: Single.

Parameters:





	Parameter

	Value





	pattern

	A compilable regular expression.



	match_index

	Positional index of the desired match returned by the regular expression.



	group_index

	Positional index of the desired capturing group within the desired match (see match_index).



	strip_result

	The extracted value will be stripped from the original value, rather than returned, default =
False.



	sub_inplace

	Optional keyword arguments passed to re.sub(), default = None. Allows an input value to be
modified prior to applying to regular expression, yet return the output as if the original string were used. For
instance, to match de la from Chemin-de-la-Grande-Rivière, sub_inplace can be used to replace the hyphens
with spaces. If strip_result=False then de la will be returned, otherwise Chemin-Grande-Rivière will be
returned.






Example:

rtnumber1:
  fields: PHA_ROADNA
  functions:
    - function: regex_find
      pattern: "\\b([1-9][0-9]*)\\b"
      match_index: 0
      group_index: 0







Function: regex_sub


Description: Uses a regular expression (regex) to extract and substitute from the input value.

Expects Single or Multiple Source Attributes: Single.

Parameters:





	Parameter

	Value





	**kwargs

	Keyword arguments passed to re.sub(). This function expands the argument repl such that it
can be a compilable regular expression or a dictionary of value mappings.






Example:

rtename1en:
  fields: PHA_ROADNA
  functions:
    - function: regex_sub
      pattern: "\\b(No. [1-9][0-9]*)\\b"
      repl: ""








Field Mapping Functions - Special Keys


Process Separately

process_separately is a special key which can be included with the mandatory field mapping keys (fields and
functions). When process_separately: True, multiple source attributes can be mapped to field mapping functions
which normally accept only a single source attribute.

The purpose of this special key is to allow multiple source attributes to be mapped to the same NRN attribute when the
field mapping is not direct.

The output values of process_separately will be nested.

Example:

placename:
  fields: [SPN_L_Place_Name, SPN_R_Place_Name]
  process_separately: True
  functions:
    - function: map_values
      lookup:
        1: Aboujagane
        2: Acadie Siding
        3: Acadieville
        ...







Iterate Columns

iterate_cols is a special key which can be included with the keys specific to each function. iterate_cols
accepts a list of integers representing the positional index of the source attributes listed by fields. When
populated, only the source attributes indicated by iterate_cols are processed by the defined field mapping
function. Source attributes not specified by iterate_cols will retain their values.

The purpose of this special key is to allow a chain where only some source attributes require additional processing
by certain field mapping functions.

Example:

l_stname_c:
  fields: [L_Direction_Prefix, L_Type_Prefix, L_Article, L_Name_Body, L_Type_Suffix, L_Direction_Suffix]
  functions:
    - function: map_values
      iterate_cols: [0, 5]
      lookup:
        1: North
        2: South
        3: East
        4: West
    - function: concatenate
      columns: [dirprefix, strtypre, starticle, namebody, strtysuf, dirsuffix]
      separator: " "







Field Domains

When using any field mapping function which accepts a regular expression, the keyword domain_<dataset>_<attribute>
can be used to insert the restricted domain values of any NRN attribute into the expression, separated by the or
operator |.

Example (raw):

dirprefix:
  fields: L_Directional_Prefix
  functions:
    - function: regex_find
      pattern: "\\b(domain_strplaname_dirprefix)\\b(?!$)"
      match_index: 0
      group_index: 0





The above field mapping definition will be converted to:

dirprefix:
  fields: L_Directional_Prefix
  functions:
    - function: regex_find
      pattern: "\\b(None|North|South|East|West|Northwest|Northeast|Southwest|Southeast|Central|Centre)\\b(?!$)"
      match_index: 0
      group_index: 0






Note

Only a condensed list of domain values are shown in order to conserve space.






Nested Output

Exclusive to the NRN dataset strplaname, following the complete field mapping process, if any output attributes are
populated by nested values, such as a list, all records within that dataset will be duplicated such that the first
nested value of each nested attribute becomes the actual attribute value for the first duplicated instance and the
second nested value of each nested attribute becomes the actual attribute value for the second duplicated instance.

This exclusive logic for NRN dataset strplaname allows for attributes with left- and right-side representation to
be assigned to a single NRN attribute.

Example:

placename: [SPN_L_Place_Name, SPN_R_Place_Name]









Address Segmentation

The NRN conform process includes a special process to segment addresses contained within a Point dataset into
ranges. For address segmentation, no conform key exists and, instead, an additional key segment is included
within the data key and has the following raw structure:

segment:
  address_fields:
    street:
    number:
    suffix:
  address_join_field:
    fields:
    separator:
  roadseg_join_field:
    fields:
    separator:





This data structure contains 3 mandatory keys:


	address_fields

	Defines how to extract address components from the source data. Only the basic attribute
components of street (street name), number (address number), and suffix (address
number suffix) are accepted. Acceptable values are:


a) an attribute name or,

b) a regex_sub dictionary consisting of keys field, pattern, and repl which will
be passed to re.sub().

c) a concatenate dictionary consisting of keys defining the concatenation of attributes:





fields: A list of attributes.

separator: A delimiter used to concatenate the attributes.








	address_join_field

	Attribute of the address source used to join with NRN dataset roadseg. Acceptable values
are:


a) an attribute name or,

b) a dictionary consisting of keys defining the concatenation of address source attributes:




fields: A list of address source attributes.

separator: A delimiter used to concatenate the attributes.





	roadseg_join_field

	Attribute of NRN dataset roadseg used to join with the address source. Acceptable values
are:


a) an attribute name or,

b) a dictionary consisting of keys defining the concatenation of NRN dataset roadseg
attributes:





fields: A list of NRN dataset roadseg attributes.

separator: A delimiter used to concatenate the attributes.











Output

The output dataset will contain all addressing attributes of the NRN dataset addrange and will use the provided
attributes (address_join_field and roadseg_join_field) to be joined to whichever source dataset is mapped to
NRN dataset roadseg. Therefore, all addressing attributes of addrange can be used in the configuration file for
NRN dataset roadseg since they will exist on the source dataset prior to the execution of the field mapping process.



Examples

Simple Example (source: Prince Edward Island):

segment:
  address_fields:
    street: street_nm
    number: street_no
    suffix:
  address_join_field: street_nm
  roadseg_join_field: street_nm





Advanced Example (source: Yukon):

segment:
  address_fields:
    street: street
    number:
      field: number
      regex_sub:
        pattern: "[^\\d]"
        repl: ""
    suffix:
      field: number
      regex_sub:
        pattern: "\\d+"
        repl: ""
  address_join_field: street
  roadseg_join_field:
    fields: [dirprefix, strtypre, namebody, strtysuf, dirsuffix]
    separator: " "










            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
Validate


Contents:


	Validate
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	Error Codes















Overview

The validate process enforces a set of validations and restrictions on NRN dataset geometry and attribution. The
intention of the validate process is to flag actual and potential data errors before continuing with the remainder
of the NRN pipeline.

The only output of validate is a GeoPackage which will contain a subset of features for each validation and dataset
which was flagged by that validation. This GeoPackage will be exported to: nrn-rrn/data/interim/validations.gpkg.
The intended process is for the user to repair the original source data based on the subset datasets in the output
GeoPackage. Once completed, the entire pipeline should be rerun from the beginning.



Validation Errors


Error Structure

All validations have been assigned a unique error code with the following structure:

<major code (1-2 digits)><minor code (2 digits)>





Major and minor error codes are used to provide a more simplified and efficient classification of validations based on
the general type of issue that the validation is attempting to address.



Error Codes

Some of the validations are warnings intended to catch potential data issues and may not actually have to be resolved
depending on the circumstance. To distinguish between warnings and true errors, each of the following error codes are
tagged as either “hard” or “soft”:


	hard

	The error must be resolved.



	soft

	The error should be reviewed and resolved only if actually an issue. If it is not an issue, it can be ignored.






100 - Construction


	101 [soft]

	Arcs must be >= 1 meter in length, except structures (e.g. Bridges).



	102 [hard]

	Arcs must not have zero length.



	103 [hard]

	Arcs must be simple (i.e. must not self-overlap, self-cross, nor touch their interior).







200 - Duplication


	201 [hard]

	Features within the same dataset must not be duplicated.



	202 [hard]

	Arcs within the same dataset must not overlap (i.e. contain duplicated adjacent vertices).







300 - Connectivity


	301 [soft]

	Arcs must be >= 5 meters from each other, excluding connected arcs (i.e. no dangles).







400 - Dates


	401 [hard]

	Attributes “credate” and “revdate” must have lengths of 4, 6, or 8. Therefore, using zero-padded digits,
dates can represent in the formats: YYYY, YYYYMM, or YYYYMMDD.



	402 [hard]

	Attributes “credate” and “revdate” must have a valid YYYYMMDD combination.



	403 [hard]

	Attributes “credate” and “revdate” must be between 19600101 and the current date, inclusively.







500 - Identifiers


	501 [hard]

	NID linkages must be valid.







600 - Exit Numbers


	601 [hard]

	Attribute “exitnbr” must be identical, excluding the default value or “None”, for all arcs sharing an NID.



	602 [soft]

	When attribute “exitnbr” is not equal to the default value or “None”, attribute “roadclass” must equal one
of the following: “Expressway / Highway”, “Freeway”, “Ramp”, “Rapid Transit”, “Service Lane”.







700 - Ferry Integration


	701 [soft]

	Ferry arcs must be connected to a road arc at at least one of their nodes.







800 - Number of Lanes


	801 [soft]

	Attribute “nbrlanes” must be between 1 and 8, inclusively.







900 - Speed


	901 [soft]

	Attribute “speed” must be between 5 and 120, inclusively.







1000 - Encoding


	1001 [soft]

	Attribute contains one or more question mark (“?”), which may be the result of invalid character encoding.











            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
WMS


Contents:


	WMS


	Overview


	WMS Structure


	Configuration


	WMS Queries


	WMS Data















Overview

A WMS is not a required distribution format for the NRN, therefore there are no specifications for its design. The
current WMS implementation was developed based on reviewing the available data for each of the provincial / territorial
NRN products and developing a hierarchical display and labelling scheme based on a meaningful structuring of the data.

The WMS is constructed using an ArcGIS Pro project: 7_Disseminate/wms/nrn_rrn.aprx on the NRN server and is not
kept in the nrn-rrn repository.



WMS Structure

50,000,000:
  Display: Trans-Canada Highway.
  Labels: None.
4,000,000:
  Display: National Highway System.
  Labels: Route numbers for Trans-Canada Highway.
500,000:
  Display: All major roads.
  Labels: Route numbers for National Highway System.
100,000:
  Display: All roads, except alleyways.
  Labels: All route numbers.
50,000:
  Display: No changes.
  Labels: Street names for major roads.
10,000:
  Display: All roads, blocked passages, and toll points.
  Labels: Street names for all roads.







Configuration


WMS Queries

WMS data is defined by queries contained within the file: nrn-rrn/src/export/wms_queries.yaml.


Structure

Generic structure::

queries:
  <attribute name>:
    <source abbreviation>:
      <query content>





Example::

queries:
  wms_50m:
    nb: "(rtnumber1 in ('2', '16') or rtnumber2 in ('2', '16'))"





Example::

queries:
  wms_500k:
    sk:
      - "(roadclass in ('Freeway', 'Expressway / Highway', 'Arterial'))"
      - "((l_placenam.str.lower() = 'regina' or r_placenam.str.lower() = 'regina') and (roadclass = 'Collector'))"







Content


	Attribute name

	Desired attribute to be added to the interim NRN roadseg dataset. Query results will assign a value of
1 to the attribute which can then be used, as needed, in the WMS project file.



	Source abbreviation

	Provincial / territorial abbreviation. Used to indicate which NRN source the queries are intended
for.



	Query content

	Single query, list of queries, or the keyword all (which uses all dataset records). Queries must
use the syntax of pandas.DataFrame.query().








WMS Data

WMS data is exported alongside other distribution formats and is defined in
nrn-rrn/src/export/distribution_formats/en/wms.yaml. Only the English output definition is required since the WMS
data is bilingual and dataset names and attributes are not made available to WMS users. The structure of this file
follows that of the other distribution format, purely for consistency.

This file is used to define the desired output schema of the WMS data, which is intended to be used in the WMS project
file.
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1. Reference Materials


Contents:


	Reference Materials


	Acronyms and Abbreviations


	Terms and Definitions











1.1. Acronyms and Abbreviations


	CCOG
	Canadian Council on Geomatics



	CMAS
	Circular Map Accuracy Standard



	CRSID
	Coordinate Reference System Identifier



	DEM
	Digital Elevation Model



	GDF
	Geographic Data File



	GPKG
	Open Geospatial Consortium Geopackage



	GPS
	Global Positioning System



	GUID
	Globally Unique Identifier



	IACG
	Inter-Agency Committee on Geomatics



	ID
	Identifier



	IEEE
	Institute of Electrical and Electronics Engineers - USA



	ISO
	International Organization for Standardization



	NAD83CSRS
	North American Datum 1983 (Canadian Spatial Reference System)



	NatProvTer
	National, Provincial, or Territorial



	NHN
	National Hydrographic Network



	NID
	National Identifier



	NRCan
	Natural Resources Canada



	NRN
	National Road Network



	NSDI
	National Spatial Data Infrastructure



	NVD
	National Vector Data



	OGC
	Open Geospatial Consortium



	SHP
	ESRI Shapefile



	StatsCan
	Statistics Canada



	TC
	Technical Committee



	UUID
	Universally Unique Identifier



	XML
	Extensible Markup Language







1.2. Terms and Definitions


	Attribute
	Characteristic of a feature. For example, number of lanes or pavement status.



	Class
	Description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and semantics.
A class does not always have an associated geometry (e.g. address range class).



	Dataset
	Data collection identifiable for a Canadian province or territory.



	Entity
	Digital representation of a real world phenomenon. For example, the digital representation of King Street is an
entity.



	Ferry Connection
	The average route a ferryboat takes when transporting vehicles between two fixed locations on the Road Network. Two
Junctions always bound a Ferry Connection.



	National Vector Data
	Several layers of vector data, referred to as National Vector Data (NVD), will share the same specification. The
National Road Network (NRN) and National Hydrographic Network (NHN) are examples of NVD.



	Network Linear Element
	Abstract class of a Road Element and Ferry Connection.



	Object
	An object is an instance of a class.



	Road Element
	A road is a linear section of the earth designed for or the result of vehicular movement. A Road Element is the
representation of a road between Junctions. A Road Element is always bounded by two Junctions. A Road Element is
composed of one or more than one contiguous Road Segments.



	Segment
	Portion of a Network Linear Element that has a common set of defined characteristics (attributes).



	Universal Unique Identifier
	The definition and method used for the generation of a Universal Unique Identifier (UUID) is defined in the
document Identification Rules.









            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
2. Release Notes


Contents:


	Release Notes


	Current Release Notes











2.1. Current Release Notes

Information on the latest dataset updates.











	Province / Territory

	Code

	Edition

	Release Date

	Validity Date

	Number of Kilometers





	Alberta

	AB

	16.0

	2023-12

	2023-11

	239,305



	British Columbia

	BC

	14.0

	2017-05

	2017-03

	93,961



	Manitoba

	MB

	6.0

	2013-04

	2012-04

	89,003



	New Brunswick

	NB

	14.0

	2024-01

	2024-01

	35,945



	Newfoundland and Labrador

	NL

	7.0

	2013-04

	2012-09

	23,026



	Northwest Territories

	NT

	14.0

	2023-12

	2023-10

	7,812



	Nova Scotia

	NS

	16.0

	2023-12

	2023-10

	52,091



	Nunavut

	NU

	11.0

	2023-12

	2023-08

	1,026



	Ontario

	ON

	17.0

	2024-02

	2024-02

	258,451



	Prince Edward Island

	PE

	21.0

	2023-12

	2023-09

	7,025



	Quebec

	QC

	9.0

	2016-08

	2016-02

	162,768



	Saskatchewan

	SK

	13.0

	2023-11

	2023-11

	250,188



	Yukon

	YT

	18.0

	2023-12

	2023-10

	6,559










            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
3. Product Distribution Formats


Contents:


	Product Distribution Formats


	Overview


	Product Identification


	Distribution Formats Identification


	SHP – ESRI™ Shapefile


	GPKG – OGC Geopackage






	Distribution Files Identification


	SHP File Names


	GPKG File Names


	Metadata File


	List of distribution file names






	Attributes Identification


	Attributes Common to All Entities (Except Alternate Name Link)


	Attributes Specific to Entities















3.1. Overview

The following entities are part of the National Road Network (NRN) Segmented view: Address Range,
Alternate Name Link, Blocked Passage, Ferry Connection Segment, Junction, Road Segment,
Street and Place Names and Toll Point.

The product is available in the following output file formats: SHP (ESRI™ Shapefile) and GPKG (OGC
Geopackage).



3.2. Product Identification


	Name

	National Road Network



	Version

	2.1



	Date

	2012-03-31



	Standard

	Data Product Specifications



	Feature catalogue

	Feature Catalogue







3.3. Distribution Formats Identification


3.3.1. SHP – ESRI™ Shapefile


	Name

	Shapefile



	Version

	01



	Date

	July 1998



	Specifications

	ESRI Shapefile Technical Description, an ESRI White Paper, July 1998 [http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf]







3.3.2. GPKG – OGC Geopackage


	Name

	GeoPackage



	Version

	1.0.1



	Date

	January 2019



	Specifications

	https://www.geopackage.org/spec101/index.html








3.4. Distribution Files Identification


3.4.1. SHP File Names

The entities of the product distributed in SHP format are divided according to their geometrical representation. The
name of the SHP files is structured accordingly:

NRN_<IDENTIFIER>_<edition>_<version>_<ENTITY>[_<MODIFICATION>].shp







	Property

	Description





	NRN

	Abbreviated title of the product.



	<IDENTIFIER>

	Code of a province or a territory corresponding to the dataset location. Possible codes are: AB,
BC, MB, NB, NL, NS, NT, NU, ON, PE, QC, SK, YT.



	<edition>

	Dataset edition number.



	<version>

	Dataset version number.



	<ENTITY>

	Abbreviated entity name as defined in Jeux de données.



	[<MODIFICATION>]

	[] = Optional. Type of modification applied to the dataset entities and attributes in
comparison to previous edition.



	.shp

	Extension of the main geometry file name.






There are also five other files associated with the main geometry file of an entity in SHP format:


	an attribute file (.dbf for dBASE® file);


	a projection file (.prj) which includes information about the reference system and the parameters of the cartographic
projection;


	an index file (.shx) containing the offset (relative position) for each record of the main geometry file;


	two spatial index files for the geometrical data (.sbn, .sbx).




Examples:



	File Name

	Description





	NRN_AB_4_0_ROADSEG.shp

	Entity Road Segment for dataset of Alberta, edition 4, version 0.



	NRN_AB_4_0_ROADSEG_ADDED.shp

	Geometrical entities and/or basic attributes added to Road Segment in dataset of
Alberta, edition 4, version 0.








3.4.2. GPKG File Names

The entities of the product distributed in GPKG format are distributed as a single file, with the entities divided into
layers according to their geometrical representation. The name of the GPKG file is structured accordingly:

NRN_<IDENTIFIER>_<edition>_<version>_en.gpkg







	Property

	Description





	NRN

	Abbreviated title of the product.



	<IDENTIFIER>

	Code of a province or a territory corresponding to the dataset location. Possible codes are: AB,
BC, MB, NB, NL, NS, NT, NU, ON, PE, QC, SK, YT.



	<edition>

	Dataset edition number.



	<version>

	Dataset version number.



	en

	ISO code of the dataset distribution language.



	.gpkg

	File name extension.






Examples:



	File Name

	Description





	NRN_AB_4_0_en.gpkg

	All entities for dataset of Alberta, edition 4, version 0.








3.4.3. Metadata File

There are four metadata files that are distributed with each dataset of an NRN product. Two files are provided in
FGDC/XML format (in French and in English) and two others according to FGDC/HTML format. The name of the metadata file
is structured accordingly:

nrn_rrn_<identifier>_<edition>_<version>_fgdc_en.<format>







	Property

	Description





	nrn_rrn

	Abbreviated English and French product title.



	<identifier>

	Code of a province or a territory corresponding to the dataset location. Possible codes are: ab,
bc, mb, nb, nl, ns, nt, nu, on, pe, qc, sk, yt.



	<edition>

	Dataset edition number.



	<version>

	Dataset version number.



	fgdc

	Metadata file format according to CSDGM standard of the Federal Geographic Data Committee (FGDC).



	en

	ISO code of the dataset distribution language.



	<format>

	File name extension (xml or html).






Examples:



	File Name

	Description





	nrn_rrn_ab_4_0_fgdc_en.xml

	Metadata file for dataset of Alberta, edition 4, version 0 in FGDC/XML format.



	nrn_rrn_ab_4_0_fgdc_en.html

	Metadata file for dataset of Alberta, edition 4, version 0 in FGDC/HTML format.








3.4.4. List of distribution file names

The NRN product is comprised of two types of datasets: a file that contains up to date (actualized) data (e.g. that has
been updated) and a file containing the modifications (differences) applied to the previous edition of the dataset.


3.4.4.1. Datasets

The extension of the file name corresponds to the distribution format.



	Feature catalogue Entity name

	Entity name

	Type





	Address Range

	ADDRANGE

	Table*



	Alternate Name Link

	ALTNAMLINK

	Table*



	Blocked Passage

	BLKPASSAGE

	Point



	Ferry Connection Segment

	FERRYSEG

	Line



	Junction

	JUNCTION

	Point



	Road Segment

	ROADSEG

	Line



	Street and Place Names

	STRPLANAME

	Table*



	Toll Point

	TOLLPOINT

	Point







* Attributes file (.dbf) in SHP format.







3.5. Attributes Identification

The attributes common to all entities of the NRN product are listed in the first table. The attributes specific to each
entity are presented in the following subsection.

The data type for all distribution formats is either: C(c) for character or N(n,d) for number (c = number
of characters, n = total number of digits, d = number of digits in decimal).


3.5.1. Attributes Common to All Entities (Except Alternate Name Link)



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Acquisition Technique

	ACQTECH

	C(28)



	Coverage

	METACOVER

	C(8)



	Creation Date

	CREDATE

	N(8,0)



	Dataset Name

	DATASETNAME

	C(25)



	Planimetric Accuracy

	ACCURACY

	N(4,0)



	Provider

	PROVIDER

	C(24)



	Revision Date

	REVDATE

	N(8,0)



	Standard Version

	SPECVERS

	N(4,0)








3.5.2. Attributes Specific to Entities


3.5.2.1. Address Range



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Alternate Street Name NID Left

	L_ALTNANID

	C(32)



	Alternate Street Name NID Right

	R_ALTNANID

	C(32)



	Digitizing Direction Flag Left

	L_DIGDIRFG

	C(18)



	Digitizing Direction Flag Right

	R_DIGDIRFG

	C(18)



	First House Number Left

	L_HNUMF

	N(9,0)



	First House Number Right

	R_HNUMF

	N(9,0)



	First House Number Suffix Left

	L_HNUMSUFF

	C(10)



	First House Number Suffix Right

	R_HNUMSUFF

	C(10)



	First House Number Type Left

	L_HNUMTYPE

	C(21)



	First House Number Type Right

	R_HNUMTYPE

	C(21)



	House Number Structure Left

	L_HNUMSTR

	C(19)



	House Number Structure Right

	R_HNUMSTR

	C(19)



	Last House Number Left

	L_HNUML

	N(9,0)



	Last House Number Right

	R_HNUML

	N(9,0)



	Last House Number Suffix Left

	L_HNUMSUFL

	C(10)



	Last House Number Suffix Right

	R_HNUMSUFL

	C(10)



	Last House Number Type Left

	L_HNUMTYPL

	C(21)



	Last House Number Type Right

	R_HNUMTYPL

	C(21)



	NID

	NID

	C(32)



	Official Street Name NID Left

	L_HNUMTYPL

	C(32)



	Official Street Name NID Right

	R_HNUMTYPL

	C(32)



	Reference System Indicator Left

	L_HNUMTYPL

	C(18)



	Reference System Indicator Right

	R_HNUMTYPL

	C(18)








3.5.2.2. Alternate Name Link



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Creation Date

	CREDATE

	N(8,0)



	Dataset Name

	DATASETNAM

	C(25)



	NID

	NID

	C(32)



	Revision Date

	REVDATE

	N(8,0)



	Standard Version

	SPECVERS

	N(4,0)



	Street Name NID

	STRNAMENID

	C(32)








3.5.2.3. Blocked Passage



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Blocked Passage Type

	BLKPASSTY

	C(17)



	NID

	NID

	C(32)



	Road Element NID

	ROADNID

	C(32)








3.5.2.4. Ferry Connection Segment



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Closing Period

	CLOSING

	C(7)



	Ferry Segment ID

	FERRYSEGID

	N(9,0)



	Functional Road Class

	ROADCLASS

	C(41)



	NID

	NID

	C(32)



	Route Name English 1

	RTENAME1EN

	C(100)



	Route Name English 2

	RTENAME2EN

	C(100)



	Route Name English 3

	RTENAME3EN

	C(100)



	Route Name English 4

	RTENAME4EN

	C(100)



	Route Name French 1

	RTENAME1FR

	C(100)



	Route Name French 2

	RTENAME2FR

	C(100)



	Route Name French 3

	RTENAME3FR

	C(100)



	Route Name French 4

	RTENAME4FR

	C(100)



	Route Number 1

	RTNUMBER1

	C(10)



	Route Number 2

	RTNUMBER2

	C(10)



	Route Number 3

	RTNUMBER3

	C(10)



	Route Number 4

	RTNUMBER4

	C(10)



	Route Number 5

	RTNUMBER5

	C(10)








3.5.2.5. Junction



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Exit Number

	EXITNBR

	C(10)



	Junction Type

	JUNCTYPE

	C(14)



	NID

	NID

	C(32)








3.5.2.6. Road Segment



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Address Range Digitizing Direction Flag Left

	L_ADDDIRFG

	C(18)



	Address Range Digitizing Direction Flag Right

	R_ADDDIRFG

	C(18)



	Address Range NID

	ADRANGENID

	C(32)



	Closing Period

	CLOSING

	C(7)



	Exit Number

	EXITNBR

	C(10)



	First House Number Left

	L_HNUMF

	N(9,0)



	First House Number Right

	R_HNUMF

	N(9,0)



	Functional Road Class

	ROADCLASS

	C(41)



	Last House Number Left

	L_HNUML

	N(9,0)



	Last House Number Right

	R_HNUML

	N(9,0)



	NID

	NID

	C(32)



	Number of Lanes

	NBRLANES

	N(4,0)



	Official Place Name Left

	L_PLACENAM

	C(100)



	Official Place Name Right

	R_PLACENAM

	C(100)



	Official Street Name Concatenated Left

	L_STNAME_C

	C(100)



	Official Street Name Concatenated Right

	R_STNAME_C

	C(100)



	Paved Road Surface Type

	PAVSURF

	C(8)



	Pavement Status

	PAVSTATUS

	C(11)



	Road Jurisdiction

	ROADJURIS

	C(100)



	Road Segment ID

	ROADSEGID

	N(9,0)



	Route Name English 1

	RTENAME1EN

	C(100)



	Route Name English 2

	RTENAME2EN

	C(100)



	Route Name English 3

	RTENAME3EN

	C(100)



	Route Name English 4

	RTENAME4EN

	C(100)



	Route Name French 1

	RTENAME1FR

	C(100)



	Route Name French 2

	RTENAME2FR

	C(100)



	Route Name French 3

	RTENAME3FR

	C(100)



	Route Name French 4

	RTENAME4FR

	C(100)



	Route Number 1

	RTNUMBER1

	C(10)



	Route Number 2

	RTNUMBER2

	C(10)



	Route Number 3

	RTNUMBER3

	C(10)



	Route Number 4

	RTNUMBER4

	C(10)



	Route Number 5

	RTNUMBER5

	C(10)



	Speed Restrictions

	SPEED

	N(4,0)



	Structure Name English

	STRUNAMEEN

	C(100)



	Structure Name French

	STRUNAMEFR

	C(100)



	Structure ID

	STRUCTID

	C(32)



	Structure Type

	STRUCTTYPE

	C(15)



	Traffic Direction

	TRAFFICDIR

	C(19)



	Unpaved Road Surface Type

	UNPAVSURF

	C(7)








3.5.2.7. Street and Place Names



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	Directional Prefix

	DIRPREFIX

	C(10)



	Directional Suffix

	DIRSUFFIX

	C(10)



	Muni Quadrant

	MUNIQUAD

	C(10)



	NID

	NID

	C(32)



	Place Name

	PLACENAME

	C(100)



	Place Type

	PLACETYPE

	C(68)



	Province

	PROVINCE

	C(25)



	Street Name Article

	STARTICLE

	C(7)



	Street Name Body

	NAMEBODY

	C(50)



	Street Type Prefix

	STRTYPRE

	C(18)



	Street Type Suffix

	STRTYSUF

	C(18)








3.5.2.8. Toll Point



	Feature catalogue Attribute name

	Attribute name

	Data Type





	NID

	NID

	C(32)



	Road Element NID

	ROADNID

	C(32)



	Toll Point Type

	TOLLPTTYPE

	C(22)












            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
4. Data Product Specifications


Note

These specifications are produced in accordance with International Standard ISO/TC 211, 19131: 2007 Geographic
Information / Geomatics – Data Product Specification, which refers in particular to standard ISO 19115: 2003
Geographic information – Metadata.




Contents:


	Data Product Specifications


	Overview


	Title


	Reference date


	Responsible party


	Language


	Informal description of the data product






	Specification Scope


	Scope identification


	Level


	Level name


	Extent


	Description


	Vertical extent


	Horizontal extent


	Temporal extent










	Data Product Identification


	Title


	Alternate title


	Abstract


	Purpose


	Topic category


	Spatial representation type


	Spatial resolution


	Geographic description


	Authority


	Code


	Extent type code










	Data Content and Structure


	Description


	Data modelling schema used


	Application schema


	Feature catalogue










	Reference System


	Spatial reference system


	Authority


	Code


	Code space


	Version










	Data quality


	Completeness


	Commission


	Omission






	Logical consistency


	Conceptual consistency


	Domain consistency


	Format consistency


	Topological consistency






	Positional accuracy


	Absolute external positional accuracy


	Relative internal positional accuracy






	Temporal accuracy


	Accuracy of a time measurement


	Temporal consistency


	Temporal validity






	Thematic accuracy


	Thematic classification correctness


	Non quantitative attribute accuracy


	Quantitative attribute accuracy










	Data Capture


	Description






	Data Maintenance


	Description






	Data Product Delivery


	Metadata











4.1. Overview


4.1.1. Title

National Road Network



4.1.2. Reference date

Creation date of the data product specifications: 2007-05-31.



4.1.3. Responsible party


GeoBase

Statistics Canada

Statistical Geomatics Centre

170 Tunney’s Pasture Driveway,

Ottawa, Ontario, Canada

K1A 0T6




Telephone: 1-800-263-1136

Fax: 1-514-283-9350

Email: infostats@statcan.gc.ca

Website: https://statcan.gc.ca

Website: https://www.geobase.ca





4.1.4. Language

Languages in which the data product specifications are available in accordance with the ISO 639-2 standard:


en – english

fr – french





4.1.5. Informal description of the data product

The National Road Network (NRN) product contains quality geospatial data (current, accurate, consistent and maintained)
of Canadian road phenomena. The NRN product is distributed in the form of thirteen provincial or territorial datasets
and consists of two linear entities (Road Segment and Ferry Connection Segment) and three punctual entities (Junction,
Blocked Passage, Toll Point) with which is associated a series of descriptive attributes such as, among others: First
House Number, Last House Number, Street Name Body, Place Name, Functional Road Class, Pavement Status, Number Of Lanes,
Structure Type, Route Number, Route Name, Exit Number.

The maintenance of the NRN data is done within the framework of intergovernmental partnership agreements (federal,
provincial, territorial and municipal) by interested closest to source governmental bodies capable of offering adequate
and current representations of the road phenomena. The frequency of maintenance aimed is of at least one update a year.
Data produced form a homogeneous and standardized view of the entire Canadian territory.

The NRN conceptual model was elaborated in collaboration with interested data providers and is adopted by the Canadian
Council on Geomatics (CCOG). The standard ISO 14825 — Intelligent transport systems — Geographic Data Files (GDF) —
Overall data specification served as a guide for the elaboration of the NRN conceptual model and catalogue. The NRN
vocabulary used (class names, attribute names and definitions) largely conforms to the ISO 14825.




4.2. Specification Scope

This section describes the scope referred to by information provided in subsequent sections which describe the product.


4.2.1. Scope identification

Global


Note

“Global” means that this scope refers to all parts of this data product specifications.





4.2.2. Level

This scope refers to the following level according to the ISO 19115 standard and CAN/CGSB-171.100-2009 standards:

006 - series



4.2.3. Level name

NRN



4.2.4. Extent

This section describes the spatial and temporal extent of the scope.


4.2.4.1. Description

Canadian landmass

NRN data are seamless between datasets and form a continuous network over the Canadian landmass.



4.2.4.2. Vertical extent

The NRN data are two-dimensional. There is no elevation (z) associated with the data.


4.2.4.2.1. Minimum value

Not applicable



4.2.4.2.2. Maximum value

Not applicable



4.2.4.2.3. Unit of measure

Not applicable



4.2.4.2.4. Vertical datum

Not applicable




4.2.4.3. Horizontal extent

The geographic extent is given by the following geographic bounding box:


4.2.4.3.1. West bound longitude

-141.0



4.2.4.3.2. East bound longitude

-52.6



4.2.4.3.3. South bound latitude

+41.7



4.2.4.3.4. North bound latitude

+76.5




4.2.4.4. Temporal extent

The temporal extent is given by the following period of time:


4.2.4.4.1. Beginning date

1979-07



4.2.4.4.2. Ending date

Today


Note

“Today” means the current date of publication of an instance of the NRN. That is, an instance of the NRN may
include the road network that is current at the time of publication.








4.3. Data Product Identification


4.3.1. Title

National Road Network



4.3.2. Alternate title

NRN



4.3.3. Abstract

The NRN product is distributed in the form of thirteen provincial or territorial datasets and consists of two linear
entities (Road Segment and Ferry Connection Segment) and three punctual entities (Junction, Blocked Passage, Toll
Point) with which is associated a series of descriptive attributes such as, among others: First House Number, Last
House Number, Street Name Body, Place Name, Functional Road Class, Pavement Status, Number Of Lanes, Structure Type,
Route Number, Route Name, Exit Number.

The development of the NRN was realized by means of individual meetings and national workshops with interested data
providers from the federal, provincial, territorial and municipal governments.

In 2005, the NRN edition 2.0 was alternately adopted by members from the Inter-Agency Committee on Geomatics (IACG) and
the Canadian Council on Geomatics (CCOG). The NRN content largely conforms to the ISO 14825 from ISO/TC 204.



4.3.4. Purpose

The National Road Network (NRN) provides quality geospatial and attributive data (current, accurate, consistent),
homogeneous and normalized of the entire Canadian road network.

The NRN data serve as a foundation for several applications. This common geometric base is maintained on a regular
basis by closest to the source organizations selected for their specific interests or for their ease in offering
adequate, up-to-date representations of road phenomena, in accordance with the GeoBase [http://www.geobase.ca]
initiative. This common infrastructure facilitates data integration of NRN data with supplementary data.



4.3.5. Topic category

Main topics for the product, as defined by the ISO 19115 standard or CAN/CGSB-171.100-2009:

013 – location

018 – transportation



4.3.6. Spatial representation type

Type of spatial representation for the product, as defined by the ISO 19115 standard:

001 - vector



4.3.7. Spatial resolution

Spatial resolution denominator of the data: 10,000.


Note

The nominal spatial resolution is only a general estimate since the data originate from multiple sources (GPS,
existing federal, provincial or municipal data) but is approximately 1:10,000.





4.3.8. Geographic description


4.3.8.1. Authority

International Organization for Standardization (ISO)


4.3.8.1.1. Title

Standard for codes of geographical regions:

ISO 3166-1:1997 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes



4.3.8.1.2. Date

Reference date of the ISO 3166-1 standard: 1997-10-01.



4.3.8.1.3. Date type code

Type of date according to ISO 19115 standard:

002 - publication




4.3.8.2. Code

Code of the geographical region covered by the product according to the ISO 3166-1 standard:

CA – Canada



4.3.8.3. Extent type code

Extent type code of the delimitation polygon according to the ISO 19115 standard:

1 - inclusive (the delimitation polygon is inclusive)





4.4. Data Content and Structure


4.4.1. Description

The NRN product is distributed in the form of thirteen provincial or territorial datasets and consists of two linear
entities (Road Segment and Ferry Connection Segment) and three punctual entities (Junction, Blocked Passage, Toll
Point) with which is associated a series of descriptive attributes such as, among others: First House Number, Last
House Number, Street Name Body, Place Name, Functional Road Class, Pavement Status, Number Of Lanes, Structure Type,
Route Number, Route Name, Exit Number.

Addressing information (address range, street name and place name) linked to Road Segment entities are also distributed
in three distinct tables (Address Range, Street and Place Names and Alternate Name Link).



4.4.2. Data modelling schema used


4.4.2.1. Application schema

The physical implementation of the NRN product differs from the conceptual model in what concerned the management of
object metadata and the addition of certain attributes to the entity Road Segment.

For the Object Metadata, the conceptual model foresees two distinct series of metadata attributes describing the
respective sources used for the creation and the revision of the data. Only the creation and revision dates were
distinctly specified. When a revision date is indicated and a geometric modification was applied on the object (with
regard to the previous dataset edition), the series of metadata attributes describes the sources used for revision.
Otherwise, Object Metadata attributes describe the sources used for creation.

The street name, place name and address range were also added as attributes on the geometry of the entity Road Segment.

Product Distribution Formats demonstrates the implementation of the conceptual model into the physical model of
the NRN data product according to the distribution formats.



4.4.2.2. Feature catalogue

Feature Catalogue





4.5. Reference System


4.5.1. Spatial reference system

Spatial data are expressed in latitude (φ) and longitude (λ) geographic coordinates in reference to the North American
Datum 1983 Canadian Spatial Reference System (NAD83CSRS). The longitude is stored as a negative number to represent a
position west of the prime meridian (0°). Coordinates measuring unit is the degree expressed as a 7-decimal real value.


4.5.1.1. Authority


4.5.1.1.1. Title

Coordinate reference system registry: EPSG Geodetic Parameter Dataset.



4.5.1.1.2. Date

Reference date: 2007-02-08.



4.5.1.1.3. Date type code

Date type according to ISO 19115 standard:

002 - publication



4.5.1.1.4. Responsible party

OGP – International Organisation of Oil and Gas Producers [http://www.epsg.org]




4.5.1.2. Code

Coordinate reference system identifier (CRSID): 4617.



4.5.1.3. Code space

EPSG – European Petroleum Survey Group



4.5.1.4. Version

6.12





4.6. Data quality


4.6.1. Completeness

NRN product contains a quality geometric and attributive description (current, accurate, consistent), homogeneous and
standardised of the entire Canadian road network.

NRN road representation corresponds to centerline of all non restricted usage roads (5 meters wide or more, drivable
and not blocked by an obstacle). Roads isolated from the main road network, alleyways, resource and recreational roads
and addressing information may not be included in some NRN datasets.


Note

Ferry connection segments are included in the NRN for the purpose of road network completeness.




4.6.1.1. Commission

Evaluation methods used for the detection of data in excess is determined by each data provider.



4.6.1.2. Omission

Evaluation methods used for the detection of missing data is determined by each data provider.




4.6.2. Logical consistency


4.6.2.1. Conceptual consistency

The physical implementation of the NRN product differs from the conceptual model in what concerned the management of
object metadata and the addition of certain attributes to the entity Road Segment.

For the Object Metadata, the conceptual model foresees two distinct series of metadata attributes describing the
respective sources used for the creation and the revision of the data. Only the creation and revision dates were
distinctly specified. When a revision date is indicated and a geometric modification was applied on the object (with
regard to the previous dataset edition), the series of metadata attributes describes the sources used for revision.
Otherwise, Object Metadata attributes describe the sources used for creation.

The street name, place name and address range were also added as attributes on the geometry of the entity Road Segment.



4.6.2.2. Domain consistency

The attributive values are validated by means of an XML schema containing the definition of the authorized domain
values defined in the feature catalogue.

Authorized combinations of attribute values are validated by means of in-house software.



4.6.2.3. Format consistency

The NRN data formats conform to the distribution formats described in Product Distribution Formats.



4.6.2.4. Topological consistency

The spatial relations of the entities of NRN datasets are systematically validated by means of in-house software.

The validation performed consists in detecting and correcting within reasonable measures: duplication of entities,
connection and valency between the linear and punctual entities, assignment of identifiers (NID), geometrical
incoherence (“spikes”) and network continuity of route number, route name, street name and address ranges.




4.6.3. Positional accuracy


4.6.3.1. Absolute external positional accuracy

The geometric accuracy of objects is given as the difference between objects position in the dataset and their real
ground positions measured in reference to the geodetic network. The accuracy may vary from one object to another. It is
thus provided in attribute with each feature occurrence and is expressed according to the Circular Map Accuracy
Standard (CMAS).

Standard Circular Error:


\[ \begin{align}\begin{aligned}\sigma_c = 0.7071 (\sigma_x^{2} + \sigma_y^{2})^{\frac12}\\\sigma_x: \text{standard deviation in the X-axis}\\\sigma_y: \text{standard deviation in the Y-axis}\end{aligned}\end{align} \]

Circular Map Accuracy Standard:


\[\text{CMAS} = 2.1460 \sigma_c\]

The planimetric accuracy aimed for the product is 10 meters or better at a 90% confidence level. Under the data
maintenance phase, no systematic validation of geometric and attributive accuracies is performed on all NRN datasets.

Data accuracy is evaluated according to the methods used to control acquisition sources (GPS, imagery, photogrammetry,
etc.) and the positioning errors inherent to data extraction. The method for evaluating data accuracy is determined by
the data provider.



4.6.3.2. Relative internal positional accuracy

Unknown




4.6.4. Temporal accuracy


4.6.4.1. Accuracy of a time measurement

Not applicable



4.6.4.2. Temporal consistency

Not applicable



4.6.4.3. Temporal validity

Not applicable




4.6.5. Thematic accuracy


4.6.5.1. Thematic classification correctness

Unknown



4.6.5.2. Non quantitative attribute accuracy

The method used for evaluating the accuracy of the non quantitative attribute values with respect to reality is
determined by each data provider.



4.6.5.3. Quantitative attribute accuracy

The method used for evaluating the accuracy of the quantitative attribute values with respect to reality is determined
by each data provider.





4.7. Data Capture


4.7.1. Description

The method used for data acquisition is determined by each data provider. The selected method must allow for the
acquisition of quality geospatial data (current, accurate, consistent) for the entire dataset. Many acquisition sources
are used: GPS, orthoimages, orthophotos, photogrammetry.

Acquisition technique used by the provider is indicated in the object metadata associated with each entity occurrences.




4.8. Data Maintenance


4.8.1. Description

Maintenance of the NRN data is done within the framework of intergovernmental partnership agreements (federal,
provincial, territorial and municipal) by interested closest to source governmental bodies capable of offering adequate
and current representations of the road phenomena. The minimal frequency of maintenance updates is of at least once a
year.

In order to help NRN data users in their management of the various update releases, updates are packaged and
distributed by change effects (addition, retirement, modification, confirmation). By proceeding in this fashion,
identification rules as well as methods for classifying the modifications are established.

Identification rules on how to unequivocally identify entity occurrences are defined in Identification Rules.

The methods for classifying updates by change effects (addition, retirement, modification and confirmation) are defined
in Change Management.




4.9. Data Product Delivery

The name of the output formats, files, entities and attributes are described in Product Distribution Formats.

Data are subject to the GeoBase Unrestricted Use Licence Agreement [http://www.geobase.ca].



4.10. Metadata

Not applicable





            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
5. Feature Catalogue


Note

The description of features and attributes provided in this catalogue is largely based on the standard ISO 14825 —
Intelligent transport systems — Geographic Data Files (GDF) — Overall data specification resulting from technical
committee ISO/TC 204.

This catalogue was adapted from the international standard ISO 19110 — Geographic information — Methodology for
feature cataloguing prepared by technical committee ISO/TC 211.
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5.1. Data Types

Data types for all attributes for all feature classes are described in Product Distribution Formats.



5.2. Missing Data

This section applies to all attributes for all feature classes.

-1 (numeric) / Unknown (character) is used when a value is unknown, missing, or invalid (not within the domain
of the attribute).



5.3. Object Metadata

The attributes described in this section apply to all feature classes (except for Alternate Name Link where only
Creation Date, Dataset Name, and Standard Version apply).


5.3.1. Acquisition Technique

The type of data source or technique used to populate (create or revise) the dataset.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No value applies.



	1

	Other

	Other value.



	2

	GPS

	Data collected using a GPS device.



	3

	Orthoimage

	Satellite imagery orthorectified.



	4

	Orthophoto

	Aerial photo orthorectified.



	5

	Vector Data

	Vector digital data.



	6

	Paper Map

	Conventional sources of information like maps or plans.



	7

	Field Completion

	Information gathered from people directly on the field.



	8

	Raster Data

	Data resulting from a scanning process.



	9

	Digital Elevation Model

	Data coming from a Digital Elevation Model (DEM).



	10

	Aerial Photo

	Aerial photography not orthorectified.



	11

	Raw Imagery Data

	Satellite imagery not orthorectified.



	12

	Computed

	Geometric information that has been computed (not captured).








5.3.2. Coverage

This value indicates if this set of metadata covers the full length of the Network Linear Element or only a portion of
it.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Complete

	Metadata applies on the entire geometry or attribute event.



	2

	Partial

	Metadata applies on a portion of the geometry or attribute event.








5.3.3. Creation Date

The date of data creation.


	Domain

	A date in the format YYYYMMDD. If the month or the day is unknown, corresponding characters are left blank.


Examples: 20060630, 200606, 2006.









5.3.4. Dataset Name

Province or Territory covered by the dataset.



	Code

	Label





	1

	Newfoundland and Labrador



	2

	Nova Scotia



	3

	Prince Edward Island



	4

	New Brunswick



	5

	Quebec



	6

	Ontario



	7

	Manitoba



	8

	Saskatchewan



	9

	Alberta



	10

	British Columbia



	11

	Yukon



	12

	Northwest Territories



	13

	Nunavut








5.3.5. Planimetric Accuracy

The planimetric accuracy expressed in meters as the circular map accuracy standard (CMAS).


	Domain

	[-1,1..n]







5.3.6. Provider

The affiliation of the organization that generated (created or revised) the object.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Other

	Other value.



	2

	Federal

	Federal departments or agencies.



	3

	Provincial / Territorial

	Provincial / territorial departments or agencies.



	4

	Municipal

	Municipal departments or agencies.








5.3.7. Revision Date

The date of data revision.


	Domain

	A date in the format YYYYMMDD. If the month or the day is unknown, corresponding characters are left blank.
The value “0” is used when no value applies.


Examples: 20060630, 200606, 2006.









5.3.8. Standard Version

The version number of the GeoBase Product specifications.


	Domain

	[2.0]








5.4. Address Range

A set of attributes representing the address of the first and last building located along a side of the entire Road
Element or a portion of it.


5.4.1. Attribute Section


5.4.1.1. Alternate Street Name NID (left, right)

The identifier used to link an address range to its alternate street name. A specific value is defined for the left and
right sides of the Road Element.


	Domain

	A UUID or None when no value applies.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.4.1.2. Digitizing Direction Flag (left, right)

Indicates if the attribute event follows the same direction as the digitizing of the Road Element. A specific value is
defined for the left and right sides of the Road Element.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Same Direction

	Attribute event and Road Element geometry are in the same direction.



	2

	Opposite Direction

	Attribute event and Road Element geometry are in opposite directions.



	3

	Not Applicable

	Indication of the digitizing direction of the Road Element not needed for the attribute event.








5.4.1.3. First House Number (left, right)

The first house number address value along a particular side (left or right) of a Road Element. A specific value is
defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	[-1..n] The value “0” is used when no value applies.







5.4.1.4. First House Number Suffix (left, right)

A non-integer value, such as a fraction (e.g. 1⁄4) or a character (e.g. A) that sometimes follows the house number
address value. A specific value is defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	A non-integer value or None when no value applies.







5.4.1.5. First House Number Type (left, right)

Method used to populate the address range. A specific value is defined for the left and right sides of the Road Element.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	Absence of a house along the Road Element.



	1

	Actual Located

	Qualifier indicating that the house number is located at its “real world” position along a
Road Element.



	2

	Actual Unlocated

	Qualifier indicating that the house number is located at one end of the Road Element. This
may be or may not be its “real world” position.



	3

	Projected

	Qualifier indicating that the house number is planned, figured or estimated for the future and is
located (at one end) at the beginning or the end of the Road Element.



	4

	Interpolated

	Qualifier indicating that the house number is calculated from two known house numbers which are
located on either side. By convention, the house is positioned at one end of the Road Element.








5.4.1.6. House Number Structure (left, right)

The type of house numbering (or address numbering) method applied to one side of a particular Road Element. A specific
value is defined for the left and right sides of the Road Element.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	Absence of a house along the Road Element.



	1

	Even

	The house numbers appear as even numbers in a sequentially sorted order (ascending or descending) when
moving from one end of the Road Element to the other. Numeric completeness of the series is not a requirement. An
even house number series that has missing numbers but is sequentially sorted is considered Even. An example is the
series (2, 4, 8, 18, 22).



	2

	Odd

	The house numbers appear as odd numbers in a sequentially sorted order (ascending or descending) when
moving from one end of the Road Element to the other. Numeric completeness of the series is not a requirement. An
odd house number series that has missing numbers but is sequentially sorted is considered Odd. An example is the
series (35, 39, 43, 69, 71, 73, 85).



	3

	Mixed

	The house numbers are odd and even on the same side of a Road Element in a sequentially sorted order
(ascending or descending) when moving from one end of the Road Element to the other. Numeric completeness of the
series is not a requirement. An odd and even house number series that has missing numbers but is sequentially sorted
is considered Mixed. Examples are the series (5, 6, 7, 9, 10, 13) and (24, 27, 30, 33, 34, 36).



	4

	Irregular

	The house numbers do not occur in any sorted order.








5.4.1.7. Last House Number (left, right)

The last house number address value along a particular side (left or right) of a Road Element. A specific value is
defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	[-1..n] The value “0” is used when no value applies.







5.4.1.8. Last House Number Suffix (left, right)

A non-integer value, such as a fraction (e.g. 1⁄4) or a character (e.g. A) that sometimes follows the house number
address value. A specific value is defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	A non-integer value or None when no value applies.







5.4.1.9. Last House Number Type (left, right)

Method used to populate the address range. A specific value is defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	Identical to First House Number Type (left, right).







5.4.1.10. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.4.1.11. Official Street Name NID (left, right)

The identifier used to link an address range to its recognized official street name. A specific value is defined for
the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	A UUID or None when no value applies.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.4.1.12. Reference System Indicator (left, right)

An indication of whether the physical address of all or a portion of a Road Element is based on a particular addressing
system. A specific value is defined for the left and right sides of the Road Element.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No reference system indicator.



	1

	Civic

	


	2

	Lot and Concession

	


	3

	911 Measured

	


	4

	911 Civic

	


	5

	DLS Townships

	Dominion Land Survey, survey method dominant in the Prairie provinces.








5.4.1.13. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.





5.5. Alternate Name Link

A linkup table establishing one or many relations between address ranges and their non-official street and place names
used or known by the general public.


5.5.1. Attribute Section


5.5.1.1. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.5.1.2. Street Name NID

The NID of the non official street and place name.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.5.1.3. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.





5.6. Blocked Passage

Indication of a physical barrier on a Road Element built to prevent or control further access.


5.6.1. Attribute Section


5.6.1.1. Blocked Passage Type

The type of blocked passage as an indication of the fact whether it is removable.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Permanently Fixed

	The barrier cannot be removed without destroying it. Heavy equipment needed in order to
allow further access. Examples of permanently fixed blocked passage are concrete blocks or a mound of earth.



	2

	Removable

	The barrier is designed to free the entrance to the (other side of the) Road Element that it is
blocking. Further access easily allowed when so desired.








5.6.1.2. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.6.1.3. Road Element NID

The NID of the Road Element on which the point geometry is located.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.6.1.4. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.





5.7. Ferry Connection Segment

The average route a ferryboat takes when transporting vehicles between two fixed locations on the road network.


5.7.1. Attribute Section


5.7.1.1. Closing Period

The period in which the road or ferry connection is not available to the public.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	There is no closing period. The road or ferry connection is open year round.



	1

	Summer

	Period of the year for which the absence of ice and snow prevent the access to the road or ferry
connection.



	2

	Winter

	Period of the year for which ice and snow prevent the access to the road or ferry connection.








5.7.1.2. Ferry Segment ID

A unique identifier within a dataset assigned to each Ferry Connection Segment.


	Domain

	[1..n]







5.7.1.3. Functional Road Class

A classification based on the importance of the role that the Road Element or Ferry Connection performs in the
connectivity of the total road network.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Freeway

	An unimpeded, high-speed controlled access thoroughfare for through traffic with typically no at-
grade intersections, usually with no property access or direct access, and which is accessed by a ramp. Pedestrians
are prohibited.



	2

	Expressway / Highway

	A high-speed thoroughfare with a combination of controlled access intersections at any
grade.



	3

	Arterial

	A major thoroughfare with medium to large traffic capacity.



	4

	Collector

	A minor thoroughfare mainly used to access properties and to feed traffic with right of way.



	5

	Local / Street

	A low-speed thoroughfare dedicated to provide full access to the front of properties.



	6

	Local / Strata

	A low-speed thoroughfare dedicated to provide access to properties with potential public
restriction such as: trailer parks, First Nations, strata, private estates, seasonal residences.



	7

	Local / Unknown

	A low-speed thoroughfare dedicated to provide access to the front of properties but for which
the access regulations are unknown.



	8

	Alleyway / Lane

	A low-speed thoroughfare dedicated to provide access to the rear of properties.



	9

	Ramp

	A system of interconnecting roadways providing for the controlled movement between two or more roadways.



	10

	Resource / Recreation

	A narrow passage whose primary function is to provide access for resource extraction
and may also have serve in providing public access to the backcountry.



	11

	Rapid Transit

	A thoroughfare restricted to public transit buses.



	12

	Service Lane

	A stretch of road permitting vehicles to come to a stop along a freeway or highway. Scale,
service lane, emergency lane, lookout, and rest area.



	13

	Winter

	A road that is only useable during the winter when conditions allow for passage over lakes, rivers,
and wetlands.








5.7.1.4. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.7.1.5. Route Name English (1, 2, 3, 4)

The English version of a name of a particular route in a given road network as attributed by a national or subnational
agency. A particular Road Segment or Ferry Connection Segment can belong to more than one named route. In such cases,
it has multiple route name attributes.


	Domain

	A complete English route name value such as Trans-Canada Highway or None when no value applies.







5.7.1.6. Route Name French (1, 2, 3, 4)

The French version of a name of a particular route in a given road network as attributed by a national or subnational
agency. A particular Road Segment or Ferry Connection Segment can belong to more than one named route. In such cases,
it has multiple route name attributes.


	Domain

	A complete French route name value such as Autoroute transcanadienne or None when no value applies.







5.7.1.7. Route Number (1, 2, 3, 4, 5)

The ID number of a particular route in a given road network as attributed by a national or subnational agency. A
particular Road Segment or Ferry Connection Segment can belong to more than one numbered route. In such cases, it has
multiple route number attributes.


	Domain

	A route number including possible associated non-integer characters such as A or None when no value
applies.


Examples: 1, 1A, 230-A, 430-28.









5.7.1.8. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.





5.8. Junction

A feature that bounds a Road Element or a Ferry Connection. A Road Element or Ferry Connection always forms a
connection between two Junctions and, a Road Element or Ferry Connection is always bounded by exactly two Junctions. A
Junction Feature represents the physical connection between its adjoining Road Elements or Ferry Connections. A
Junction is defined at the intersection of three or more roads, at the junction of a road and a ferry, at the end of a
dead end road and at the junction of a road or ferry with a National, Provincial or Territorial Boundary.


5.8.1. Attribute Section


5.8.1.1. Exit Number

The ID number of an exit on a controlled access thoroughfare that has been assigned by an administrating body.


	Domain

	An ID number including possible associated non-integer characters such as A or None when no value
applies.


Examples: 11, 11A, 11-A, 80-EST, 80-E, 80E.









5.8.1.2. Junction Type

The classification of a junction.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Intersection

	An intersection between three or more Road Elements intersecting at same grade level.



	2

	Dead End

	A specific Junction that indicates that a Road Element ends and is not connected to any other Road
Element or Ferry Connection.



	3

	Ferry

	A specific Junction that indicates that a Road Element connects to a Ferry Connection.



	4

	NatProvTer

	A specific Junction at the limit of a dataset indicating that a Road element or Ferry connection
continues into the adjacent province, territory or country.








5.8.1.3. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.8.1.4. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.





5.9. Road Segment

A road is a linear section of the earth designed for or the result of vehicular movement. A Road Segment is the
specific representation of a portion of a road with uniform characteristics.


5.9.1. Attribute Section


5.9.1.1. Address Range Digitizing Direction Flag (left, right)

Indicates if the attribute event follows the same direction as the digitizing of the Road Element. A specific value is
defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	Identical to Digitizing Direction Flag (left, right).







5.9.1.2. Address Range NID

A UUID assigned to each particular block face address ranges.


	Domain

	A UUID or None when no value applies.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.9.1.3. Closing Period

The period in which the road or ferry connection is not available to the public.


	Domain

	Identical to Closing Period.







5.9.1.4. Exit Number

The ID number of an exit on a controlled access thoroughfare that has been assigned by an administrating body.


	Domain

	An ID number including possible associated non-integer characters such as A or None when no value
applies.


Examples: 11, 11A, 11-A, 80-EST, 80-E, 80E.









5.9.1.5. First House Number (left, right)

The first house number address value along a particular side (left or right) of a Road Element. A specific value is
defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	[-1..n] The value 0 is used when no value applies.







5.9.1.6. Functional Road Class

A classification based on the importance of the role that the Road Element or Ferry Connection performs in the
connectivity of the total road network.


	Domain

	Identical to Functional Road Class.







5.9.1.7. Last House Number (left, right)

The last house number address value along a particular side (left or right) of a Road Element. A specific value is
defined for the left and right sides of the Road Element.


	Domain

	[-1..n] The value 0 is used when no value applies.







5.9.1.8. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.9.1.9. Number of Lanes

The number of lanes existing on a Road Element.


	Domain

	[1..8]







5.9.1.10. Official Place Name (left, right)

Official name of an administrative area, district or other named area which is required for uniqueness of the street
name.


	Domain

	Derived from the Street and place names table. A specific value is defined for the left and right sides of the
Road Element. None when no value applies.







5.9.1.11. Official Street Name Concatenated (left, right)

A concatenation of the officially recognized Directional prefix, Street type prefix, Street name article, Street name
body, Street type suffix, Directional suffix and Muni quadrant values.


	Domain

	Derived from the Street and place names table. A specific value is defined for the left and right sides of the
Road Element. None when no value applies.







5.9.1.12. Paved Road Surface Type

The type of surface a paved Road Element has.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No value applies.



	1

	Rigid

	A paved road with a rigid surface such as concrete or steel decks.



	2

	Flexible

	A paved road with a flexible surface such as asphalt or tar gravel.



	3

	Blocks

	A paved road with a surface made of blocks such as cobblestones.








5.9.1.13. Pavement Status

An indication of improvement applied to a Road surface.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Paved

	A road with a surface made of hardened material such as concrete, asphalt, tar gravel, or steel decks.



	2

	Unpaved

	A road with a surface made of loose material such as gravel or dirt.








5.9.1.14. Road Jurisdiction

The agency with the responsibility/authority to ensure maintenance occurs but is not necessarily the one who undertakes
the maintenance directly.


	Domain

	The Agency name or None when no value applies.







5.9.1.15. Road Segment ID

A unique identifier within a dataset assigned to each Road Segment.


	Domain

	[1..n]







5.9.1.16. Route Name English (1, 2, 3, 4)

The English version of a name of a particular route in a given road network as attributed by a national or subnational
agency. A particular Road Segment or Ferry Connection Segment can belong to more than one named route. In such cases,
it has multiple route name attributes.


	Domain

	A complete English route name value such as Trans-Canada Highway or None when no value applies.







5.9.1.17. Route Name French (1, 2, 3, 4)

The French version of a name of a particular route in a given road network as attributed by a national or subnational
agency. A particular Road Segment or Ferry Connection Segment can belong to more than one named route. In such cases,
it has multiple route name attributes.


	Domain

	A complete French route name value such as Autoroute transcanadienne or None when no value applies.







5.9.1.18. Route Number (1, 2, 3, 4, 5)

The ID number of a particular route in a given road network as attributed by a national or subnational agency. A
particular Road Segment or Ferry Connection Segment can belong to more than one numbered route. In such cases, it has
multiple route number attributes.


	Domain

	A route number including possible associated non-integer characters such as A or None when no value
applies.


Examples: 1, 1A, 230-A, 430-28.









5.9.1.19. Speed Restriction

The maximum speed allowed on the road. The value is expressed in kilometers per hour.


	Domain

	A multiple of 5, less than or equal to 120.







5.9.1.20. Structure ID

A national unique identifier assigned to the Road Segment or the set of adjoining Road Segments forming a structure.
This identifier allows for the reconstitution of a structure that is fragmented by Junctions.


	Domain

	A UUID or None when no value applies.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.9.1.21. Structure Name English

The English version of the name of a road structure as assigned by a national or subnational agency.


	Domain

	A complete structure name or None when no value applies.







5.9.1.22. Structure Name French

The French version of the name of a road structure as assigned by a national or subnational agency.


	Domain

	A complete structure name or None when no value applies.







5.9.1.23. Structure Type

The classification of a structure.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No value applies.



	1

	Bridge

	A manmade construction that supports a road on a raised structure and spans an obstacle, river,
another road, or railway.



	2

	Bridge covered

	A manmade construction that supports a road on a covered raised structure and spans an
obstacle, river, another road, or railway.



	3

	Bridge moveable

	A manmade construction that supports a road on a moveable raised structure and spans an
obstacle, river, another road, or railway.



	4

	Bridge unknown

	A bridge for which it is currently impossible to determine whether its structure is covered,
moveable or other.



	5

	Tunnel

	An enclosed manmade construction built to carry a road through or below a natural feature or other
obstructions.



	6

	Snowshed

	A manmade roofed structure built over a road in mountainous areas to prevent snow slides from
blocking the road.



	7

	Dam

	A manmade linear structure built across a waterway or floodway to control the flow of water and
supporting a road for motor vehicles.








5.9.1.24. Traffic Direction

The direction(s) of traffic flow allowed on the road.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Both directions

	Traffic flow is allowed in both directions.



	2

	Same direction

	The direction of one way traffic flow is the same as the digitizing direction of the Road
Segment.



	3

	Opposite direction

	The direction of one way traffic flow is opposite to the digitizing direction of the Road
Segment.








5.9.1.25. Unpaved Road Surface Type

The type of surface an unpaved Road Element has.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No value applies.



	1

	Gravel

	A dirt road whose surface has been improved by grading with gravel.



	2

	Dirt

	Roads whose surface is formed by the removal of vegetation and/or by the transportation movements over
that road which inhibit further growth of any vegetation.








5.9.1.26. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.





5.10. Street and Place Names

A street name recognized by the municipality or naming authority and a name of an administrative area, district or
other named area which is required for uniqueness of the street name.


5.10.1. Attribute Section


5.10.1.1. Directional Prefix

A geographic direction that is part of the street name and precedes the street name body or, if appropriate, the street
type prefix.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No value applies.



	1

	North

	


	2

	Nord

	


	3

	South

	


	4

	Sud

	


	5

	East

	


	6

	Est

	


	7

	West

	


	8

	Ouest

	


	9

	Northwest

	


	10

	Nord-ouest

	


	11

	Northeast

	


	12

	Nord-est

	


	13

	Southwest

	


	14

	Sud-ouest

	


	15

	Southeast

	


	16

	Sud-est

	


	17

	Central

	


	18

	Centre

	







5.10.1.2. Directional Suffix

A geographic direction that is part of the street name and succeeds the street name body or, if appropriate, the street
type suffix.


	Domain

	Identical to Directional Prefix.







5.10.1.3. Muni Quadrant

The attribute Muni quadrant is used in some addresses much like the directional attributes where the town is divided
into sections based on major east-west and north-south divisions. The effect is as if multiple directional were used.



	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No value applies.



	1

	South-West

	


	2

	South-East

	


	3

	North-East

	


	4

	North-West

	







5.10.1.4. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.10.1.5. Place Name

Name of an administrative area, district or other named area which is required for uniqueness of the street name.


	Domain

	The complete name of the place.


Examples: Arnold’s Cove, Saint-Jean-Baptiste-de-l’Îsle-Verte, Sault Ste. Marie, Grand-Sault, Grand Falls.









5.10.1.6. Place Type

Expression specifying the type of place.


	Domain

	Conforms to Census Subdivision (CSD) types and is periodically updated to reflect changes in those values.


Examples: C (City / Cité), IRI (Indian reserve / Réserve indienne), M (Municipality / Municipalité).









5.10.1.7. Province

Province or Territory where the place is located.


	Domain

	Identical to Dataset Name.







5.10.1.8. Street Name Article

Article(s) that is/are part of the street name and located at the beginning.



	Label

	Definition





	None

	


	à

	


	à l’

	


	à la

	


	au

	


	aux

	


	by the

	


	chez

	


	d’

	


	de

	


	de l’

	


	de la

	


	des

	


	du

	


	l’

	


	la

	


	le

	


	les

	


	of the

	


	the

	







5.10.1.9. Street Name Body

The portion of the street name (either official or alternate) that has the most identifying power excluding street type
and directional prefixes or suffixes and street name articles.


	Domain

	The complete street name body or None when no value applies.


Examples: Capitale, Trésor, Golf, Abbott, Abbott’s, Main, Church, Park, Bread and Cheese.









5.10.1.10. Street Type Prefix

A part of the street name of a Road Element identifying the street type. A prefix precedes the street name body of a
Road Element.


Note

New values are periodically added.





	Code

	Label

	Definition





	0

	None

	No value applies.



	1

	Abbey

	


	2

	Access

	


	3

	Acres

	


	4

	Aire

	


	5

	Allée

	


	6

	Alley

	


	7

	Autoroute

	


	8

	Avenue

	


	9

	Barrage

	


	10

	Bay

	


	11

	Beach

	


	12

	Bend

	


	13

	Bloc

	


	14

	Block

	


	15

	Boulevard

	


	16

	Bourg

	


	17

	Brook

	


	18

	By-pass

	


	19

	Byway

	


	20

	Campus

	


	21

	Cape

	


	22

	Carre

	


	23

	Carrefour

	


	24

	Centre

	


	25

	Cercle

	


	26

	Chase

	


	27

	Chemin

	


	28

	Circle

	


	29

	Circuit

	


	30

	Close

	


	31

	Common

	


	32

	Concession

	


	33

	Corners

	


	34

	Côte

	


	35

	Cour

	


	36

	Court

	


	37

	Cove

	


	38

	Crescent

	


	39

	Croft

	


	40

	Croissant

	


	41

	Crossing

	


	42

	Crossroads

	


	43

	Cul-de-sac

	


	44

	Dale

	


	45

	Dell

	


	46

	Desserte

	


	47

	Diversion

	


	48

	Downs

	


	49

	Drive

	


	50

	Droit de passage

	


	51

	Échangeur

	


	52

	End

	


	53

	Esplanade

	


	54

	Estates

	


	55

	Expressway

	


	56

	Extension

	


	57

	Farm

	


	58

	Field

	


	59

	Forest

	


	60

	Freeway

	


	61

	Front

	


	62

	Gardens

	


	63

	Gate

	


	64

	Glade

	


	65

	Glen

	


	66

	Green

	


	67

	Grounds

	


	68

	Grove

	


	69

	Harbour

	


	70

	Haven

	


	71

	Heath

	


	72

	Heights

	


	73

	Highlands

	


	74

	Highway

	


	75

	Hill

	


	76

	Hollow

	


	77

	Île

	


	78

	Impasse

	


	79

	Island

	


	80

	Key

	


	81

	Knoll

	


	82

	Landing

	


	83

	Lane

	


	84

	Laneway

	


	85

	Limits

	


	86

	Line

	


	87

	Link

	


	88

	Lookout

	


	89

	Loop

	


	90

	Mall

	


	91

	Manor

	


	92

	Maze

	


	93

	Meadow

	


	94

	Mews

	


	95

	Montée

	


	96

	Moor

	


	97

	Mount

	


	98

	Mountain

	


	99

	Orchard

	


	100

	Parade

	


	101

	Parc

	


	102

	Park

	


	103

	Parkway

	


	104

	Passage

	


	105

	Path

	


	106

	Pathway

	


	107

	Peak

	


	108

	Pines

	


	109

	Place

	


	110

	Place

	


	111

	Plateau

	


	112

	Plaza

	


	113

	Point

	


	114

	Port

	


	115

	Private

	


	116

	Promenade

	


	117

	Quay

	


	118

	Rang

	


	119

	Range

	


	120

	Reach

	


	121

	Ridge

	


	122

	Right of Way

	


	123

	Rise

	


	124

	Road

	


	125

	Rond Point

	


	126

	Route

	


	127

	Row

	


	128

	Rue

	


	129

	Ruelle

	


	130

	Ruisseau

	


	131

	Run

	


	132

	Section

	


	133

	Sentier

	


	134

	Sideroad

	


	135

	Square

	


	136

	Street

	


	137

	Stroll

	


	138

	Subdivision

	


	139

	Terrace

	


	140

	Terrasse

	


	141

	Thicket

	


	142

	Towers

	


	143

	Townline

	


	144

	Trace

	


	145

	Trail

	


	146

	Trunk

	


	147

	Turnabout

	


	148

	Vale

	


	149

	Via

	


	150

	View

	


	151

	Village

	


	152

	Vista

	


	153

	Voie

	


	154

	Walk

	


	155

	Way

	


	156

	Wharf

	


	157

	Wood

	


	158

	Woods

	


	159

	Wynd

	


	160

	Driveway

	


	161

	Height

	


	162

	Roadway

	


	163

	Strip

	


	164

	Concession Road

	


	165

	Corner

	


	166

	County Road

	


	167

	Crossroad

	


	168

	Fire Route

	


	169

	Garden

	


	170

	Hills

	


	171

	Isle

	


	172

	Lanes

	


	173

	Pointe

	


	174

	Regional Road

	


	175

	Autoroute à péage

	


	176

	Baie

	


	177

	Bluff

	


	178

	Bocage

	


	179

	Bois

	


	180

	Boucle

	


	181

	Bretelle

	


	182

	Cap

	


	183

	Causeway

	


	184

	Chaussée

	


	185

	Contournement

	


	186

	Couloir

	


	187

	Crête

	


	188

	Croix

	


	189

	Cross

	


	190

	Dead End

	


	191

	Débarquement

	


	192

	Entrance

	


	193

	Entrée

	


	194

	Evergreen

	


	195

	Exit

	


	196

	Étang

	


	197

	Falaise

	


	198

	Jardin

	


	199

	Lawn

	


	200

	Lien

	


	201

	Ligne

	


	202

	Manoir

	


	203

	Pass

	


	204

	Pente

	


	205

	Pond

	


	206

	Quai

	


	207

	Ramp

	


	208

	Rampe

	


	209

	Rangée

	


	210

	Roundabout

	


	211

	Route de plaisance

	


	212

	Route sur élevée

	


	213

	Side

	


	214

	Sortie

	


	215

	Throughway

	


	216

	Took

	


	217

	Turn

	


	218

	Turnpike

	


	219

	Vallée

	


	220

	Villas

	


	221

	Virage

	


	222

	Voie oust

	


	223

	Voie rapide

	


	224

	Vue

	


	225

	Westway

	


	226

	Arm

	


	227

	Baseline

	


	228

	Bourne

	


	229

	Branch

	


	230

	Bridge

	


	231

	Burn

	


	232

	Bypass

	


	233

	Camp

	


	234

	Chart

	


	235

	Club

	


	236

	Copse

	


	237

	Creek

	


	238

	Crest

	


	239

	Curve

	


	240

	Cut

	


	241

	Fairway

	


	242

	Gateway

	


	243

	Greenway

	


	244

	Inamo

	


	245

	Inlet

	


	246

	Junction

	


	247

	Keep

	


	248

	Lake

	


	249

	Lakes

	


	250

	Lakeway

	


	251

	Market

	


	252

	Millway

	


	253

	Outlook

	


	254

	Oval

	


	255

	Overpass

	


	256

	Pier

	


	257

	River

	


	258

	Service

	


	259

	Shore

	


	260

	Shores

	


	261

	Sideline

	


	262

	Spur

	


	263

	Surf

	


	264

	Track

	


	265

	Valley

	


	266

	Walkway

	


	267

	Wold

	


	268

	Tili

	


	269

	Nook

	


	270

	Drung

	


	271

	Awti

	


	272

	Awti’j

	


	273

	Rest

	


	274

	Rotary

	


	275

	Connection

	


	276

	Estate

	


	277

	Crossover

	


	278

	Hideaway

	


	279

	Linkway

	







5.10.1.11. Street Type Suffix

A part of the street name of a Road Element identifying the street type. A suffix follows the street name body of a
Road Element.


	Domain

	Identical to Street Type Prefix.







5.10.1.12. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.





5.11. Toll Point

Place where a right-of-way is charged to gain access to a motorway, a bridge, etc.


5.11.1. Attribute Section


5.11.1.1. NID

A national unique identifier.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.11.1.2. Road Element NID

The NID of the Road Element on which the point geometry is located.


	Domain

	A UUID.


Example: 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.11.1.3. Toll Point Type

The type of toll point.



	Code

	Label

	Definition





	1

	Physical Toll Booth

	A toll booth is a construction along or across the road where toll can be paid to
employees of the organization in charge of collecting the toll, to machines capable of automatically recognizing
coins or bills or to machines involving electronic methods of payment like credit cards or bank cards.



	2

	Virtual Toll Booth

	At a virtual point of toll payment, toll will be charged via automatic registration of the
passing vehicle by subscription or invoice.



	3

	Hybrid

	Hybrid signifies a toll booth which is both physical and virtual.








5.11.1.4. Object Metadata

Refer to the attributes described in Object Metadata.







            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
6. Data Exchange Model


Contents:


	Data Exchange Model


	Overview


	Data Exchange Model


	Recommendations











6.1. Overview

This document describes recommendations and format used for data exchange between NRN data providers. It is important
to note that this physical data model does not constitute the final distribution model for the NRN data.

The document results from eight consultation meetings performed with Closest to Source data providers. The broad
range of the producer and user committee participants has allowed this process to identify and review many aspects of
the physical data exchange model.



6.2. Data Exchange Model


[image: Data exchange model]

Figure 1: Data exchange model.





6.3. Recommendations

Various items of discussion were raised during the consultations. The following resolutions or recommendations were
established by consensus. Some of the recommendations included hereafter were not discussed during the consultation but
are based on practices previously established.


6.3.1. Address Range Extent

Address ranges must not overlap on more than one Road Element NID. A Road Element NID can however have more than one
adjoining address ranges. In the case where a House Number value is not known at segmentation, interpolated values can
be calculated or the address range of the adjoining Road Segment can be repeated. Segmentation can be introduced to
report known House Number value. At junctions where no House Number value is known, interpolated values can be
calculated or a value -1 (for unknown) can be assigned as a House Number.



6.3.2. Address Range Increment

A First House Number value of an address range can be smaller, equal or greater than its Last House Number value.
Having a First House Number value always smaller or equal than the Last House Number value is possible through the use
of the Digitizing Direction Flag.

A House Number value 0 can only be combined with another House Number value 0. It means that the Road Segment
does not have an address range.



6.3.3. Digitizing Direction

The digitizing direction of all Road Segments with populated Address Ranges should follow the Address Range orientation
from the First to the Last House Number value. Orientation from the Lower Left coordinate of a vector is no longer
required but can still be used where there is no address range.



6.3.4. Street Type and Place Type

Street Type and Place Type values are completely spelled out without abbreviations in proper case (First letter of the
first word in uppercase and remaining characters in lowercase). Values not currently listed in the NRN attribute
domains can be added. When the lists are well established, the use of codes will be considered.



6.3.5. Special Characters

Special characters should remain if it is part of the official Place Name or Name Body. Unicode characters are used.



6.3.6. Route Names, Route Numbers and Street Names

Unless officially recognized as street names, it is not recommended to insert Route Number and Route Name values in the
Street Name table.



6.3.7. Place Names

The Provincial or Territorial source provider information is deemed the provider of the valid Place Name value. Should
a Place Name geopolitical administrative polygon be available from another source that is not covered by the Provincial
or Territorial Source provider then this polygon will be deemed valid up to and until such time it is replaced by the
Province or Territory.



6.3.8. Road Elements Located in Non-Organized Territories

When the Closest to Source provider is unable to define or associate a geopolitical administrative name for remote
regions within its dataset than other sources should be considered and used up to populate the Place Name field until
such time that it can be replaced by a more authoritative source.



6.3.9. Metadata on Addressing Components

During the consultation, it was established that only the Dates and Provider would be part of the object metadata
requirements to be populated in the addressing tables. Therefore, other Object Metadata attributes such as Planimetric
Accuracy, Acquisition Technique and Metadata Coverage can be set to Unknown (-1) value. Dataset Name and
Standard Version can and must always be populated.



6.3.10. Metadata on Junction

As an option, Object Metadata attributes on Junctions can be populated by the data provider. Otherwise, they will be
automatically populated by the data publisher using the following default values and rules.


	Acquisition Technique

	12 (Computed)



	Provider

	2 (Federal)



	Coverage

	1 (Complete)



	Planimetric Accuracy

	Highest planimetric accuracy value of connecting segments.



	Creation Date

	Lowest creation date of connecting segments or current date for newly created junction.



	Revision Date

	Highest revision date of connecting segments or default value for newly created junction.







6.3.11. NID and Object Metadata Management

A NID can only have one set of Object Metadata information. In the case of linear feature, these metadata attributes
must be constant for the entire length of a NID. Effects on NID and Object metadata are based on updates applied to the
feature or table record. Update effects are described in Change Management.



6.3.12. Segmentation

Road segments are broken at any topological node (note a grade crossing is not considered a topological break). Road
segments are not broken due to a grade crossing. Where there are grade separated road crossings, the bisecting Road
Segments do not share a Junction. Grade Separated Crossings between Road Segments involve road Structure objects,
either Bridges or Tunnels. If a Junction is present at the location of the Grade separation, it is either connected to
the lower set of Road Segments or to the higher but never to both.

Road segments are broken due to any change in attribution.



6.3.13. NID Assignation

The same NID is assigned to each adjoining Road Segments or Ferry Connection Segments between Junctions.



6.3.14. Functional Road Class Integrity

A Functional Road Class should not change on the length of a structure and the structure should have the same
Functional Road Class as one of the road segments to which it is connected.

Roads with Functional Road Class Arterial, Expressway / Highway, Freeway, Ramp and Rapid Transit
should not form a closed loop.

Ferry Connection Segments are assigned with the same Functional Road Class value of the two Road Segments that it joins
when they are the same. If the Functional Road Classes differ, the lowest value (i.e. most prominent class) prevails.



6.3.15. Route Names and Route Numbers Network Continuity

Route Numbers and Route Names should not have gaps across their span, and the names should extend to associated service
lanes and ramps.



6.3.16. Ferry Connection Segment Valency

In the real world, there is only one access to a ferry boat, therefore a Ferry Connection Segment end should only
connect with one Road Segment. A Ferry Connection is always bounded by two Junctions and composed of one or more Ferry
Connection Segment.

Ferry connections cross one another without creating segmentation.

Ferry Connection Segments can end as deadend.



6.3.17. Exit Number on Junctions

When a Road Segment portrays a one-way ramp with an exit number, only the Junction marking its point of entrance (in
the real world) is assigned with the same Exit Number value.
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7.1. Overview

The objective is to update the NVD data on a regular basis as soon as mechanisms have been established between NVD’s
partners. One of the mechanisms is establishing change management principles. Two basic concepts are needed:
identification rules and definition / classification of change.

Identification Rules defines the identification mechanism used as precisely as possible. In terms of change
management, the NVD doesn’t attempt to track the evolution of phenomena in the real world (features), but rather of the
objects that represent them. In other words, the NVD does not monitor real changes in the territory; they identify only
the effects they have on the data.

Many projects (or the literature) deal with update management and time modelling 1 2 3. The model
herein was developed in cooperation with the Centre for Research in Geomatics (CRG) at Laval University 4.

It is aimed to monitor the evolution of objects in order to identify any changes that may have occurred between two
observations, whether successive or not. The discrepancies observed between two observations are referred to as the
differential 5. Change management also makes it possible to track updates as well as data corrections. The purpose
of update management is to facilitate synchronization of databases from producing partners and customers based on
current national views (see Figure 1: Evolution of the database in time).

The update management process must also make it possible to reconstitute the data as it was on a previous date.


[image: Evolution of the database in time]

Figure 1: Evolution of the database in time.





7.2. Object Life Cycle

NVD data constitutes the best representation of the real-world phenomena of interest, unless proven otherwise. The
geometric data in the NVD must undergo a minimum of change. Changes occur when a new information source offers a better
representation than the preceding one.

The effects on NVD data will therefore be established based on the preceding representation. Data life cycle is
therefore limited by two events. The cycle always begins with an addition (assignment of a new NID) and ends with
retirement. Between these two events, geometric or descriptive modification or confirmation of the preceding state
can occur, while maintaining the same NID. Data with the effects addition, geometric or descriptive
modification, and confirmation are active (or current) features. Features with the effect retirement are
non-active (historical) data.



7.3. Effect Types

Updating makes it possible to establish a parallel between existing data and the new data from an update. The latter
has certain effects on the data. The following effects can be classified as:


7.3.1. Addition (Existence)

When a new object has no geometric counterpart in the NVD, a new object is added, along with a new NID.



7.3.2. Retirement (Existence)

When an object no longer represents a feature, the object is retired. This type of object is removed from the
current data while maintaining its NID.



7.3.3. Modification (Evolution)

An object is said to be modified if one of its descriptive attributes or its geometric representation is different.
In this case, the initial NID is preserved for the new version of the object. Two types of modification are possible.


7.3.3.1. Descriptive Modification

A descriptive modification occurs when a pair of objects from the same class is geometrically identical but has
different attribute values. For example, the type of surface of a specific road may have changed from unpaved to
paved.



7.3.3.2. Geometric Modification

A geometric modification occurs when a pair of objects from the same class has different geometries that describe the
same phenomena.

There are three types of geometric modification currently defined within the NVD. Each has a certain level of
complexity. In comparing two representations (old and new), it is possible to define geometric modifications as being:


7.3.3.2.1. First Method

While comparing two objects, if one vertex is different from its previous representation, the old representation is
retired and a new representation added. This method of managing representation modifications means that geometric
modifications are not followed.



7.3.3.2.2. Second method

The second method of managing representation change is based on comparing the old and the new Junction locations. Two
Junctions always bound a Network Linear Element. Any modification along an element (geometric representation) may occur
between its Junctions. These are treated as a geometric modification while conserving its NID. If, for whatever reason,
one of the old Junctions located at one end of the Network Linear Element has changed, then this Network Linear Element
is retired and a new one added.



7.3.3.2.3. Third method

The third method is based on topological links. If the representation of the Linear Element Junctions have maintained
the same topological links (even if the Junctions have moved and the Network Linear Element geometry has been
modified), then these changes are treated as a geometric modifications and the Network Linear Element and Junctions
maintain their NIDs.





7.3.4. Confirmation (Evolution)

Alongside change, there is confirmation of objects when the geometric or descriptive attributes have not been
modified.




7.4. Used Effects


7.4.1. Segmented Data

Feature classes with geometry track change using all effects defined in Types d’effets.

In the segmented model, the effect must be associated to the complete Network Linear Element even if this one is broken
up into several segments because of a change of attribute. I.e. the same effect must be applied to all the segments
that have the same value of attribute NID. The segments that describe the same Network Linear Element can have only one
effect and the set of priorities is as follows: Addition, Descriptive Modification and Confirmation.

The follow-up method for geometric modifications is indicated by the change management provider.




7.5. Example

The following example is designed to illustrate update management for better comprehension. Figure 2: Example of an
update demonstrates the comparison between the original data and new data. In terms of geometry, a single Road Element
(object 6) was added with respect to the original data. In terms of description, the type of surface of the Road
Element (object 2) has changed from unpaved to paved.


[image: Example of an update]

Figure 2: Example of an update.





	Objects

	Explanation

	Effects





	3

	No correspondence with a new object.

	Retirement



	4

	No correspondence with an object in the original data; the arrival of object 6 changed the topological structure
of the objects (and therefore the geometry).

	Addition



	5

	No correspondence with an object in the original data; the arrival of object 6 changed the topological structure
of the objects (and therefore the geometry).

	Addition



	6

	No correspondence with an object in the original data; the feature was not represented.

	Addition



	e

	No correspondence with an object in the original data.

	Addition



	f

	No correspondence with an object in the original data.

	Addition



	2

	Attribute value changed.

	Description modification



	1

	Geometry and attributes did not change.

	Confirmation



	a

	Geometry and attributes did not change.

	Confirmation



	b

	Geometry and attributes did not change.

	Confirmation



	c

	Geometry and attributes did not change.

	Confirmation



	d

	Geometry and attributes did not change.

	Confirmation






Table 1: Updating effects.
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8.1. Overview

The objective is to update the NVD product on a regular basis as soon as mechanisms have been established between NRN
partners. One of the update mechanisms is by establishing change management principles. The establishment of change
management principles is founded on two basic concepts: identification rules and definition / classification of change.

The concept of Identification is based on objects that depict real-world phenomena that vary over time, either by their
description, by their precision or by the instruments and methods involved in their initial acquisition. It is
therefore possible that more than one representation of the same phenomena may exist. To illustrate this fact, as part
of this initiative, the goal is to build and maintain a single representation of the National Road Network.
Identifiers play a fundamental role in ensuring long-term distributed data management and for implementing update
mechanisms of Objects modified at the source and already provided to users. The implementation of a standard for the
permanent identification of a phenomenon and its application must achieve two primary objectives:


	Facilitate the management and distribution of object changes in an incremental manner;


	Facilitate the conflation process, if necessary.




Every occurrence of NVD basic features must be uniquely identified: As an example, each geometric object in the NRN:
Road Element, Ferry Connection, and Junction that describe specific characteristics of the linear network must
also be uniquely identified.



8.2. Identification Standard

The Identifiers must be permanently assigned or persistent. To ensure their stability, the assigned IDs must be
insignificant (inconsequential) in their expression 1. In other words, the IDs must not contain any information
relative to the data. Past experience has demonstrated that encapsulating information within the ID can cause ID
modification without any real change ever having occurred in the data.

Several standards have dealt with the Road Network. Most of them point to the importance of using Identifiers without
ever specifying the manner, format, or method of application. GDF 2, GIS-T (GIS in transportation data standards)
3 and CEN TC 278 4 documentation have no specifications related to Identifiers. National Spatial Data
Infrastructure – USA (NSDI) Framework Transportation Identification Standard was the only document that clearly defined
and described an Identifier code 5. However, within the ISO TC 211/SC: Geographic Information Standard - Encoding
6 the UUID definition did comply to the fundamental requirements sought after:


“An application domain defines a universe and an identification scheme called universal unique identifiers (UUIDs).
A UUID is assigned to an object when it is created and is stable over the object’s entire life span. The UUID of a
deleted object cannot be used again. UUIDs are required for long-term distributed data management and for
implementing update mechanisms. These identifiers are also called persistent identifiers. A special name server may
be used to resolve persistent identifiers. The identifiers are unique within a well-defined limited universe
defined by an application domain.”




This ISO definition is thus adopted for the identifier. A UUID generation mechanism is presented in the following
section.



8.3. NVD Identification Standard

ID uniqueness is one of the fundamental characteristics that must be maintained. Two techniques for making IDs unique
were studied.


	The first consists of mandating a firm to generate and manage ID ranges depending on data producers.


	The second consists of using a unique ID generation algorithm 7 that could be used by data producers with no
particular management of range and domain.




The second method is best suited and was the one retained.

A UUID is an identifier that is unique across both space and time, with respect to the space of all UUIDs. UUID
generation does not require a registration authority for each single identifier. Instead, it requires a unique value
over space for each UUID generator. This spatially unique value is specified as an IEEE 802 address, which is usually
already applied to network-connected systems. This 48-bit address can be assigned based on an address block obtained
through the IEEE registration authority. This UUID specification assumes the availability of an IEEE 802 address.

The UUID consists of a 16-byte record and must void of padding between fields. The hexadecimal values a to f
must be lower case. The total size is 128 bits. For use as human-readable text, a UUID string representation (32
characters) is specified as a sequence of fields. The following string is a UUID example:


	378a3917e824422cb25f268b8295da51




For more information: http://www.opengroup.org/onlinepubs/9629399/apdxa.htm#tagcjh_20

The assignation and persistence rules of the UUID are further explained in the Change Management document.



8.4. NID Values

The algorithm described in the previous section provides producers the needed flexibility while working within a
network of partners. The algorithm can be used by all closest to source data producers to modify the data and add a new
NID when needed. NIDs should only be generated and assigned by authorized organizations. Specific care must be
given to the management of NIDs. These NIDs will eventually allow for data synchronization between organizations. Data
users must ensure that they make no alterations whatsoever to these NIDs value in order to ensure synchronization.
Modifications to NIDs would render them useless for data synchronization.
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Community


Section and Department

Statistical Geomatics Centre (SGC) | Statistics Canada | geohelp@statcan.gc.ca



Project Affiliations

[image: Statistics Canada logo.] [https://www.statcan.gc.ca/] | [image: GeoBase logo.] [http://geobase.ca/] | [image: CCOG logo.] [https://www.ccog-cocg.ca/]



Data Providers

Data providers are continuously being added to the NRN project and their metadata can be found in individual source
configuration files (see Conform). The following coverage map shows the jurisdictions
currently providing data (or hosting an open data platform from which data is being retrieved) for the NRN project:


[image: Current data providers]

Figure 1: Current data providers.
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Réseau routier national (RRN)

[image: ../../../_images/aeebe67355cb851e63322d42719b467462cf36c1.svg%3Fstyle%3Dflat-square%26logo%3Dgithub]
 [https://github.com/StatCan/nrn-rrn][image: ../../../_images/License-BSD%25203--Clause-blue.svg]
 [https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause][image: ../../../_images/d31553f031a8b74ab32bc1b2cc92123243dbacf6.svg]
 [https://nrn-rrn-docs.readthedocs.io/en/latest/]
Description

Le RRN a été adopté par les membres du Comité mixte des organismes intéressés à la géomatique (CMOIG) et du Conseil
canadien de géomatique (COCG) pour fournir des données géospatiales et attributives de qualité (actuelles, précises,
cohérentes), homogènes et normalisées de l’ensemble du réseau routier canadien. Le RRN fait partie de l’initiative
GéoBase qui vise à fournir une infrastructure géospatiale commune qui est maintenue régulièrement par les organisations
les plus proches de la source.

Le RRN est distribué sous forme de treize ensembles de données provinciaux/territoriaux constitués de deux entités
linéaires (segments routiers et segments de liaison par transbordeur), de trois entités ponctuelles (jonctions,
passages obstrués et points de péage) et de trois entités tabulaires (intervalles d’adresses, noms de rue et de lieu et
liens de noms non officiels). Actuellement, le RRN est accessible au public sur le portail de données Ouvertes du
gouvernement [https://open.canada.ca/fr].

Le contenu du RRN est largement conforme à la norme ISO 14825 [https://www.iso.org/standard/54610.html].



Configuration

Le référentiel du projet NRN est désigné par son nom de référentiel réel : nrn-rrn.


Dépendances logicielles

Le nrn-rrn n’a pas de dépendances logicielles obligatoires mais recommande fortement le logiciel spécifié dans
cette section. De plus, la documentation pour l’installation et l’utilisation de nrn-rrn utilisera ce logiciel car
il représente l’approche la plus simple et recommandée.


Conda

Conda est un système de gestion de packages et d’environnements virtuels et est fortement recommandé pour l’utilisation
de nrn-rrn. Conda est disponible dans plusieurs logiciels dont
Anaconda [https://docs.anaconda.com/anaconda/install/] et
Miniconda [https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html], mais le choix recommandé est d’utiliser
Miniforge3 [https://github.com/conda-forge/miniforge] en raison du fait qu’il s’agit d’un installateur minimal et
spécifique au canal conda-forge.



Git


Git [https://git-scm.com/downloads] est recommandé pour une installation plus simple du référentiel et



l’intégration des mises à jour.




Installation

Utilisez les étapes suivantes pour installer le référentiel nrn-rrn et l’environnement conda :


	Installer le référentiel.






	Utilisation de Git :

git clone https://github.com/StatCan/nrn-rrn.git







	Installation manuelle : Téléchargez et décompressez le référentiel [https://github.com/StatCan/nrn-rrn].








	Créez l’environnement conda à partir du fichier environment.yml :

conda env create -f nrn-rrn/environment.yml














            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
License


Avertissement

Le texte de la licence est conservé dans sa langue d’origine pour éviter de déformer les mots et expressions
spécifiques utilisés, car toute erreur de caractérisation peut avoir des répercussions juridiques.



License BSD 3-Clause

Droit d’auteur © 2024, Gouvernement du Canada
Tous les droits sont réservés.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:


	Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.


	Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.


	Neither the name of the copyright holder nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.




THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS”
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.




            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
Mode d’emploi

Le Mode d’emploi couvre à la fois l’utilisation générique du pipeline RRN et l’utilisation spécifique des processus
individuels qui sont plus avancés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un processus, il existe également des informations
concernant le Web Map Service (WMS) du RRN.





Utilisation générale Conform
Validate WMS
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Aperçu

Le pipeline RRN est séparé en 4 processus distincts destinés à être exécutés en séquence :


	conform: Standardisation et harmonisation des sources de données au format RRN.


	confirm: Génération et récupération d’identifiants nationaux uniques (IDN).


	validate: Application d’un ensemble de validations et de restrictions sur la géométrie et l’attribution des
ensembles de données RRN.


	export: Configuration et exportation des formats de distribution de produits requis.





[image: Diagramme de processus du RRN]

Figure 1 : Diagramme de processus du RRN.





Mise en œuvre

Chaque processus RRN est implémenté en tant qu’outil d’Interface en ligne de commande (ILC) qui peut être appelé à
partir de n’importe quel shell. Les paramètres de chaque outil ILC sont en grande partie les mêmes, la source
(abréviation de la source provinciale/territoriale) étant le seul paramètre universel et obligatoire pour tous les
outils ILC. Des informations de référence spécifiques, y compris les spécifications des paramètres, peuvent être
affichées en passant --help à l’outil ILC.


Notez

Il est fortement recommandé d’utiliser le pipeline RRN dans l’environnement conda nrn-rrn. Sinon, le résultat
et le comportement attendus, tels que documentés, ne peuvent être garantis. Les environnements conda peuvent être
activés via : conda activate nrn-rrn.





Exemples

Exécution d’un processus RRN :

python conform.py bc -r





Affichage des informations de référence pour un processus RRN :

python conform.py --help







Tâches de post-traitement

Une fois le pipeline RRN complet terminé, les tâches manuelles suivantes doivent être effectuées :


	Copiez les documents de sortie dans le référentiel RRN, en écrasant les fichiers existants :


	Depuis nrn-rrn/data/processed/<source>.zip/distribution_docs/en/release_notes.yaml à nrn-rrn/src/export/distribution_docs/data/release_notes.yaml.


	Depuis nrn-rrn/data/processed/<source>.zip/distribution_docs/en/release_notes.rst à nrn-rrn/docs/source/en/product_documentation/release_notes.rst.


	Depuis nrn-rrn/data/processed/<source>.zip/distribution_docs/fr/release_notes.rst à nrn-rrn/docs/source/fr/product_documentation/release_notes.rst.






	Utilisez git pour commit et push les fichiers de documentation mis à jour vers le référentiel.


	Copiez les données traitées sur le serveur RRN concerné sous le sous-répertoire : 5_Process. Ignorez les documents de sortie susmentionnés.


	Décompressez les données WMS de sortie et copiez le File GeoDatabase (NRN_<SOURCE>_WMS.gdb) sur le serveur RRN concerné sous le sous-répertoire : 7_Disseminate/wms.


	Générez un nouveau fichier .sd (pour WMS) :


	Dans le projet WMS (.aprx), situé dans 7_Disseminate/wms, ouvrez l’outil
« Save As Offline Service Definition » comme indiqué dans la figure 2.


	Sélectionnez / remplissez les paramètres requis dans chaque onglet illustré dans la figure 3. Les propriétés du
service dans la figure 3c sont renseignées à l’aide des données suivantes (exclut les propriétés vides) :


	Name

	WMS



	Title

	National Road Network / Réseau routier national



	Abstract

	NRN WMS service / service WMS du RRN



	Keyword

	canada, geographic infrastructure, infrastructure géographique, nrn, rrn, national road network, réseau routier national, transport, road transport, transport routier, infrastructure, road maps, carte routière, road networks, réseau routier



	ContactOrganization

	Statistics Canada / Statistique Canada



	Address

	170 Tunney’s Pasture Driveway / 170, Promenade Tunney’s Pasture



	AddressType

	Civic / Civique



	City

	Ottawa



	StateOrProvince

	Ontario



	PostCode

	K1A 0T6



	Country

	Canada



	ContactVoiceTelephone

	1-800-263-1136



	ContactFacsimileTelephone

	1-514-283-9350



	ContactElectronicMailAddress

	infostats@statcan.gc.ca







	« Analyze » puis « Save » le fichier .sd (voir bas de la figure 3c) dans le même répertoire que les autres
ressources WMS.






	Informer les personnes concernées de la nouvelle version du RRN par e-mail.





[image: Emplacement de l'outil « Save As Offline Service Definition »]

Figure 2 : Emplacement de l’outil « Save As Offline Service Definition ».




[image: Paramètres de l'outil « Save As Offline Service Definition »]

Figure 3 : Paramètres de l’outil « Save As Offline Service Definition ».
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Aperçu


[image: Exemple de pipeline]

Figure 1 : Exemple de pipeline.



Le processus conform utilise un ou plusieurs fichiers de configuration YAML (.yaml) pour définir le mappage des
données source vers le schéma RRN.

Le schéma RRN est défini dans Catalogue d’entités.

Idéalement, les données sources adhéreraient au schéma RRN et auraient un mappage de champ direct (1 : 1).
Malheureusement, cela ne reflète pas la réalité. Par conséquent, pour permettre l’intégration d’autant de sources de
données que possible, un certain nombre de fonctions ont été développées pour manipuler les données sources en vue de
leur intégration dans le modèle de données RRN.


	Correspondance des attributs

	Le processus d’intégration des données sources dans le modèle de données RRN.



	Clé

	Attribut individuel d’un fichier YAML. Les fichiers YAML sont constitués de paires clé-valeur similaires
aux dictionnaires Python.



	YAML

	Langage de sérialisation des données couramment utilisé pour les fichiers de configuration.







Aperçu des configurations


Répertoires


Répertoire racine

Le répertoire root pour tous les fichiers de configuration est : nrn-rrn/src/conform/sources.



Sous-répertoires

Chaque fichier de configuration doit résider dans un sous-répertoire de root, où le nom du sous-répertoire est
l’abréviation provinciale/territoriale de la source de données. Les abréviations de source acceptées sont les
suivantes :



	Abréviation

	Source (Province / Territoire)





	ab

	Alberta



	bc

	Colombie-Britannique



	mb

	Manitoba



	nb

	Nouveau-Brunswick



	nl

	Terre-Neuve et Labrador



	ns

	Nouvelle-Écosse



	nt

	Territoires du Nord-Ouest



	nu

	Nunavut



	on

	Ontario



	pe

	Île-du-Prince-Édouard



	qc

	Québec



	sk

	Saskatchewan



	yt

	Yukon









Fichiers


Noms de fichiers

Les noms de fichiers de configuration individuels n’ont pas d’importance, tant qu’ils ont l’extension .yaml requise.



Intégrité du nom de fichier

Chaque jeu de données source (fichier ou couche) doit être défini dans son propre fichier de configuration. De même,
chaque jeu de données RRN ne doit être défini que dans un seul fichier de configuration par sous-répertoire source,
sinon les résultats seront écrasés par les fichiers de configuration suivants qui correspondent au même jeu de données
RRN.




Structure

Structure générique :

src
├── conform
│   ├── sources
│   │   ├── <source abbreviation>
│   │   │   ├── <configuration file name>.yaml
│   │   │   ├── <configuration file name>.yaml
│   │   │   ...





Structure spécifique (source : Nouveau-Brunswick) :

src
├── conform
│   ├── sources
│   │   ├── nb
│   │   │   ├── geonb_nbrn-rrnb_ferry-traversier.yaml
│   │   │   └── geonb_nbrn-rrnb_road-route.yaml








Contenu de la configuration

Les fichiers de configuration se composent de 3 composants principaux (sections) :


	Métadonnées

	Métadonnées de la source.



	Data

	Fichier source et propriétés de la couche.



	Conform

	Définit la correspondance des attributs.






Métadonnées

Les composants de métadonnées définissent tous les détails pertinents sur les données source. Aucune clé de métadonnées
n’est obligatoire, mais il est fortement encouragé de remplir autant de clés de métadonnées que possible car il s’agit
de la principale référence utilisée pour contextualiser et se référer à la source de données, si jamais nécessaire.


Structure

Structure générique :

coverage:
  country:
  province:
  ISO3166:
    alpha2:
    country:
    subdivision:
  website:
  update_frequency:
license:
  url:
  text:
language:





Structure spécifique (source : Nouveau-Brunswick) :

coverage:
  country: ca
  province: nb
  ISO3166:
    alpha2: CA-NB
    country: Canada
    subdivision: New Brunswick
  website: https://geonb-t.snb.ca/downloads/nbrn/geonb_nbrn-rrnb_orig.zip
  update_frequency: weekly
license:
  url: http://geonb.snb.ca/documents/license/geonb-odl_en.pdf
  text: GeoNB Open Data License
language: en








Data

Les composants de données (« data » en anglais) définissent les propriétés du fichier source et de la couche
pertinentes pour la construction d’un ensemble de données RRN.

Clés obligatoires :


	filename

	Nom du fichier source, y compris l’extension.



	driver

	Nom du pilote vectoriel OGR (voir les détails complets du pilote [https://gdal.org/drivers/vector/index.html]).



	crs

	Chaîne d’autorité du système de référence de coordonnées.



	spatial

	Drapeau pour indiquer si la source est spatiale.





Clés facultatives :


	layer

	Nom de couche pour les fichiers contenant des couches de données.



	query

	Requête utilisée pour filtrer les enregistrements de source de données.






Structure

Structure générique :

data:
  filename:
  layer:
  driver:
  crs:
  spatial:
  query:





Structure spécifique (source : Nouveau-Brunswick) :

data:
  filename: geonb_nbrn-rrnb.gdb
  layer: Road_Segment_Entity
  driver: OpenFileGDB
  crs: "EPSG:2953"
  spatial: True
  query: "Functional_Road_Class != 425"








Conform

Les composants conformes (« conform » en anglais) définissent la correspondance d’attribut entre les données source et
le schéma RRN. La correspondance d’attribut peut être soit directe (l’attribut source correspond directement à un
attribut de données RRN) soit utiliser une série de fonctions.


Structure

Structure générique :

conform:
  <jeu de données RRN>:
    <attribut de jeu de données RRN>: <correspondance d'attribut>
    ...
  ...







Aucune correspondance d’attribut

Les clés des ensembles de données ou des attributs RRN sans aucune correspondance d’attribut source peuvent être
exclues du fichier de configuration ou simplement laissées vides.



Correspondance d’attribut directe

Les attributs RRN avec une correspondance d’attribut directe de la source peuvent être renseignés avec une valeur
littérale ou un nom d’attribut. La valeur spécifiée est déterminée comme étant un nom d’attribut s’il existe dans
l’ensemble d’attributs du fichier/couche source.

Exemple :

accuracy: Element_Planimetric_Accuracy







Fonctions de correspondance des attributs

Pour définir une fonction de correspondance d’attributs, les clés suivantes doivent être utilisées :


	fields

	Un nom d’attribut ou une liste de noms d’attributs du fichier/couche source.



	functions

	Une liste de noms de fonction et de paramètres spécifiques à la fonction. La première clé de chaque
fonction répertoriée doit être function suivie du nom de la fonction.





Les fonctions de correspondance d’attributs multiples sont appelées chains et le processus en tant que
chaining. Pour les chains, la sortie de chaque fonction est l’entrée de la fonction suivante.


Structure

Structure générique :

<attribut de jeu de données RRN>:
  fields: <attribut source> or [<attribut source>, ...]
  functions:
    - function: <nom de la fonction>
      <nom du paramètre de fonction>: <valeur du paramètre de fonction>
      ...
    - ...







Fonction: apply_domain


Description : Applique les restrictions de domaine à partir d’un attribut de jeu de données RRN spécifié.

Attend des attributs de source unique ou multiple : Unique.

Paramètres :





	Paramètre

	Valeur





	table

	Nom du jeu de données RRN.



	field

	Nom d’attribut RRN.



	default

	Valeur par défaut à utiliser en cas d’erreur.






Exemple :

dirprefix:
  fields: SPN_R_Directional_Prefix
  functions:
    - function: apply_domain
      table: strplaname
      field: dirprefix
      default: None







Fonction: concatenate


Description : Concatène les valeurs en une seule chaîne.

Attend des attributs de source unique ou multiple : Multiple.

Paramètres :





	Paramètre

	Valeur





	columns

	Liste des noms attribués aux colonnes de données lorsqu’elles sont décompressées dans la fonction.



	separator

	Chaîne de délimiteur utilisée pour joindre les valeurs, par défaut = " ".






Exemple :

l_stname_c:
  fields: [SPN_L_Street_Type_Prefix, SPN_L_Street_Name_Body, SPN_L_Street_Type_Suffix]
  functions:
    - function: concatenate
      columns: [strtypre, namebody, strtysuf]
      separator: " "







Fonction: direct


Description : Correspond directement à la valeur donnée avec le moulage de type facultatif. Cette fonction est
purement destinée à fournir un appel de fonction pour la correspondance directe des attributs.

Attend des attributs de source unique ou multiple : Unique.

Paramètres :





	Paramètre

	Valeur





	cast_type

	Nom de chaîne d’une classe de type Python à convertir, par défaut = None. Valeurs acceptées :
float, int, str.






Exemple :

l_hnumf:
  fields: First_House_Number_L
  functions:
    - function: direct
      cast_type: int







Fonction: map_values


Description : Correspond aux valeurs basées sur un dictionnaire de recherche.

Attend des attributs de source unique ou multiple : Unique.

Paramètres :





	Paramètre

	Valeur





	lookup

	Dictionnaire des correspondances de valeurs.



	case_sensitive

	Indicateur indiquant si le dictionnaire de recherche est sensible à la casse, valeur par défaut =
False.






Exemple :

provider:
  fields: Element_Provider
  functions:
    - function: map_values
      lookup:
        1: Other
        2: Federal
        3: Provincial / Territorial
        4: Municipal
        405: Provincial / Territorial
        406: Provincial / Territorial
        409: Municipal
        412: Other







Fonction: query_assign


Description : Correspond à un seul ou à un ensemble de valeurs basées sur un dictionnaire de recherche de
requêtes. Les non-matchs seront nuls.

Attend des attributs de source unique ou multiple : Unique / Multiple.

Paramètres :





	Paramètre

	Valeur





	columns

	Liste des noms attribués aux colonnes de données lorsqu’elles sont décompressées dans la fonction.



	lookup

	Dictionnaire des correspondances requête-valeur où la valeur est un dictionnaire imbriqué composé de
clés :



value: la valeur de sortie souhaitée pour la requête,




type: indicateur du type de la valeur de sortie donnée. Les valeurs acceptées sont string (pour une
valeur littérale) ou column (pour un nom d’attribut source, dont la valeur sera utilisée comme sortie). Voir
pandas.DataFrame.query() argument expr pour les détails de la chaîne de requête.









	engine

	Le moteur utilisé pour traiter l’expression, par défaut = python. Voir pandas.eval() pour une
liste complète des valeurs.



	**kwargs

	Arguments de mots clés facultatifs transmis à pandas.DataFrame.query().






Exemple :

provider:
  fields: AGENCY_NAME
  functions:
    - function: query_assign
      columns: provider
      lookup:
        provider.str.lower().str.contains('city of |county of |municipality of ', na=False, regex=True):
          value: Municipal
          type: string
        provider.str.lower().isin(['ministry of natural resources and forestry', 'ministry of health']):
          value: Provincial
          type: string
        provider.str.lower().isin(['elections and statistics canada', 'nrcan']):
          value: Federal
          type: string
        provider.str.lower() == 'waabnoong bemjiwang association of first nations':
          value: Other
          type: string
      engine: python







Fonction: regex_find


Description : Utilise une expression régulière (regex) pour extraire de la valeur d’entrée.

Attend des attributs de source unique ou multiple : Unique.

Paramètres :





	Paramètre

	Valeur





	pattern

	Une expression régulière compilable.



	match_index

	Index de position de la correspondance souhaitée renvoyée par l’expression régulière.



	group_index

	Index de position du groupe de capture souhaité dans la correspondance souhaitée (voir
match_index).



	strip_result

	La valeur extraite sera supprimée de la valeur d’origine, plutôt que renvoyée, valeur par défaut =
False.



	sub_inplace

	Arguments de mots clés facultatifs passés à re.sub(), par défaut = None. Permet à une
valeur d’entrée d’être modifiée avant d’être appliquée à une expression régulière, tout en renvoyant la sortie comme
si la chaîne d’origine avait été utilisée. Par exemple, pour faire correspondre de la de
Chemin-de-la-Grande-Rivière, sub_inplace peut être utilisé pour remplacer les tirets par des espaces. Si
strip_result=False alors de la sera retourné, sinon Chemin-Grande-Rivière sera retourné.






Exemple :

rtnumber1:
  fields: PHA_ROADNA
  functions:
    - function: regex_find
      pattern: "\\b([1-9][0-9]*)\\b"
      match_index: 0
      group_index: 0







Fonction: regex_sub


Description : Utilise une expression régulière (regex) pour extraire et substituer à partir de la valeur d’entrée.

Attend des attributs de source unique ou multiple : Unique.

Paramètres :





	Paramètre

	Valeur





	**kwargs

	Mots-clés passés à re.sub(). Cette fonction étend l’argument repl de telle sorte qu’il
puisse être une expression régulière compilable ou un dictionnaire de mappages de valeurs.






Exemple :

rtename1en:
  fields: PHA_ROADNA
  functions:
    - function: regex_sub
      pattern: "\\b(No. [1-9][0-9]*)\\b"
      repl: ""








Fonctions de correspondance des attributs - Touches spéciales


Processus séparément

process_separately est une clé spéciale qui peut être incluse avec les clés de correspondance d’attributs
obligatoires (fields et functions). Lorsque process_separately: True, plusieurs attributs source peuvent
être mis en correspondance avec des fonctions de correspondance d’attributs qui n’acceptent normalement qu’un seul
attribut source.

Le but de cette clé spéciale est de permettre à plusieurs attributs de source d’être mis en correspondance avec le même
attribut RRN lorsque la correspondance d’attribut n’est pas directe.

Les valeurs de sortie de process_separately seront imbriquées.

Exemple :

placename:
  fields: [SPN_L_Place_Name, SPN_R_Place_Name]
  process_separately: True
  functions:
    - function: map_values
      lookup:
        1: Aboujagane
        2: Acadie Siding
        3: Acadieville
        ...







Itérer les colonnes

iterate_cols est une clé spéciale qui peut être incluse avec les clés spécifiques à chaque fonction.
iterate_cols accepte une liste d’entiers représentant l’index de position des attributs source listés par
fields. Lorsqu’ils sont renseignés, seuls les attributs source indiqués par iterate_cols sont traités par la
fonction de correspondance d’attributs définie. Les attributs source non spécifiés par iterate_cols conserveront
leurs valeurs.

Le but de cette clé spéciale est de permettre une chain où seuls certains attributs source nécessitent un
traitement supplémentaire par certaines fonctions de correspondance d’attributs.

Exemple :

l_stname_c:
  fields: [L_Direction_Prefix, L_Type_Prefix, L_Article, L_Name_Body, L_Type_Suffix, L_Direction_Suffix]
  functions:
    - function: map_values
      iterate_cols: [0, 5]
      lookup:
        1: North
        2: South
        3: East
        4: West
    - function: concatenate
      columns: [dirprefix, strtypre, starticle, namebody, strtysuf, dirsuffix]
      separator: " "







Domaines d’attributs

Lors de l’utilisation d’une fonction de correspondance d’attribut qui accepte une expression régulière, le mot-clé
domain_<nom du jeu de données>_<nom d'attribut> peut être utilisé pour insérer les valeurs de domaine restreint de
tout attribut RRN dans l’expression, séparées par le ou opérateur |.

Exemple (brutes) :

dirprefix:
  fields: L_Directional_Prefix
  functions:
    - function: regex_find
      pattern: "\\b(domain_strplaname_dirprefix)\\b(?!$)"
      match_index: 0
      group_index: 0





La définition de correspondance d’attribut ci-dessus sera convertie en :

dirprefix:
  fields: L_Directional_Prefix
  functions:
    - function: regex_find
      pattern: "\\b(None|North|South|East|West|Northwest|Northeast|Southwest|Southeast|Central|Centre)\\b(?!$)"
      match_index: 0
      group_index: 0






Notez

Seule une liste condensée de valeurs de domaine est affichée afin d’économiser de l’espace.






Sortie imbriquée

Exclusif à l’ensemble de données RRN strplaname, après le processus complet de correspondance des attributs, si des
attributs de sortie sont renseignés par des valeurs imbriquées, telles qu’une liste, tous les enregistrements de cet
ensemble de données seront dupliqués de sorte que le premier emboîté la valeur de chaque attribut imbriqué devient la
valeur d’attribut réelle pour la première instance dupliquée et la deuxième valeur imbriquée de chaque attribut
imbriqué devient la valeur d’attribut réelle pour la deuxième instance dupliquée.

Cette logique exclusive pour l’ensemble de données RRN strplaname permet d’attribuer des attributs avec une
représentation à gauche et à droite à un seul attribut RRN.

Exemple :

placename: [SPN_L_Place_Name, SPN_R_Place_Name]









Segmentation des adresses

Le processus de conform du RRN comprend un processus spécial pour segmenter les adresses contenues dans un ensemble
de données de Points en plages. Pour la segmentation des adresses, aucune clé conform n’existe et, à la place, une
clé supplémentaire segment est incluse dans la clé data et a la structure brute suivante :

segment:
  address_fields:
    street:
    number:
    suffix:
  address_join_field:
    fields:
    separator:
  roadseg_join_field:
    fields:
    separator:





Cette structure de données contient 3 clés obligatoires :


	address_fields

	Définit comment extraire les composants d’adresse des données source. Seuls les composants
d’attribut de base street (nom de la rue), number (numéro d’adresse) et suffix
(suffixe du numéro d’adresse) sont acceptés. Les valeurs acceptables sont :


a) Un nom d’attribut ou,

b) Un dictionnaire regex_sub composé des clés field, pattern, et repl qui sera
passé à re.sub().

c) Un dictionnaire concatenate composé de clés définissant la concaténation des attributs :





fields: Une liste d’attributs.

separator: Un délimiteur utilisé pour concaténer les attributs.








	address_join_field

	Attribut de la source d’adresse utilisée pour joindre l’ensemble de données RRN roadseg.
Les valeurs acceptables sont :


a) Un nom d’attribut ou,

b) Un dictionnaire composé de clés définissant la concaténation des attributs source
d’adresse :




fields: Une liste d’attributs de source d’adresse.

separator: Un délimiteur utilisé pour concaténer les attributs.





	roadseg_join_field

	Attribut de l’ensemble de données RRN roadseg utilisé pour se joindre à la source
d’adresse. Les valeurs acceptables sont :


a) Un nom d’attribut ou,

b) Un dictionnaire composé de clés définissant la concaténation des attributs du jeu de
données RRN roadseg :




fields: Une liste des attributs roadseg de l’ensemble de données RRN.

separator: Un délimiteur utilisé pour concaténer les attributs.








Sortir

L’ensemble de données de sortie contiendra tous les attributs d’adressage de l’ensemble de données RRN addrange et
utilisera les attributs fournis (address_join_field et roadseg_join_field) à joindre à l’ensemble de données
source correspondant à l’ensemble de données RRN roadseg. Par conséquent, tous les attributs d’adressage de
addrange peuvent être utilisés dans le fichier de configuration pour l’ensemble de données RRN roadseg
puisqu’ils existeront sur l’ensemble de données source avant l’exécution du processus de correspondance des attributs.



Exemples

Exemple simple (source : Île-du-Prince-Édouard) :

segment:
  address_fields:
    street: street_nm
    number: street_no
    suffix:
  address_join_field: street_nm
  roadseg_join_field: street_nm





Exemple avancé (source : Yukon) :

segment:
  address_fields:
    street: street
    number:
      field: number
      regex_sub:
        pattern: "[^\\d]"
        repl: ""
    suffix:
      field: number
      regex_sub:
        pattern: "\\d+"
        repl: ""
  address_join_field: street
  roadseg_join_field:
    fields: [dirprefix, strtypre, namebody, strtysuf, dirsuffix]
    separator: " "










            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
Validate


Matières :


	Validate


	Aperçu


	Erreurs de validation


	Structure d’erreur


	Codes d’erreur















Aperçu

Le processus validate applique un ensemble de validations et de restrictions sur la géométrie et l’attribution des
ensembles de données RRN. L’intention du processus validate est de signaler les erreurs de données réelles et
potentielles avant de continuer avec le reste du pipeline RRN.

La seule sortie de validate est un GeoPackage qui contiendra un sous-ensemble de fonctionnalités pour chaque
validation et ensemble de données marqué par cette validation. Ce GeoPackage sera exporté vers :
nrn-rrn/data/interim/validations.gpkg. Le processus prévu consiste pour l’utilisateur à réparer les données sources
d’origine en fonction des sous-ensembles de données du GeoPackage de sortie. Une fois terminé, l’ensemble du pipeline
doit être réexécuté depuis le début.



Erreurs de validation


Structure d’erreur

Toutes les validations se sont vu attribuer un code d’erreur unique avec la structure suivante:

<code majeur (1-2 chiffres)><code mineur (2 chiffres)>





Les codes d’erreur majeure et mineure sont utilisés pour fournir une classification plus simplifiée et plus efficace
des validations en fonction du type général de problème que la validation tente de résoudre.



Codes d’erreur

Certaines validations sont des avertissements destinés à détecter des problèmes potentiels de données et peuvent ne pas
devoir être résolus selon les circonstances. Pour faire la distinction entre les avertissements et les vraies erreurs,
chacun des codes d’erreur suivants est étiqueté comme « ferme » ou « légère » :


	ferme

	L’erreur doit être résolue.



	légère

	L’erreur doit être examinée et résolue uniquement s’il s’agit réellement d’un problème. Si ce n’est pas un
problème, on peut l’ignorer.






100 - Construction


	101 [légère]

	Les arcs doivent avoir une longueur >= 1 mètre, à l’exception des structures (par exemple, les ponts).



	102 [ferme]

	Les arcs ne doivent pas avoir une longueur nulle.



	103 [ferme]

	Les arcs doivent être simples (c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas se chevaucher, se croiser ou toucher
leur intérieur).







200 - Dédoublement


	201 [ferme]

	Les entités d’un même jeu de données ne doivent pas être dupliquées.



	202 [ferme]

	Les arcs du même jeu de données ne doivent pas se chevaucher (c’est-à-dire contenir des sommets adjacents
dupliqués).







300 - Connectivité


	301 [légère]

	Les arcs doivent être >= 5 mètres les uns des autres, à l’exclusion des arcs connectés (c’est-à-dire
sans pendants).







400 - Dates


	401 [ferme]

	Les attributs « datecre » et « daterev » doivent avoir des longueurs de 4, 6 ou 8. Par conséquent, en
utilisant des chiffres complétés par des zéros, les dates peuvent représenter les formats : AAAA, AAAAMM
ou AAAAMMJJ.



	402 [ferme]

	Les attributs « datecre » et « daterev » doivent avoir une combinaison AAAAMMJJ valide.



	403 [ferme]

	Les attributs « datecre » et « daterev » doivent être compris entre 19600101 et la date actuelle,
inclusivement.







500 - Identifiants


	501 [ferme]

	Les liaisons IDN doivent être valides.







600 - Numéros de sortie


	601 [ferme]

	L’attribut « numsortie » doit être identique, à l’exception de la valeur par défaut ou « Aucun », pour
tous les arcs partageant un IDN.



	602 [légère]

	Lorsque l’attribut « numsortie » n’est pas égal à la valeur par défaut ou « Aucun », l’attribut
« classroute » doit être égal à l’un des éléments suivants : « Autoroute », « Bretelle »,
« Réservée transport commun », « Route express », « Service ».







700 - Intégration de traversier


	701 [légère]

	Les arcs de ferry doivent être connectés à un arc routier à au moins un de leurs nœuds.







800 - Nombre de voies


	801 [légère]

	L’attribut « nbrvoies » doit être compris entre 1 et 8 inclus.







900 - Vitesse


	901 [légère]

	L’attribut « vitesse » doit être compris entre 5 et 120, inclusivement.







1000 - Codage


	1001 [légère]

	L’attribut contient un ou plusieurs points d’interrogation (« ? »), qui peuvent être le résultat d’un
codage de caractères non valide.
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Aperçu

Un WMS n’est pas un format de distribution obligatoire pour le RRN, il n’y a donc aucune spécification pour sa
conception. La mise en œuvre actuelle du WMS a été développée sur la base de l’examen des données disponibles pour
chacun des produits provinciaux / territoriaux du RRN et de l’élaboration d’un système d’affichage et d’étiquetage
hiérarchique basé sur une structuration significative des données.

Le WMS est construit à l’aide d’un projet ArcGIS Pro : 7_Disseminate/wms/nrn_rrn.aprx sur le serveur NRN et n’est
pas conservé dans le référentiel nrn-rrn.



Structure du WMS

50 000 000:
  Afficher : Route transcanadienne.
  Étiquettes : Aucun.
4 000 000:
  Afficher : Réseau routier national.
  Étiquettes : Numéros de route pour la route transcanadienne.
500 000:
  Afficher : Toutes les routes principales.
  Étiquettes : Numéros de route pour le réseau routier national.
100 000:
  Afficher : Toutes les routes, sauf les ruelles.
  Étiquettes : Tous les numéros de route.
50 000:
  Afficher : Aucun changement.
  Étiquettes : Noms de rues pour les routes principales.
10 000:
  Afficher : Toutes les routes, passages obstrués et postes de péage.
  Étiquettes : Noms de rue pour toutes les routes.







Configuration


Requêtes WMS

Les données WMS sont définies par des requêtes contenues dans le fichier : nrn-rrn/src/export/wms_queries.yaml.


Structure

Structure générique ::

queries:
  <nom d'attribut>:
    <abréviation de la source>:
      <contenu de la requête>





Exemple ::

queries:
  wms_50m:
    nb: "(rtnumber1 in ('2', '16') or rtnumber2 in ('2', '16'))"





Exemple ::

queries:
  wms_500k:
    sk:
      - "(roadclass in ('Freeway', 'Expressway / Highway', 'Arterial'))"
      - "((l_placenam.str.lower() = 'regina' or r_placenam.str.lower() = 'regina') and (roadclass = 'Collector'))"







Contenu


	Nom d’attribut

	Attribut souhaité à ajouter à l’ensemble de données provisoires du RRN segmrout. Les résultats de la
requête attribueront une valeur de 1 à l’attribut qui pourra ensuite être utilisé, si nécessaire,
dans le fichier de projet WMS.



	Abréviation de la source

	Abréviation provinciale / territoriale. Utilisé pour indiquer à quelle source NRN les
requêtes sont destinées.



	Contenu de la requête

	Requête unique, liste de requêtes ou mot-clé all (qui utilise tous les enregistrements de
l’ensemble de données). Les requêtes doivent utiliser la syntaxe de
pandas.DataFrame.query().








Données WMS

Les données WMS sont exportées avec d’autres formats de distribution et sont définies dans
nrn-rrn/src/export/distribution_formats/en/wms.yaml. Seule la définition de sortie en anglais est requise puisque
les données WMS sont bilingues et que les noms et attributs des ensembles de données ne sont pas mis à la disposition
des utilisateurs de WMS. La structure de ce fichier suit celle de l’autre format de distribution, par simple souci de
cohérence.

Ce fichier est utilisé pour définir le schéma de sortie souhaité des données WMS, qui est destiné à être utilisé dans
le fichier de projet WMS.
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1. Matériaux de référence


Matières :


	Matériaux de référence


	Sigles et abréviations


	Terms and Definitions











1.1. Sigles et abréviations


	CMOIG
	Comité mixte des organismes intéressés à la géomatique



	COCG
	Conseil canadien de géomatique



	CRSID
	Coordinate Reference System Identifier



	DVN
	Données vectorielles nationales



	GDF
	Geographic Data File



	GPKG
	Open Geospatial Consortium Geopackage



	GPS
	Système mondial de localisation



	GUID
	Identifiant unique globale



	ID
	Identifiant



	IDN
	Identifiant national



	IDUU
	Identifiant unique universel



	IEEE
	Institute of Electrical and Electronics Engineers



	ISO
	Organisation internationale de normalisation



	MNE
	Modèle numérique d’élévation



	NAD83CSRS
	Système de référence nord-américain de 1983 (Système canadien de référence spatiale)



	NatProvTer
	National, provincial ou territorial



	NSDI
	National Spatial Data Infrastructure - USA



	OGC
	Open Geospatial Consortium



	PCCN
	Précision cartographique circulaire normalisée



	RHN
	Réseau hydrographique national



	RNCan
	Ressources naturelles Canada



	RRN
	Réseau routier national



	SHP
	ESRI Shapefile



	StatsCan
	Statistique Canada



	TC
	Comité technique



	XML
	Extensible Markup Language







1.2. Terms and Definitions


	Attribut
	Caractéristique d’entité. Par exemple, nombre de voies ou type de chaussée.



	Classe
	Description d’un ensemble d’objets partageant les mêmes attributs, opérations, méthodes, relations et sémantique.
Une classe n’a pas toujours une géométrie associée (ex. la classe Intervalles d’adresse).



	Données vectorielles nationales
	Plusieurs couches de données vectorielles partageront les mêmes spécifications. Ces couches sont appelées Données
vectorielles nationales (DVN). Le Réseau routier national (RRN) et le Réseau hydrographique national (RHN) sont des
exemples de DVN.



	Élément linéaire du réseau
	Classe abstraite qui englobe les entités Élément routier et Liaison par transbordeur.



	Élément routier
	Une route est une section linéaire à la surface de la Terre qui a été conçue pour la circulation de véhicules ou
qui en est le résultat. Un Élément routier est la représentation d’une route entre deux Jonctions. Un Élément
routier est toujours limité par deux Jonctions. Un Élément routier est composé d’un ou plusieurs Segments routiers.



	Entité
	Représentation numérique d’un phénomène réel. Par exemple, la représentation numérique de la rue King est une
entité.



	Identifiant unique universel
	La définition et la méthode utilisée pour la génération d’un Identifiant universel unique (IDUU) est décrite dans
le document Règles d’identification.



	Jeu de données
	Collection de données identifiable pour une province ou un territoire canadien.



	Liaison par transbordeur
	La route approximative suivie par un navire transbordeur qui transporte des véhicules entre deux emplacements sur
le réseau routier. Deux jonctions limitent toujours une liaison par transbordeur.



	Objet
	Un objet est une instance d’une classe.



	Segment
	Portion d’un Élément linéaire du réseau présentant un ensemble commun de caractéristiques (attributs) définies.









            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
2. Notes de publication


Matières :


	Notes de publication


	Notes de publication actuelles











2.1. Notes de publication actuelles

Information sur les dernières mises à jour des jeux de données.











	Province / Territoire

	Code

	Édition

	Date de publication

	Date de validité

	Nombre de kilomètres





	Alberta

	AB

	16.0

	2023-12

	2023-11

	239 305



	Colombie-Britannique

	BC

	14.0

	2017-05

	2017-03

	93 961



	Manitoba

	MB

	6.0

	2013-04

	2012-04

	89 003



	Nouveau-Brunswick

	NB

	14.0

	2024-01

	2024-01

	35 945



	Terre-Neuve-et-Labrador

	NL

	7.0

	2013-04

	2012-09

	23 026



	Territoires du Nord-Ouest

	NT

	14.0

	2023-12

	2023-10

	7 812



	Nouvelle-Écosse

	NS

	16.0

	2023-12

	2023-10

	52 091



	Nunavut

	NU

	11.0

	2023-12

	2023-08

	1 026



	Ontario

	ON

	17.0

	2024-02

	2024-02

	258 451



	Île-du-Prince-Édouard

	PE

	21.0

	2023-12

	2023-09

	7 025



	Québec

	QC

	9.0

	2016-08

	2016-02

	162 768



	Saskatchewan

	SK

	13.0

	2023-11

	2023-11

	250 188



	Yukon

	YT

	18.0

	2023-12

	2023-10

	6 559










            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
3. Formats de distribution du produit


Matières :


	Formats de distribution du produit


	Aperçu


	Identification du produit


	Identification des formats de distribution


	SHP – ESRI™ Shapefile


	GPKG – OGC Geopackage






	Identification des fichiers de distribution


	Nomenclature des fichiers SHP


	Nomenclature des fichiers GPKG


	Fichier de métadonnées


	Liste des noms de fichiers de distribution






	Identification des attributs


	Attributs communs pour toutes les entités (sauf Lien nom non officiel)


	Attributs spécifiques aux entités















3.1. Aperçu

Les entités du Réseau routier national (RRN) vue segmentée sont les suivantes : Intervalle d’adresse, Jonction,
Lien nom non officiel, Noms de rue et de lieu, Passage obstrué, Poste de péage, Segment de liaison par
transbordeur et Segment routier.

Les formats de fichiers de sortie disponibles pour le produit sont : SHP (ESRI™ Shapefile) et GPKG (OGC
Geopackage).



3.2. Identification du produit


	Nom

	Réseau routier national



	Version

	2.1



	Date

	2012-03-31



	Normes

	Spécifications de produit



	Catalogue d’entités

	Catalogue d’entités







3.3. Identification des formats de distribution


3.3.1. SHP – ESRI™ Shapefile


	Nom

	Shapefile



	Version

	01



	Date

	Juillet 1998



	Spécifications

	ESRI Shapefile Technical Description, an ESRI White Paper, July 1998 [http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf]







3.3.2. GPKG – OGC Geopackage


	Nom

	GeoPackage



	Version

	1.0.1



	Date

	Janvier 2019



	Spécifications

	https://www.geopackage.org/spec101/index.html








3.4. Identification des fichiers de distribution


3.4.1. Nomenclature des fichiers SHP

Les entités du produit dans le format SHP sont divisées selon leur représentation géométrique. Le nom des fichiers SHP
suit la structure suivante :

RRN_<IDENTIFIANT>_<édition>_<version>_<ENTITÉ>[_<MODIFICATION>].shp







	Propriété

	Description





	RRN

	Titre abrégé du produit.



	<IDENTIFIANT>

	Code de province ou de territoire anglais correspondant à la localisation du jeu de données. Les
codes possibles sont : AB, BC, MB, NB, NL, NS, NT, NU, ON, PE, QC, SK, YT.



	<édition>

	Édition du jeu de données.



	<version>

	Version du jeu de données.



	<ENTITÉ>

	Nom abrégé de l’entité tel que défini à Jeux de données.



	[<MODIFICATION>]

	[] = Optionnel. Type de modification apportée aux entités et attributs du jeu de données par
rapport à l’édition précédente.



	.shp

	Extension du nom de fichier principal de géométrie.






Dans le format SHP, il y a également cinq autres types de fichiers associés au fichier de géométrie de l’entité :


	un fichier d’attributs (.dbf pour dBASE® file);


	un fichier projection (.prj) contenant l’information sur le système de référence utilisé et les paramètres de la
projection cartographique;


	un fichier d’index (.shx) contenant la position relative (offset) de chacun des enregistrements (records) du fichier
principal de géométrie;


	deux fichiers d’index spatial pour les données géométriques (.sbn, .sbx).




Exemples :



	Nom de fichier

	Description





	RRN_AB_4_0_SEGMROUT.shp

	Entité Segment routier du jeu de données de l’Alberta, édition 4, version 0.



	RRN_AB_4_0_SEGMROUT_AJOUT.shp

	Entités géométriques et/ou attributs de base du Segment routier ajoutés au jeu
de données de l’Alberta, édition 4, version 0.








3.4.2. Nomenclature des fichiers GPKG

Les entités du produit dans le format GPKG sont divisées selon leur représentation géométrique. Le nom des fichiers
GPKG suit la structure suivante :

RRN_<IDENTIFIANT>_<édition>_<version>_fr.gpkg







	Propriété

	Description





	RRN

	Titre abrégé du produit.



	<IDENTIFIANT>

	Code de province ou de territoire anglais correspondant à la localisation du jeu de données. Les
codes possibles sont : AB, BC, MB, NB, NL, NS, NT, NU, ON, PE, QC, SK, YT.



	<édition>

	Édition du jeu de données.



	<version>

	Version du jeu de données.



	fr

	Code ISO de la langue de distribution du jeu de données.



	.gpkg

	Extension du nom de fichier.






Examples:



	Nom de fichier

	Description





	RRN_AB_4_0_fr.gpkg

	Toutes les entités du jeu de données de l’Alberta, édition 4, version 0.








3.4.3. Fichier de métadonnées

Quatre fichiers de métadonnées sont distribués avec chaque jeu de données du produit RRN. Deux fichiers sont livrés
dans le format FGDC/XML (en français et en anglais) et deux autres selon le format FGDC/HTML. La nomenclature du
fichier de métadonnées est :

nrn_rrn_<identifiant>_<édition>_<version>_fgdc_fr.<format>







	Propriété

	Description





	nrn_rrn

	Titre abrégé anglais et français du produit.



	<identifiant>

	Code de province ou de territoire anglais correspondant à la localisation du jeu de données. Les
codes possibles sont : AB, BC, MB, NB, NL, NS, NT, NU, ON, PE, QC, SK, YT.



	<édition>

	Édition du jeu de données.



	<version>

	Version du jeu de données.



	fgdc

	Format du fichier de métadonnées selon la norme CSDGM du Federal Geographic Data Committee.



	fr

	Code ISO de la langue de distribution du jeu de données.



	<format>

	Extension du nom de fichier (xml ou html).






Exemples :



	Nom de fichier

	Description





	nrn_rrn_ab_4_0_fgdc_en.xml

	Fichier de métadonnées du jeu de données de l’Alberta, édition 4, version 0 selon le
format FGDC/XML.



	nrn_rrn_ab_4_0_fgdc_en.html

	Fichier de métadonnées du jeu de données de l’Alberta, édition 4, version 0 selon le
format FGDC/HTML.








3.4.4. Liste des noms de fichiers de distribution

Le produit RRN comporte deux types de jeux de données : des fichiers contenant les données actualisées (i.e. qui ont
été mises à jour) et des fichiers contenant les modifications (différences) appliquées à l’édition précédente du jeu de
données.


3.4.4.1. Jeux de données

L’extension du nom de fichier dépend directement du format de distribution.



	Catalogue d’entités Nom d’entité

	Nom du fichier

	Type





	Intervalle d’adresse

	INTERVADR

	Table*



	Jonction

	JONCTION

	Point



	Lien nom non officiel

	LIENNOFF

	Table*



	Noms de rue et de lieu

	NOMRUELIEU

	Table*



	Passage obstrué

	PASSAGEOBS

	Point



	Poste de péage

	POSTEPEAGE

	Point



	Segment de liaison par transbordeur

	SLIAISONTR

	Ligne



	Segment routier

	SEGMROUT

	Ligne







* Fichier d’attributs (.dbf) dans le format SHP.







3.5. Identification des attributs

Les attributs communs à l’ensemble des entités du produit RRN sont identifiés dans le premier tableau. Les attributs
spécifiques à chaque entité sont présentés dans la sous-section suivante.

Le type de données de tous les formats de distribution est soit : C(c) pour caractères ou N(n,d) pour nombre
(c = nombre de caractères, n = nombre total de chiffres, d = nombre de chiffres en décimales).


3.5.1. Attributs communs pour toutes les entités (sauf Lien nom non officiel)



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	Couverture

	COUVERMETA

	C(8)



	Date création

	DATECRE

	N(8,0)



	Date révision

	DATEREV

	N(8,0)



	Fournisseur

	FOURNISSR

	C(24)



	Nom jeu de données

	NOMJEUDONN

	C(25)



	Précision planimétrique

	PRECISION

	N(4,0)



	Technique acquisition

	TECHACQ

	C(28)



	Version normes

	VERSNORMES

	N(4,0)








3.5.2. Attributs spécifiques aux entités


3.5.2.1. Intervalle d’adresse



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	IDN

	IDN

	C(32)



	IDN nom de rue non officiel à gauche

	IDNOMNOF_G

	C(32)



	IDN nom de rue non officiel à droite

	IDNOMNOF_D

	C(32)



	IDN nom de rue officiel à gauche

	IDNOMOFF_G

	C(32)



	IDN nom de rue officiel à droite

	IDNOMOFF_D

	C(32)



	Indicateur sens numérisation à gauche

	SENSNUM_G

	C(18)



	Indicateur sens numérisation à droite

	SENSNUM_D

	C(18)



	Indicateur système référence à gauche

	SYSREF_G

	C(18)



	Indicateur système référence à droite

	SYSREF_D

	C(18)



	Numéro dernière maison à gauche

	NUMD_G

	N(9,0)



	Numéro dernière maison à droite

	NUMD_D

	N(9,0)



	Numéro première maison à gauche

	NUMP_G

	N(9,0)



	Numéro première maison à droite

	NUMP_D

	N(9,0)



	Structure numéro maison à gauche

	STRUNUM_G

	C(19)



	Structure numéro maison à droite

	STRUNUM_D

	C(19)



	Suffixe numéro dernière maison à gauche

	SUFNUMD_G

	C(10)



	Suffixe numéro dernière maison à droite

	SUFNUMD_D

	C(10)



	Suffixe numéro première maison à gauche

	SUFNUMP_G

	C(10)



	Suffixe numéro première maison à droite

	SUFNUMP_D

	C(10)



	Type numérotation dernière maison à gauche

	TYPENUMD_G

	C(21)



	Type numérotation dernière maison à droite

	TYPENUMD_D

	C(21)



	Type numérotation première maison à gauche

	TYPENUMP_G

	C(21)



	Type numérotation première maison à droite

	TYPENUMP_D

	C(21)








3.5.2.2. Jonction



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	IDN

	IDN

	C(32)



	Numéro de sortie

	NUMSORTIE

	C(10)



	Type jonction

	TYPEJONC

	C(14)








3.5.2.3. Lien nom non officiel



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	Date création

	DATECRE

	N(8,0)



	Date révision

	DATEREV

	N(8,0)



	IDN

	IDN

	C(32)



	IDN nom de rue

	IDNOMRUE

	C(32)



	Nom jeu de données

	NOMJEUDONN

	C(25)



	Version normes

	VERSNORMES

	N(4,0)








3.5.2.4. Noms de rue et de lieu



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	Article nom rue

	ARTNOMRUE

	C(7)



	Corps nom rue

	CORPSNOM

	C(50)



	IDN

	IDN

	C(32)



	Muni quadrant

	MUNIQUAD

	C(10)



	Nom de lieu

	NOMLIEU

	C(100)



	Préfixe direction

	PREDIR

	C(10)



	Préfixe type rue

	PRETYPRUE

	C(18)



	Province

	PROVINCE

	C(25)



	Suffixe direction

	SUFDIR

	C(10)



	Suffixe type rue

	SUFTYPRUE

	C(18)



	Type de lieu

	TYPELIEU

	C(68)








3.5.2.5. Passage obstrué



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	IDN

	IDN

	C(32)



	IDN élément routier

	IDNELEMRTE

	C(32)



	Type passage obstrué

	TYPEOBSTRU

	C(17)








3.5.2.6. Poste de péage



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	IDN

	IDN

	C(32)



	IDN élément routier

	IDNELEMRTE

	C(32)



	Type poste péage

	TYPEPTEPEA

	C(22)








3.5.2.7. Segment de liaison par transbordeur



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	Classification routière fonctionnelle

	CLASSROUTE

	C(41)



	ID segment liaison par transbordeur

	IDSEGMLTR

	N(9,0)



	IDN

	IDN

	C(32)



	Nom de route anglais 1

	NOMRTE1AN

	C(100)



	Nom de route anglais 2

	NOMRTE2AN

	C(100)



	Nom de route anglais 3

	NOMRTE3AN

	C(100)



	Nom de route anglais 4

	NOMRTE4AN

	C(100)



	Nom de route français 1

	NOMRTE1FR

	C(100)



	Nom de route français 2

	NOMRTE2FR

	C(100)



	Nom de route français 3

	NOMRTE3FR

	C(100)



	Nom de route français 4

	NOMRTE4FR

	C(100)



	Numéro de route 1

	NUMROUTE1

	C(10)



	Numéro de route 2

	NUMROUTE2

	C(10)



	Numéro de route 3

	NUMROUTE3

	C(10)



	Numéro de route 4

	NUMROUTE4

	C(10)



	Numéro de route 5

	NUMROUTE5

	C(10)



	Période de fermeture

	FERMETURE

	C(7)








3.5.2.8. Segment routier



	Catalogue d’entités Nom d’attribut

	Nom d’attribut

	Type de données





	Autorité route

	AUTORITE

	C(100)



	Classification routière fonctionnelle

	CLASSROUTE

	C(41)



	État revêtement

	ETATREV

	C(11)



	ID segment routier

	IDSEGMRTE

	N(9,0)



	IDN

	IDN

	C(32)



	IDN intervalle d’adresse

	IDINTERVAD

	C(32)



	ID structure

	IDSTRUCT

	C(32)



	Indicateur sens numérisation adresse à gauche

	ADRSENS_G

	C(18)



	Indicateur sens numérisation adresse à droite

	ADRSENS_D

	C(18)



	Limites de vitesse

	VITESSE

	N(4,0)



	Nom de lieu officiel à gauche

	NOMLIEU_G

	C(100)



	Nom de lieu officiel à droite

	NOMLIEU_D

	C(100)



	Nom de route anglais 1

	NOMRTE1AN

	C(100)



	Nom de route anglais 2

	NOMRTE2AN

	C(100)



	Nom de route anglais 3

	NOMRTE3AN

	C(100)



	Nom de route anglais 4

	NOMRTE4AN

	C(100)



	Nom de route français 1

	NOMRTE1FR

	C(100)



	Nom de route français 2

	NOMRTE2FR

	C(100)



	Nom de route français 3

	NOMRTE3FR

	C(100)



	Nom de route français 4

	NOMRTE4FR

	C(100)



	Nom de rue officiel concaténé à gauche

	NOMRUE_C_G

	C(100)



	Nom de rue officiel concaténé à droite

	NOMRUE_C_D

	C(100)



	Nom de structure anglais

	NOMSTRUCAN

	C(100)



	Nom de structure français

	NOMSTRUCFR

	C(100)



	Nombre de voies

	NBRVOIES

	N(4,0)



	Numéro de route 1

	NUMROUTE1

	C(10)



	Numéro de route 2

	NUMROUTE2

	C(10)



	Numéro de route 3

	NUMROUTE3

	C(10)



	Numéro de route 4

	NUMROUTE4

	C(10)



	Numéro de route 5

	NUMROUTE5

	C(10)



	Numéro de sortie

	NUMSORTIE

	C(10)



	Numéro dernière maison à gauche

	NUMD_G

	N(9,0)



	Numéro dernière maison à droite

	NUMD_D

	N(9,0)



	Numéro première maison à gauche

	NUMP_G

	N(9,0)



	Numéro première maison à droite

	NUMP_D

	N(9,0)



	Période de fermeture

	FERMETURE

	C(7)



	Sens de circulation

	SENSCIRCUL

	C(19)



	Type de chaussée non revêtue

	TYPENONREV

	C(7)



	Type de chaussée revêtue

	TYPEREV

	C(8)



	Type de structure

	TYPESTRUCT

	C(15)












            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
4. Spécifications de produit


Notez

Ces spécifications ont été produites conformément à la Norme internationale ISO/TC 211 19131 : 2007 Information
géographique – Spécifications de contenu informationnel, laquelle réfère notamment à la norme ISO 19115 : 2003
Information géographique – Métadonnées.




Matières :


	Spécifications de produit


	Aperçu


	Titre


	Date de référence


	Responsable du produit


	Langue


	Description informelle du produit






	Portée des spécifications


	Identification de la portée


	Niveau


	Nom du niveau


	Étendue


	Description


	Étendue verticale


	Étendue horizontale


	Étendue temporelle










	Identification du produit


	Titre


	Titre alternatif


	Résumé


	But


	Catégories


	Type de représentation spatiale


	Résolution spatiale


	Description géographique


	Autorité


	Code


	Type de code










	Contenu et structure de l’information


	Description


	Modèle de données d’entités


	Schéma d’application


	Catalogue d’entités










	Systèmes de référence


	Système de référence spatial


	Autorité


	Code


	Espace de codage


	Version










	Qualité des données


	Complétude


	Commission


	Omission






	Cohérence logique


	Cohérence conceptuelle


	Cohérence de domaine


	Cohérence de format


	Cohérence topologique






	Précision spatiale


	Précision spatiale absolue


	Précision spatiale relative






	Précision temporelle


	Précision d’une mesure de temps


	Cohérence temporelle


	Validité temporelle






	Exactitude thématique


	Exactitude de classification


	Exactitude des attributs non quantitatifs


	Précision des attributs quantitatifs










	Acquisition des données


	Description






	Maintenance des données


	Description






	Livraison du produit


	Métadonnées











4.1. Aperçu


4.1.1. Titre

Réseau routier national



4.1.2. Date de référence

Date de création des spécifications de produit : 2007-05-31.



4.1.3. Responsable du produit


GéoBase

Statistique Canada

Centre de géomatique statistique

170, Promenade Tunney’s Pasture,

Ottawa, Ontario, Canada

K1A 0T6




Téléphone : 1-800-263-1136

Télécopieur : 1-514-283-9350

Courriel : infostats@statcan.gc.ca

Site internet : https://statcan.gc.ca

Site internet : https://www.geobase.ca





4.1.4. Langue

Langues dans lesquelles les spécifications de produit sont disponibles conformément à la norme ISO 639-2 :


en – anglais

fr – français





4.1.5. Description informelle du produit

Le produit Réseau routier national (RRN) contient des données géospatiales de qualité (actuelles, précises, cohérentes
et tenues à jour) des phénomènes routiers canadiens. Le produit est distribué sous forme de treize jeux de données
provinciaux ou territoriaux et est composé de deux entités linéaires (Segment routier et Segment de liaison par
transbordeur) et de trois entités ponctuelles (Jonction, Passage obstrué et Poste de péage) auxquelles est associée une
série d’attributs descriptifs dont, entre autres : Numéro première maison, Numéro dernière maison, Corps nom rue, Nom
de lieu, Classification routière fonctionnelle, État revêtement, Nombre de voies, Type de structure, Numéro de route,
Nom de route, Numéro de sortie.

La maintenance des données RRN est réalisée par l’entremise d’ententes de partenariat intergouvernemental (fédéral,
provincial, territorial et municipal) par les organismes gouvernementaux intéressés, identifiés être les plus près de
la source et capables d’offrir des représentations adéquates et actualisées des phénomènes routiers. La fréquence de
maintenance visée est d’au moins une mise à jour par an. Les données produites forment une vue homogène et standardisée
pour l’ensemble du territoire canadien.

Le modèle conceptuel RRN a été élaboré en collaboration avec les fournisseurs de données intéressés et a été adopté par
le Conseil canadien de géomatique (COCG). La norme ISO 14825 — Systèmes de transport intelligents — Fichiers de
données géographiques — Spécification des données globales a servi de guide pour l’élaboration du modèle conceptuel et
du catalogue RRN. Le vocabulaire RRN (nom de classes, nom d’attributs et définitions) est en grande partie extrait de
l’ISO 14825.




4.2. Portée des spécifications

Cette section décrit la portée à laquelle fait référence l’information des sections subséquentes qui décrivent le
produit.


4.2.1. Identification de la portée

Globale


Notez

“Globale” signifie que la portée réfère à toutes les parties des spécifications de produit.





4.2.2. Niveau

Cette portée fait référence au niveau suivant de la norme ISO 19115 et de la norme CAN/CGSB-171.100-2009 :

006 - séries



4.2.3. Nom du niveau

RRN



4.2.4. Étendue

Cette section décrit l’étendue spatiale et temporelle de la portée.


4.2.4.1. Description

Masse continentale canadienne

Les données du RRN sont continues entre les jeux de données et constituent un réseau ininterrompu couvrant l’ensemble
de la masse continentale canadienne.



4.2.4.2. Étendue verticale

Les données RRN sont bidimensionnelles. Il n’y a pas d’élévation (z) associée aux données.


4.2.4.2.1. Valeur minimale

Ne s’applique pas



4.2.4.2.2. Valeur maximale

Ne s’applique pas



4.2.4.2.3. Unité de mesure

Ne s’applique pas



4.2.4.2.4. Datum vertical

Ne s’applique pas




4.2.4.3. Étendue horizontale

L’étendue géographique est décrite par les coordonnées de boîte englobante suivante :


4.2.4.3.1. Longitude limitrophe ouest

-141.0



4.2.4.3.2. Longitude limitrophe est

-52.6



4.2.4.3.3. Latitude limitrophe sud

+41.7



4.2.4.3.4. Latitude limitrophe nord

+76.5




4.2.4.4. Étendue temporelle

L’étendue temporelle est définie par la période de temps suivante :


4.2.4.4.1. Date de début

1979-07



4.2.4.4.2. Date de fin

Aujourd’hui


Notez

“Aujourd’hui” signifie la date de publication courante d’une instance du RRN. C’est-à-dire, une instance du RRN
peut inclure un réseau routier qui est actuel à la date de publication.








4.3. Identification du produit


4.3.1. Titre

Réseau routier national



4.3.2. Titre alternatif

RRN



4.3.3. Résumé

Le produit RRN est distribué sous forme de treize jeux de données provinciaux ou territoriaux et est composé de deux
entités linéaires (Segment routier et Segment de liaison par transbordeur) et de trois entités ponctuelles (Jonction,
Passage obstrué et Poste de péage) auxquelles est associée une série d’attributs descriptifs dont, entre autres :
Numéro première maison, Numéro dernière maison, Corps nom rue, Nom de lieu, Classification routière fonctionnelle, État
revêtement, Nombre de voies, Type de structure, Numéro de route, Nom de route, Numéro de sortie.

Le développement de l’édition 2.0 du RRN a été réalisé à l’aide de rencontres individuelles et des ateliers nationaux
avec les producteurs de données intéressés des gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux.

En 2005, le RRN édition 2.0 a été adopté à tour de rôle par les membres du Comité mixte des organismes intéressés à la
géomatique (CMOIG) et les membres du Conseil canadien de géomatique (COCG). Son contenu s’appuie en grande partie sur
la norme ISO 14825 de ISO/TC 204.



4.3.4. But

Le RRN vise à fournir une description géométrique et attributive de qualité (actuelle, précise, cohérente), homogène et
normalisée de l’ensemble du réseau routier canadien.

Les données RRN servent de fondation pour plusieurs applications. Cette base géométrique commune est acquise et
maintenue à jour sur une base régulière par les organisations les plus près de la source sélectionnées pour leurs
intérêts spécifiques ou leur facilité à offrir des représentations adéquates et actualisées des phénomènes routiers,
conformément à l’initiative GéoBase [http://www.geobase.ca]. Cette infrastructure commune facilite le processus
d’intégration entre les données RRN et d’autres données complémentaires.



4.3.5. Catégories

Thèmes principaux du produit, tels que définis selon la norme ISO 19115 ou CAN/CGSB-171.100-2009 :

013 – localisation

018 – transport



4.3.6. Type de représentation spatiale

Type de représentation spatiale du produit, tel que défini dans la norme ISO 19115 :

001 - vectorielle



4.3.7. Résolution spatiale

Dénominateur de la résolution spatiale des données : 10 000.


Notez

La résolution spatiale nominale est un estimé général du fait que les données sont issues de plusieurs sources
(GPS, données existantes fédérales, provinciales ou municipales) mais est estimée être de l’ordre de 1/10 000.





4.3.8. Description géographique


4.3.8.1. Autorité

Organisation internationale de normalisation (ISO)


4.3.8.1.1. Titre

Norme des codes de régions géographiques :

ISO 3166-1:1997 Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1 : Codes pays



4.3.8.1.2. Date

Date de référence de la norme ISO 3166-1 : 1997-10-01.



4.3.8.1.3. Type de date

Type de date selon la norme ISO 19115 :

002 - publication




4.3.8.2. Code

Code de la région géographique couverte par le produit selon la liste de codes de la norme ISO 3166-1 :

CA – Canada



4.3.8.3. Type de code

Type de code du polygone de délimitation de l’étendue selon la norme ISO 19115 :

1 - inclusion (le polygone de délimitation est inclusif)





4.4. Contenu et structure de l’information


4.4.1. Description

Le RRN est un produit numérique distribué sous forme de treize jeux de données provinciaux ou territoriaux. Chaque jeu
de données est composé de deux entités linéaires (Segment routier et Segment de liaison par transbordeur) et de trois
entités ponctuelles (Jonction, Passage obstrué et Poste de péage) auxquelles est associée une série d’attributs
descriptifs dont, entre autres : Numéro première maison, Numéro dernière maison, Corps nom rue, Nom de lieu,
Classification routière fonctionnelle, État revêtement, Nombre de voies, Type de structure, Numéro de route, Nom de
route, Numéro de sortie.

Les informations d’adressage (intervalle d’adresse, nom de rue et nom de lieu) liées aux entités segment routier sont
également distribuées dans trois tables distinctes (intervalle d’adresse, noms de rue et de lieu et lien nom de rue non
officiel).



4.4.2. Modèle de données d’entités


4.4.2.1. Schéma d’application

L’implantation physique du produit RRN diffère du modèle conceptuel en ce qui a trait à la gestion des métadonnées
d’objet et à l’ajout de certains attributs à l’entité segment routier.

Pour les métadonnées d’objet, le modèle conceptuel prévoit deux séries distinctes d’attributs de métadonnées décrivant
les sources respectives utilisées pour créer et réviser les données. Seules les dates distinctes de création et de
révision ont été implantées. Lorsqu’une date de révision est indiquée et qu’une modification attributive ou géométrique
a été appliquée à l’objet (par rapport à l’édition précédente du jeu de données), la série d’attributs de métadonnées
d’objet décrit alors les sources utilisées pour la révision. Autrement, les métadonnées d’objet décrivent les sources
utilisées pour la création des données.

Le nom de rue, nom de lieu et l’intervalle d’adresse ont été aussi ajoutés en attribut sur la géométrie de l’entité
segment routier.

Formats de distribution du produit illustre la matérialisation du modèle conceptuel du Catalogue d’entités dans le
modèle physique des données du produit RRN selon les formats de distribution.



4.4.2.2. Catalogue d’entités

Catalogue d’entités





4.5. Systèmes de référence


4.5.1. Système de référence spatial

Les données spatiales sont exprimées en coordonnées géographiques de latitude (φ) et de longitude (λ) en référence au
Système de référence nord-américain de 1983 Système canadien de référence spatiale (NAD83SCRS). La longitude s’exprime
à l’aide d’un nombre négatif pour représenter une position à l’ouest du méridien central (0°). L’unité de mesure des
coordonnées est le degré exprimé sous forme de valeur réelle à sept décimales.


4.5.1.1. Autorité


4.5.1.1.1. Titre

Registre du système de référence : EPSG Geodetic Parameter Dataset.



4.5.1.1.2. Date

Date de référence : 2007-02-08.



4.5.1.1.3. Type de date

Type de date selon la norme ISO 19115 :

002 - publication



4.5.1.1.4. Responsable du registre

OGP – International Organisation of Oil and Gas Producers [http://www.epsg.org]




4.5.1.2. Code

Identifiant du système de référence (CRSID) : 4617.



4.5.1.3. Espace de codage

EPSG – European Petroleum Survey Group



4.5.1.4. Version

6.12





4.6. Qualité des données


4.6.1. Complétude

Le produit RRN contient une description géométrique et attributive de qualité (actuelle, précise, cohérente), homogène
et normalisée de l’ensemble du réseau routier canadien.

La représentation des routes contenues dans le RRN correspond à la ligne médiane de toutes les routes à usage non
restreint (largeur de 5 mètres ou plus, carrossables et sans obstacle limitant l’accès). Les réseaux de routes qui ne
sont pas reliées au réseau routier principal, les ruelles, les routes d’accès ressources et loisirs ainsi que les
informations d’adressage peuvent ne pas faire partie des données de certains jeux de données RRN. Ces données devraient
être ajoutées au fil des mises à jour.


Notez

Les segments de liaison par transbordeur sont inclus au RRN afin d’assurer un réseau routier complet.




4.6.1.1. Commission

Chaque fournisseur possède sa méthode d’évaluation pour la détection des données en trop.



4.6.1.2. Omission

Chaque fournisseur possède sa méthode d’évaluation pour la détection des données manquantes.




4.6.2. Cohérence logique


4.6.2.1. Cohérence conceptuelle

L’implantation physique du produit RRN a été effectuée, le plus possible, en conformité au modèle conceptuel du RRN.
L’implantation physique diffère du modèle conceptuel en ce qui a trait à la gestion des métadonnées d’objet et à
l’ajout de certains attributs à l’entité segment routier.

Pour les métadonnées d’objet, le modèle conceptuel prévoit deux séries distinctes d’attributs de métadonnées décrivant
les sources respectives utilisées pour créer et réviser les données. Seules les dates distinctes de création et de
révision ont été implantées. Lorsqu’une date de révision est indiquée et qu’une modification géométrique a été
appliquée à l’objet (par rapport à l’édition précédente du jeu de données), la série d’attributs de métadonnées d’objet
décrit alors les sources utilisées pour la révision. Autrement, les métadonnées d’objet décrivent les sources utilisées
pour la création des données.

Le nom de rue, nom de lieu et l’intervalle d’adresse ont été aussi ajoutés en attribut sur la géométrie de l’entité
segment routier.



4.6.2.2. Cohérence de domaine

Les valeurs attributives sont validées à l’aide d’un schéma XML contenant la définition des domaines de valeurs
autorisées définis dans le catalogue d’entités.

Les combinaisons de valeurs d’attribut autorisées sont validées à l’aide d’un logiciel développé à l’interne.



4.6.2.3. Cohérence de format

Les formats des données RRN se conforment aux formats de distribution décrits dans le
Formats de distribution du produit.



4.6.2.4. Cohérence topologique

Les relations spatiales des entités des jeux de données RRN sont validées systématiquement à l’aide de logiciels
développés à l’interne.

La validation réalisée consiste à détecter et à corriger dans la mesure du possible : la duplication d’entités, la
connexion entre les entités linéaires et ponctuelles du réseau routier, la cardinalité entre les segments et les
jonctions, l’assignation des identifiants (IDN), les incohérences géométriques (« spikes ») ainsi que la continuité des
réseaux de numéro de route, nom de route, nom de rue et des intervalles d’adresse.




4.6.3. Précision spatiale


4.6.3.1. Précision spatiale absolue

La précision géométrique des objets est représentée par la différence entre la position de ces objets dans le jeu de
données et leurs positions réelles mesurées relativement au réseau géodésique. La précision peut varier d’un objet à un
autre. Celle-ci est donc est fournie en attribut à chaque occurrence d’entité et est exprimée selon la Précision
cartographique circulaire normalisée (PCCN).

Erreur circulaire standard :


\[ \begin{align}\begin{aligned}\sigma_c = 0.7071 (\sigma_x^{2} + \sigma_y^{2})^{\frac12}\\\sigma_x : \text{écart-type dans l'axe X}\\\sigma_y : \text{écart-type dans l'axe Y}\end{aligned}\end{align} \]

Précision circulaire cartographique normalisée :


\[\text{PCCN} = 2.1460 \sigma_c\]

La précision planimétrique visée est de 10 mètres ou mieux à un niveau de confiance de 90%. Dans le cadre de la
maintenance des données, aucune validation systématique de la précision géométrique et attributive n’est effectuée sur
l’ensemble des jeux de données RRN.

La précision des données est évaluée en fonction des méthodes utilisées pour contrôler les sources d’acquisition
utilisées (GPS, imagerie, photogrammétrie, etc.) et des erreurs de positionnement liées à l’extraction des données. La
méthode d’évaluation de la précision est déterminée par le fournisseur des données.



4.6.3.2. Précision spatiale relative

Inconnu




4.6.4. Précision temporelle


4.6.4.1. Précision d’une mesure de temps

Ne s’applique pas



4.6.4.2. Cohérence temporelle

Ne s’applique pas



4.6.4.3. Validité temporelle

Ne s’applique pas




4.6.5. Exactitude thématique


4.6.5.1. Exactitude de classification

Inconnu



4.6.5.2. Exactitude des attributs non quantitatifs

La méthode utilisée pour évaluer l’exactitude des attributs non quantitatifs par rapport à la réalité est déterminée
par le fournisseur des données.



4.6.5.3. Précision des attributs quantitatifs

La méthode utilisée pour évaluer la précision des attributs quantitatifs par rapport à la réalité est déterminée par le
fournisseur des données.





4.7. Acquisition des données


4.7.1. Description

Chaque fournisseur est libre d’utiliser la méthode d’acquisition de son choix. La méthode sélectionnée doit permettre
d’obtenir des données géospatiales de qualité (précises, actuelles, cohérentes) pour l’ensemble du jeu de données.
Plusieurs sources d’acquisition sont utilisées : GPS, ortho-images, ortho-photos, photogrammétrie.

La technique d’acquisition utilisée par le fournisseur est décrite dans les métadonnées d’objet attribuées à chaque
occurrence d’entité.




4.8. Maintenance des données


4.8.1. Description

La maintenance des données RRN est effectuée par l’entremise d’ententes de partenariat intergouvernemental (fédéral,
provincial, territorial et municipal) par les organismes gouvernementaux intéressés, identifiés être les plus près de
la source et capables d’offrir des représentations adéquates et actualisées des phénomènes routiers. La fréquence de
maintenance visée est d’au moins une mise à jour par an.

Afin d’aider les utilisateurs des données RRN dans leur gestion des mises à jour, ces dernières sont également
distribuées selon les effets de mise à jour (ajout, destruction, modification, confirmation). Pour ce faire, des règles
d’identification et des méthodes de classification des modifications ont été établies.

Les règles d’identification ont pour but d’identifier de façon univoque chaque occurrence des entités et sont
expliquées dans le Règles d’identification.

Les méthodes utilisées pour déterminer les effets de mise à jour (ajout, destruction, modification et confirmation)
sont décrites dans le Gestion des modifications.




4.9. Livraison du produit

Formats de distribution du produit décrit les formats de sortie, le nom des fichiers, entités et attributs.

L’utilisation des données est soumise aux conditions énoncées dans l’Accord de licence d’utilisation sans restriction
de GéoBase [http://www.geobase.ca].



4.10. Métadonnées

Ne s’applique pas





            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
5. Catalogue d’entités


Notez

La description des entités et attributs de ce catalogue est en grande partie extraite de la norme internationale
ISO 14825 — Systèmes de transport intelligents — Fichiers de données géographiques — Spécification des données
globales du comité technique ISO/TC 204.

Ce catalogue a été adapté à partir de la norme internationale ISO 19110 — Information géographique — Méthodologie
de catalogage des entités préparée par le comité technique ISO/TC 211.




Matières :


	Catalogue d’entités


	Types de données


	Données manquantes


	Métadonnées d’objet


	Couverture


	Date création


	Date révision


	Fournisseur


	Nom jeu de données


	Précision planimétrique


	Technique acquisition


	Version normes






	Intervalles d’adresse


	Section attribut






	Jonction


	Section attribut






	Lien nom non officiel


	Section attribut






	Noms de rue et de lieu


	Section attribut






	Passage obstrué


	Section attribut






	Poste de péage


	Section attribut






	Segment de liaison par transbordeur


	Section attribut






	Segment routier


	Section attribut















5.1. Types de données

Les types de données pour tous les attributs de toutes les entités sont décrits dans le
Formats de distribution du produit.



5.2. Données manquantes

Cette section s’applique à tous les attributs de toutes les entités.

-1 (nombre) / Inconnu (caractère) est utilisé lorsqu’une valeur est inconnue, manquante ou invalide (pas dans
le domaine de l’attribut).



5.3. Métadonnées d’objet

Les attributs décrits dans la section métadonnées d’objet s’appliquent à toutes les entités (sauf pour Lien nom non
officiel où seulement Date création, Nom jeu de données et Version normes s’appliquent).


5.3.1. Couverture

Cette valeur indique si les métadonnées s’appliquent à tout l’Élément linéaire du réseau ou à une portion de celui-ci.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Complet

	Les métadonnées s’appliquent à la totalité de la géométrie ou de l’événement.



	2

	Partiel

	Les métadonnées s’appliquent à une portion de la géométrie ou de l’événement.








5.3.2. Date création

La date de création des données.


	Domaine

	Une date selon le format AAAAMMJJ. Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont
laissés vides.


Exemples : 20060630, 200606, 2006.









5.3.3. Date révision

La date de révision des données.


	Domaine

	Une date selon le format AAAAMMJJ. Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont
laissés vides. La valeur 0 indique qu’aucune valeur ne s’applique.


Exemples : 20060630, 200606, 2006.









5.3.4. Fournisseur

L’affiliation de l’organisme qui a généré (acquis ou révisé) l’objet.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Autre

	Valeur autre.



	2

	Fédéral

	Département ou agence fédéral.



	3

	Provincial / Territorial

	Département ou agence provincial / territorial.



	4

	Municipal

	Département ou agence municipal.








5.3.5. Nom jeu de données

Province ou territoire couvert par le jeu de données.



	Code

	Étiquette





	1

	Terre-Neuve et Labrador



	2

	Nouvelle-Écosse



	3

	Île-du-Prince-Édouard



	4

	Nouveau-Brunswick



	5

	Québec



	6

	Ontario



	7

	Manitoba



	8

	Saskatchewan



	9

	Alberta



	10

	Colombie-Britannique



	11

	Yukon



	12

	Territoires du Nord-Ouest



	13

	Nunavut








5.3.6. Précision planimétrique

Précision planimétrique exprimée en mètres selon la précision cartographique circulaire normalisée (PCCN).


	Domaine

	[-1,1..n]







5.3.7. Technique acquisition

Le type de source ou la technique utilisé pour acquérir (création ou révision) les données.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune valeur disponible à l’égard de la source.



	1

	Autre

	Toutes valeurs possibles non mentionnées explicitement dans le domaine.



	2

	GPS

	Données captée en utilisant le GPS.



	3

	Ortho-image

	Image satellite orthorectifiée.



	4

	Ortho-photo

	Photographie aérienne orthorectifiée.



	5

	Données vectorielles

	Données vectorielles numériques.



	6

	Carte papier

	Sources d’information conventionnelles comme des cartes ou des plans.



	7

	Complètement terrain

	Information obtenue de gens directement sur le terrain.



	8

	Données matricielles

	Données provenant d’un processus de balayage.



	9

	Modèle numérique d’élévation

	Données provenant d’un modèle numérique d’élévation (MNE).



	10

	Photographie aérienne

	Photographie aérienne non orthorectifiée.



	11

	Image satellite brute

	Image satellite non orthorectifiée.



	12

	Calculé

	Informations géométriques calculées (non captées).








5.3.8. Version normes

Le numéro de version des spécifications du produit GéoBase.


	Domaine

	[2.0]








5.4. Intervalles d’adresse

Ensemble d’attributs qui représente l’adresse du premier et du dernier édifice situés de chaque côté d’un Élément
routier.


5.4.1. Section attribut


5.4.1.1. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.4.1.2. IDN nom de rue non officiel (gauche, droite)

L’identifiant utilisé pour lier l’intervalle d’adresse à son ou ses noms de rue non reconnu(s) officiellement. Une
valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	Un IDUU ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.4.1.3. IDN nom de rue officiel (gauche, droite)

L’identifiant utilisé pour lier l’intervalle d’adresse à son nom de rue reconnu officiellement. Une valeur spécifique
est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	Un IDUU ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.4.1.4. Indicateur sens numérisation (gauche, droite)

Indique si l’événement attributif est dans le même sens que celui de la numérisation de l’Élément routier. Une valeur
spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Même sens

	Le sens de l’événement attributif et celui de la numérisation de l’Élément routier sont les mêmes.



	2

	Sens opposé

	Le sens de l’événement attributif et celui de la numérisation de l’Élément routier sont opposés.



	3

	Sans objet

	Le sens de numération de l’Élément routier est inutile pour l’événement attributif.








5.4.1.5. Indicateur système référence (gauche, droite)

Indicateur qui précise si l’adresse physique de tout Élément routier ou d’une partie de celui-ci est basé sur un
système particulier d’adressage. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucun indicateur du système de référence.



	1

	Civique

	


	2

	Lot et concession

	


	3

	Mesuré 911

	


	4

	Civique 911

	


	5

	DLS

	Dominion Land Survey, système de découpage des provinces des prairies.








5.4.1.6. Numéro dernière maison (gauche, droite)

Adresse du dernier bâtiment situé le long d’un côté particulier (gauche ou droit) d’un Élément routier. Une valeur
spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	[-1..n] La valeur 0 indique qu’aucune valeur ne s’applique.







5.4.1.7. Numéro première maison (gauche, droite)

Adresse du premier bâtiment situé le long d’un côté particulier (gauche ou droit) d’un Élément routier. Une valeur
spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	[-1..n] La valeur 0 indique qu’aucune valeur ne s’applique.







5.4.1.8. Structure numéro maison (gauche, droite)

Type de numérotation de maisons (ou numéro d’adresse) appliqué à un côté d’un Élément routier particulier. Une valeur
spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune structure de numérotation. Il n’y a pas de bâtiment, avec adresse, le long d’un côté particulier
d’un Élément routier.



	1

	Numéros pairs

	Les numéros de maisons s’affichent comme des numéros pairs d’une façon séquentielle ordonnée
(ascendant ou descendant) quand on se déplace d’un bout à l’autre de l’Élément routier. L’intégrité numérique de la
série n’est pas une exigence. Une série de numéros pairs de maisons qui a des numéros absents mais qui est ordonnée
de manière séquentielle est considérée comme paire. Exemple : (2, 4, 8, 18, 22).



	2

	Numéros impairs

	Les numéros de maisons s’affichent comme des numéros impairs d’une façon séquentielle
ordonnée (ascendant ou descendant) quand on se déplace d’un bout à l’autre de l’Élément routier. L’intégrité
numérique de la série n’est pas une exigence. Une série de numéros impairs de maisons qui a des numéros absents mais
qui est ordonnée de manière séquentielle est considérée comme impaire. Exemples : (35, 39, 43, 69, 71, 73, 85).



	3

	Numéros mixtes

	Les numéros de maisons sont impairs et pairs du même côté d’un Élément routier de façon
ordonnée (ascendant ou descendant) quand on se déplace d’un bout à l’autre de l’Élément routier. L’intégrité
numérique de la série n’est pas une exigence. Une série de numéros impairs ou pairs de maisons qui a des numéros
absents mais qui est ordonnée de manière séquentielle est considérée comme mixte. Exemples : (5, 6, 7, 9, 10, 13) et
(24, 27, 30, 33, 34, 36).



	4

	Numéros irréguliers

	Les numéros de maisons ne se présentent pas dans un ordre ordonné.








5.4.1.9. Suffixe numéro dernière maison (gauche, droite)

Valeur non-entière telle une fraction (exemple : 1⁄4) ou un caractère alphabétique (exemple : A) qui suit à l’occasion
le numéro civique d’une maison. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	Une valeur non entière ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.







5.4.1.10. Suffixe numéro première maison (gauche, droite)

Valeur non-entière telle une fraction (exemple : 1⁄4) ou un caractère alphabétique (exemple : A) qui suit à l’occasion
le numéro civique d’une maison. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	Une valeur non entière ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.







5.4.1.11. Type numérotation dernière maison (gauche, droite)

Méthode utilisée pour acquérir l’intervalle d’adresse. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit
de l’Élément routier.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Il n’y a aucun bâtiment le long d’un côté de l’Élément routier.



	1

	Localisation réelle

	Qualificatif qui indique que le premier ou le dernier bâtiment, qui porte une adresse,
sur l’Élément routier est à sa position réelle.



	2

	Localisation présumée

	Qualificatif qui indique que le premier ou le dernier bâtiment, qui porte une adresse,
sur l’Élément routier est à une position qu’on ne peut qualifier de réelle et qu’on présume être au début (premier
bâtiment) ou à la fin (dernier bâtiment) de l’Élément routier.



	3

	Projeté

	Valeur qui indique que le premier ou le dernier bâtiment, qui porte une adresse, sur l’Élément
routier n’existe pas mais est plutôt projeté/planifié.



	4

	Interpolé

	Qualificatif qui indique que l’adresse civique (numéro de maison) est calculé à partir des numéros
existants. La position du pseudo-bâtiment est au début ou à la fin de l’Élément routier.








5.4.1.12. Type numérotation première maison (gauche, droite)

Méthode utilisée pour acquérir l’intervalle d’adresse. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit
de l’Élément routier.


	Domaine

	Identique à Type numérotation dernière maison (gauche, droite).







5.4.1.13. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.





5.5. Jonction

Une entité positionnée à chaque extrémité d’un Élément routier ou d’une Liaison par transbordeur (fournir la définition
ou indiquer Segment de liaison par transbordeur). Un Élément routier ou une Liaison par transbordeur forme toujours une
liaison entre deux Jonctions et, un Élément routier ou une Liaison par transbordeur est toujours délimitée par
exactement deux Jonctions. Une entité Jonction représente la connexion physique existant entre les Éléments routiers et
Liaisons par transbordeur attenants. Une Jonction se situe à l’intersection de trois Éléments routiers ou plus, à
l’intersection d’un Élément routier et d’une Liaison par transbordeur, à la fin d’un cul-de-sac ou à l’intersection
d’un Élément routier ou d’une Liaison par transbordeur avec une frontière internationale, provinciale ou territoriale.


5.5.1. Section attribut


5.5.1.1. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.5.1.2. Numéro de sortie

Le numéro d’identifiant d’une sortie sur une voie de circulation à accès contrôlé qui a été attribué par une autorité
administrative.


	Domaine

	Un numéro d’identifiant y compris les caractères non entiers tels que A qui y sont parfois associés ou
Aucun quand aucune valeur ne s’applique.


Exemples : 11, 11A, 11-A, 80-EST, 80-E, 80E.









5.5.1.3. Type jonction

La classification du type de jonction.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Intersection

	Intersection entre trois Éléments routiers ou plus se rencontrant au même niveau du sol.



	2

	Cul-de-sac

	Jonction spécifique qui indique qu’un Élément routier prend fin et n’est pas relié à aucun autre
Élément routier ou Liaison par transbordeur.



	3

	Transbordement

	Jonction spécifique qui indique qu’un Élément routier se poursuit comme Liaison par
transbordeur.



	4

	NatProvTer

	Jonction spécifique à la limite d’un jeu de données qui indique qu’un Élément routier ou une
Liaison par transbordeur se poursuit dans la province, territoire ou pays voisin.








5.5.1.4. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.





5.6. Lien nom non officiel

Une table de correspondance qui définit une ou plusieurs relations entre les intervalles d’adresses et ses noms de rue
et de lieu non officiels utilisés ou connus par le public en général.


5.6.1. Section attribut


5.6.1.1. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.6.1.2. IDN nom de rue

L’IDN du nom rue et de lieu non officiel.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.6.1.3. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.





5.7. Noms de rue et de lieu

Un nom de rue reconnu par la municipalité ou autre autorité compétente et un nom de municipalité, district ou autre
territoire administratif nommé requis pour assurer l’unicité du nom de rue.


5.7.1. Section attribut


5.7.1.1. Article nom rue

Article(s) qui fait (font) partie du nom d’une rue et qui précède immédiatement le Corps nom rue.



	Étiquette

	Définition





	Aucun

	


	à

	


	à l’

	


	à la

	


	au

	


	aux

	


	by the

	


	chez

	


	d’

	


	de

	


	de l’

	


	de la

	


	des

	


	du

	


	l’

	


	la

	


	le

	


	les

	


	of the

	


	the

	







5.7.1.2. Corps nom rue

La portion, la plus significative, d’un nom de rue (officiel ou non) excluant les préfixes ou suffixes de types de rue
et de direction ainsi que les articles de nom de rue.


	Domaine

	La valeur complète du Corps nom rue ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.


Exemples : Capitale, Trésor, Golf, Abbott, Abbott’s, Main, Church, Park, Bread and Cheese.









5.7.1.3. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.7.1.4. Muni quadrant

L’attribut Muni quadrant est utilisé dans certains noms de rue comme un attribut de direction dans les municipalités
qui sont divisées en sections selon des axes est-ouest et nord-sud. Il en résulte l’impression que le nom de rue
contient plusieurs attributs directionnels.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune valeur ne s’applique.



	1

	Sud-ouest

	


	2

	Sud-est

	


	3

	Nord-est

	


	4

	Nord-ouest

	







5.7.1.5. Nom de lieu

Nom d’une municipalité, d’un district ou d’un autre territoire administratif nommé requis pour assurer l’unicité du nom
de rue.


	Domaine

	Le nom complet d’un lieu.


Exemples : Arnold’s Cove, Saint-Jean-Baptiste-de-l’Îsle-Verte, Sault Ste. Marie, Grand-Sault, Grand Falls.









5.7.1.6. Préfixe direction

Direction géographique qui fait partie du nom d’une rue et qui précède le corps nom rue ou, s’il y a lieu, le préfixe
type rue.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune valeur ne s’applique.



	1

	North

	


	2

	Nord

	


	3

	South

	


	4

	Sud

	


	5

	East

	


	6

	Est

	


	7

	West

	


	8

	Ouest

	


	9

	Northwest

	


	10

	Nord-ouest

	


	11

	Northeast

	


	12

	Nord-est

	


	13

	Southwest

	


	14

	Sud-ouest

	


	15

	Southeast

	


	16

	Sud-est

	


	17

	Central

	


	18

	Centre

	







5.7.1.7. Préfixe type rue

Partie du nom d’une rue qui identifie le type de rue d’un Élément routier, y compris les articles et prépositions
possibles. Un préfixe précède le corps nom rue d’un Élément routier.


Notez

De nouvelles valeurs sont ajoutées périodiquement.





	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune valeur ne s’applique.



	1

	Abbey

	


	2

	Access

	


	3

	Acres

	


	4

	Aire

	


	5

	Allée

	


	6

	Alley

	


	7

	Autoroute

	


	8

	Avenue

	


	9

	Barrage

	


	10

	Bay

	


	11

	Beach

	


	12

	Bend

	


	13

	Bloc

	


	14

	Block

	


	15

	Boulevard

	


	16

	Bourg

	


	17

	Brook

	


	18

	By-pass

	


	19

	Byway

	


	20

	Campus

	


	21

	Cape

	


	22

	Carre

	


	23

	Carrefour

	


	24

	Centre

	


	25

	Cercle

	


	26

	Chase

	


	27

	Chemin

	


	28

	Circle

	


	29

	Circuit

	


	30

	Close

	


	31

	Common

	


	32

	Concession

	


	33

	Corners

	


	34

	Côte

	


	35

	Cour

	


	36

	Court

	


	37

	Cove

	


	38

	Crescent

	


	39

	Croft

	


	40

	Croissant

	


	41

	Crossing

	


	42

	Crossroads

	


	43

	Cul-de-sac

	


	44

	Dale

	


	45

	Dell

	


	46

	Desserte

	


	47

	Diversion

	


	48

	Downs

	


	49

	Drive

	


	50

	Droit de passage

	


	51

	Échangeur

	


	52

	End

	


	53

	Esplanade

	


	54

	Estates

	


	55

	Expressway

	


	56

	Extension

	


	57

	Farm

	


	58

	Field

	


	59

	Forest

	


	60

	Freeway

	


	61

	Front

	


	62

	Gardens

	


	63

	Gate

	


	64

	Glade

	


	65

	Glen

	


	66

	Green

	


	67

	Grounds

	


	68

	Grove

	


	69

	Harbour

	


	70

	Haven

	


	71

	Heath

	


	72

	Heights

	


	73

	Highlands

	


	74

	Highway

	


	75

	Hill

	


	76

	Hollow

	


	77

	Île

	


	78

	Impasse

	


	79

	Island

	


	80

	Key

	


	81

	Knoll

	


	82

	Landing

	


	83

	Lane

	


	84

	Laneway

	


	85

	Limits

	


	86

	Line

	


	87

	Link

	


	88

	Lookout

	


	89

	Loop

	


	90

	Mall

	


	91

	Manor

	


	92

	Maze

	


	93

	Meadow

	


	94

	Mews

	


	95

	Montée

	


	96

	Moor

	


	97

	Mount

	


	98

	Mountain

	


	99

	Orchard

	


	100

	Parade

	


	101

	Parc

	


	102

	Park

	


	103

	Parkway

	


	104

	Passage

	


	105

	Path

	


	106

	Pathway

	


	107

	Peak

	


	108

	Pines

	


	109

	Place

	


	110

	Place

	


	111

	Plateau

	


	112

	Plaza

	


	113

	Point

	


	114

	Port

	


	115

	Private

	


	116

	Promenade

	


	117

	Quay

	


	118

	Rang

	


	119

	Range

	


	120

	Reach

	


	121

	Ridge

	


	122

	Right of Way

	


	123

	Rise

	


	124

	Road

	


	125

	Rond Point

	


	126

	Route

	


	127

	Row

	


	128

	Rue

	


	129

	Ruelle

	


	130

	Ruisseau

	


	131

	Run

	


	132

	Section

	


	133

	Sentier

	


	134

	Sideroad

	


	135

	Square

	


	136

	Street

	


	137

	Stroll

	


	138

	Subdivision

	


	139

	Terrace

	


	140

	Terrasse

	


	141

	Thicket

	


	142

	Towers

	


	143

	Townline

	


	144

	Trace

	


	145

	Trail

	


	146

	Trunk

	


	147

	Turnabout

	


	148

	Vale

	


	149

	Via

	


	150

	View

	


	151

	Village

	


	152

	Vista

	


	153

	Voie

	


	154

	Walk

	


	155

	Way

	


	156

	Wharf

	


	157

	Wood

	


	158

	Woods

	


	159

	Wynd

	


	160

	Driveway

	


	161

	Height

	


	162

	Roadway

	


	163

	Strip

	


	164

	Concession Road

	


	165

	Corner

	


	166

	County Road

	


	167

	Crossroad

	


	168

	Fire Route

	


	169

	Garden

	


	170

	Hills

	


	171

	Isle

	


	172

	Lanes

	


	173

	Pointe

	


	174

	Regional Road

	


	175

	Autoroute à péage

	


	176

	Baie

	


	177

	Bluff

	


	178

	Bocage

	


	179

	Bois

	


	180

	Boucle

	


	181

	Bretelle

	


	182

	Cap

	


	183

	Causeway

	


	184

	Chaussée

	


	185

	Contournement

	


	186

	Couloir

	


	187

	Crête

	


	188

	Croix

	


	189

	Cross

	


	190

	Dead End

	


	191

	Débarquement

	


	192

	Entrance

	


	193

	Entrée

	


	194

	Evergreen

	


	195

	Exit

	


	196

	Étang

	


	197

	Falaise

	


	198

	Jardin

	


	199

	Lawn

	


	200

	Lien

	


	201

	Ligne

	


	202

	Manoir

	


	203

	Pass

	


	204

	Pente

	


	205

	Pond

	


	206

	Quai

	


	207

	Ramp

	


	208

	Rampe

	


	209

	Rangée

	


	210

	Roundabout

	


	211

	Route de plaisance

	


	212

	Route sur élevée

	


	213

	Side

	


	214

	Sortie

	


	215

	Throughway

	


	216

	Took

	


	217

	Turn

	


	218

	Turnpike

	


	219

	Vallée

	


	220

	Villas

	


	221

	Virage

	


	222

	Voie oust

	


	223

	Voie rapide

	


	224

	Vue

	


	225

	Westway

	


	226

	Arm

	


	227

	Baseline

	


	228

	Bourne

	


	229

	Branch

	


	230

	Bridge

	


	231

	Burn

	


	232

	Bypass

	


	233

	Camp

	


	234

	Chart

	


	235

	Club

	


	236

	Copse

	


	237

	Creek

	


	238

	Crest

	


	239

	Curve

	


	240

	Cut

	


	241

	Fairway

	


	242

	Gateway

	


	243

	Greenway

	


	244

	Inamo

	


	245

	Inlet

	


	246

	Junction

	


	247

	Keep

	


	248

	Lake

	


	249

	Lakes

	


	250

	Lakeway

	


	251

	Market

	


	252

	Millway

	


	253

	Outlook

	


	254

	Oval

	


	255

	Overpass

	


	256

	Pier

	


	257

	River

	


	258

	Service

	


	259

	Shore

	


	260

	Shores

	


	261

	Sideline

	


	262

	Spur

	


	263

	Surf

	


	264

	Track

	


	265

	Valley

	


	266

	Walkway

	


	267

	Wold

	


	268

	Tili

	


	269

	Nook

	


	270

	Drung

	


	271

	Awti

	


	272

	Awti’j

	


	273

	Rest

	


	274

	Rotary

	


	275

	Connection

	


	276

	Estate

	


	277

	Crossover

	


	278

	Hideaway

	


	279

	Linkway

	







5.7.1.8. Province

Nom de la province ou du territoire dans lequel se situe le lieu.


	Domaine

	Identique à Nom jeu de données.







5.7.1.9. Suffixe direction

Direction géographique qui fait partie du nom d’une rue et qui suit le corps nom rue ou, s’il y a lieu, le suffixe type
rue.


	Domaine

	Identique à Préfixe direction.







5.7.1.10. Suffixe type rue

Partie du nom d’une rue qui identifie le type de rue d’un Élément routier, y compris les articles et prépositions
possibles. Un suffixe suit le corps nom de rue d’un Élément routier.


	Domaine

	Identique à Préfixe type rue.







5.7.1.11. Type de lieu

Expression spécifiant le type de lieu.


	Domaine

	Conforme aux types de subdivisions de recensement (SDR) et est périodiquement mis à jour pour refléter les
changements dans ces valeurs.


Exemples : C (City / Cité), IRI (Indian reserve / Réserve indienne), M (Municipality / Municipalité).









5.7.1.12. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.





5.8. Passage obstrué

Indication de la présence d’un obstacle sur un Élément routier pour empêcher ou contrôler l’accès.


5.8.1. Section attribut


5.8.1.1. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.8.1.2. IDN élément routier

L’IDN de l’Élément routier sur lequel la géométrie ponctuelle est positionnée.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.8.1.3. Type passage obstrué

Le type de passage obstrué qui indique si celui-ci est amovible.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Permanente

	La barrière ou l’obstacle doit être détruit ou enlevé au moyen de machinerie lourde pour permettre
l’accès. Les blocs de béton et les remblais de terre constituent des exemples d’obstructions considérées
permanentes.



	2

	Amovible

	La barrière est conçue pour permettre l’accès à (l’autre côté de) l’Élément routier qu’elle bloque.
Lorsque voulu, l’accès peut facilement être permis.








5.8.1.4. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.





5.9. Poste de péage

Emplacement où un droit de passage est prélevé pour avoir accès à une autoroute, un pont, etc.


5.9.1. Section attribut


5.9.1.1. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.9.1.2. IDN élément routier

L’IDN de l’Élément routier sur lequel la géométrie ponctuelle est positionnée.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.9.1.3. Type poste de péage

Le type de poste de péage.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Poste de péage

	Un poste de péage est une structure en bordure d’une route ou en travers de celle-ci où des
péages sont perçus par des employés d’un organisme responsable de la collecte, par des appareils capable de
reconnaître la monnaie métallique et papier ou par paiement électronique (carte de crédit ou carte bancaire).



	2

	Poste de péage virtuel

	À un poste de péage virtuel, le péage est imputé par enregistrement automatique du
véhicule passant, au moyen d’un abonnement ou de facturation.



	3

	Hybride

	Poste de péage conventionnel et virtuel à la fois.








5.9.1.4. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.





5.10. Segment de liaison par transbordeur

Route approximative suivie par un navire transbordeur qui transporte des véhicules entre deux emplacements sur le
réseau routier.


5.10.1. Section attribut


5.10.1.1. Classification routière fonctionnelle

Une classification basée sur l’importance du rôle de l’Élément routier ou de la Liaison par transbordeur dans la
connectivité du réseau routier.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Autoroute

	Voie de circulation à accès contrôlé, exclusivement réservée à la circulation rapide, ne comportant
habituellement aucun croisement de même niveau ni aucun accès à des propriétés et accessible seulement par des
bretelles aménagées à cet effet. Les piétons y sont interdits.



	2

	Route express

	Voie de circulation à accès contrôlé, aménagée pour la circulation rapide et comportant des
croisements de même niveau à certains carrefours.



	3

	Artère

	Voie de circulation majeure ayant une moyenne à grande capacité de trafic routier.



	4

	Route collectrice

	Voie de circulation mineure utilisée principalement pour accéder à des propriétés et pour
canaliser le trafic routier vers des routes plus importantes.



	5

	Local / Rue

	Voie de circulation lente procurant un plein accès au devant des propriétés riveraines.



	6

	Local / Semi-privé

	Voie de circulation lente procurant un accès à des propriétés ayant une restriction
publique potentielle telle que les parcs de maisons mobiles, Premières Nations, domaines privés, résidence
saisonnière.



	7

	Local / Inconnu

	Voie de circulation lente procurant un accès au devant des propriétés mais dont les règles
d’accès sont inconnues.



	8

	Ruelle / Voie

	Voie de circulation lente procurant un accès à l’arrière des propriétés.



	9

	Bretelle

	Système de voies inter-reliées permettant le transfert du trafic routier entre deux ou plusieurs
voies de circulation.



	10

	Passage étroit dont la fonction première est de donner accès pour l’extraction de ressources et qui peut
également servir à laisser le public accéder à l’arrière-pays.

	


	11

	Réservée transport commun

	Voie de circulation réservée exclusivement aux autobus de transport en commun.



	12

	Service

	Tronçon de route permettant aux véhicules de s’arrêter le long d’une autoroute ou d’une route
express. Poste de pesage, voie de service, voie d’urgence, belvédère et halte routière.



	13

	Hiver

	Route carrossable seulement en hiver lorsque les conditions permettent le passage sur lacs, rivières
et terres humides gelés.








5.10.1.2. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.10.1.3. ID segment liaison par transbordeur

Un identifiant unique à l’intérieur d’un jeu de données associé à chaque instance de Segment de liaison par
transbordeur.


	Domaine

	[1..n]







5.10.1.4. Nom de route anglais (1, 2, 3, 4)

La version anglaise du nom d’une route dans un réseau routier donné tel qu’attribué par un organisme national ou
infranational. Il se peut qu’un Élément routier ou Liaison par transbordeur porte plus d’un nom. Ainsi, un Élément
routier ou Liaison par transbordeur peut avoir plusieurs attributs nom de route.


	Domaine

	Un nom de route anglais complet tel que Trans-Canada Highway ou Aucun quand aucune valeur ne
s’applique.







5.10.1.5. Nom de route français (1, 2, 3, 4)

La version française du nom d’une route dans un réseau routier donné tel qu’attribué par un organisme national ou
infranational. Il se peut qu’un Élément routier ou Liaison par transbordeur porte plus d’un nom. Ainsi, un Élément
routier ou Liaison par transbordeur peut avoir plusieurs attributs nom de route.


	Domaine

	Un nom de route français complet tel que Autoroute transcanadienne ou Aucun quand aucune valeur ne
s’applique.







5.10.1.6. Numéro de route (1, 2, 3, 4, 5)

Numéro d’identifiant d’une route dans un réseau routier tel qu’attribué par un organisme national ou infranational. Il
se peut qu’un Élément routier ou Liaison par transbordeur porte plus d’un numéro. Ainsi, un Élément routier ou Liaison
par transbordeur peut avoir plusieurs attributs numéro de route.


	Domaine

	Un numéro de route y compris les caractères non entiers qui y sont parfois associés ou Aucun quand aucune
valeur ne s’applique.


Exemples : 1, 1A, 230-A, 430-28.









5.10.1.7. Période de fermeture

Période au cours de laquelle la route ou la liaison par transbordeur n’est pas accessible au public.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Il n’y a pas de période de fermeture. La route ou la liaison par transbordeur est accessible toute
l’année.



	1

	Été

	Période au cours de laquelle l’absence de glace et de neige empêche l’accès à la route ou à la liaison
par transbordeur.



	2

	Hiver

	Période au cours de laquelle la présence de glace et de neige empêche l’accès à la route ou à la
liaison par transbordeur.








5.10.1.8. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.





5.11. Segment routier

Une route est une section linéaire à la surface de la Terre qui a été conçue pour la circulation de véhicules ou qui en
est le résultat. Un Segment routier est la représentation spécifique d’une portion de route dont les caractéristiques
sont uniformes.


5.11.1. Section attribut


5.11.1.1. Autorité route

Organisation qui a la responsabilité d’assurer la maintenance ou de voir au maintien de la route sans nécessairement
être celle qui fait la maintenance directement.


	Domaine

	Un nom d’organisation ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.







5.11.1.2. Classification routière fonctionnelle

Une classification basée sur l’importance du rôle de l’Élément routier ou de la Liaison par transbordeur dans la
connectivité du réseau routier.


	Domaine

	Identique à Classification routière fonctionnelle.







5.11.1.3. État revêtement

Indication de la consolidation apportée à une chaussée.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Revêtue

	Route dont la surface comporte un matériau durci, tel le béton, l’asphalte, l’empierrement goudronné
ou le platelage d’acier.



	2

	Non revêtue

	Route dont la surface comporte un matériau meuble, tel le gravier ou la terre.








5.11.1.4. IDN

Un identifiant national unique.


	Domaine

	Un IDUU.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.11.1.5. IDN intervalle d’adresse

Un IDUU associé à chaque intervalle d’adresse.


	Domaine

	Un IDUU ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.11.1.6. ID structure

Un identifiant unique attribué au segment routier ou à l’ensemble de segments routiers formant une structure. Cet
identifiant permet la reconstitution d’une structure fragmentée par des jonctions.


	Domaine

	Un IDUU ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.


Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac









5.11.1.7. ID segment routier

Un identifiant unique à l’intérieur d’un jeu de données associé à chaque instance de Segment routier.


	Domaine

	[1..n]







5.11.1.8. Indicateur sens numérisation adresse (gauche, droite)

Indique si un événement attributif est dans le même sens que celui de la numérisation de l’Élément routier. Une valeur
spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	Identique à Indicateur sens numérisation (gauche, droite).







5.11.1.9. Limite de vitesse

Vitesse maximale permise sur la route. La valeur est exprimé en kilomètres heure.


	Domaine

	Un multiple de 5 inférieur ou égal à 120.







5.11.1.10. Nombre de voies

Nombre de voies existant sur un Élément routier.


	Domaine

	[1..8]







5.11.1.11. Nom de lieu officiel (gauche, droite)

Nom d’une municipalité, d’un district ou d’un autre territoire administratif nommé requis pour assurer l’unicité du nom
de rue.


	Domaine

	Dérivé de la table Noms de rue et de lieu. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit
de l’Élément routier. Aucun quand aucune valeur ne s’applique.







5.11.1.12. Nom de route anglais (1, 2, 3, 4)

La version anglaise du nom d’une route dans un réseau routier donné tel qu’attribué par un organisme national ou
infranational. Il se peut qu’un Élément routier ou Liaison par transbordeur porte plus d’un nom. Ainsi, un Élément
routier ou Liaison par transbordeur peut avoir plusieurs attributs nom de route.


	Domaine

	Un nom de route anglais complet tel que Trans-Canada Highway ou Aucun quand aucune valeur ne
s’applique.







5.11.1.13. Nom de route français (1, 2, 3, 4)

La version française du nom d’une route dans un réseau routier donné tel qu’attribué par un organisme national ou
infranational. Il se peut qu’un Élément routier ou Liaison par transbordeur porte plus d’un nom. Ainsi, un Élément
routier ou Liaison par transbordeur peut avoir plusieurs attributs nom de route.


	Domaine

	Un nom de route français complet tel que Autoroute transcanadienne ou Aucun quand aucune valeur ne
s’applique.







5.11.1.14. Nom de rue officiel concaténé (gauche, droite)

Une concaténation des attributs Préfixe direction, Préfixe type rue, Article nom rue, Corps nom rue, Suffixe type rue,
Suffixe direction et Muni quadrant du nom de rue officiel.


	Domaine

	Dérivé de la table Noms de rue et de lieu. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit
de l’Élément routier. Aucun quand aucune valeur ne s’applique.







5.11.1.15. Nom de structure anglais

La version anglaise du nom d’un ouvrage routier tel qu’attribué par un organisme national ou infranational.


	Domaine

	Un nom de structure complet ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.







5.11.1.16. Nom de structure français

La version française du nom d’un ouvrage routier tel qu’attribué par un organisme national ou infranational.


	Domaine

	Un nom de structure complet ou Aucun quand aucune valeur ne s’applique.







5.11.1.17. Numéro dernière maison (gauche, droite)

Adresse du dernier bâtiment situé le long d’un côté particulier (gauche ou droit) d’un Élément routier. Une valeur
spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	[-1..n] La valeur 0 indique qu’aucune valeur ne s’applique.







5.11.1.18. Numéro de route (1, 2, 3, 4, 5)

Numéro d’identifiant d’une route dans un réseau routier tel qu’attribué par un organisme national ou infranational. Il
se peut qu’un Élément routier ou Liaison par transbordeur porte plus d’un numéro. Ainsi, un Élément routier ou Liaison
par transbordeur peut avoir plusieurs attributs numéro de route.


	Domaine

	Un numéro de route y compris les caractères non entiers qui y sont parfois associés ou Aucun quand aucune
valeur ne s’applique.


Exemples : 1, 1A, 230-A, 430-28.









5.11.1.19. Numéro de sortie

Le numéro d’identifiant d’une sortie sur une voie de circulation à accès contrôlé qui a été attribué par une autorité
administrative.


	Domaine

	Un numéro d’identifiant y compris les caractères non entiers tels que A qui y sont parfois associés ou
Aucun quand aucune valeur ne s’applique.


Exemples : 11, 11A, 11-A, 80-EST, 80-E, 80E.









5.11.1.20. Numéro première maison (gauche, droite)

Adresse du premier bâtiment situé le long d’un côté particulier (gauche ou droit) d’un Élément routier. Une valeur
spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de l’Élément routier.


	Domaine

	[-1..n] La valeur 0 indique qu’aucune valeur ne s’applique.







5.11.1.21. Période de fermeture

Période au cours de laquelle la route ou la liaison par transbordeur n’est pas accessible au public.


	Domaine

	Identique à Période de fermeture.







5.11.1.22. Sens de circulation

Le ou les sens de circulation permis sur la route.



	Code

	Étiquette

	Définition





	1

	Bi-directionel

	La circulation est permise dans les deux directions.



	2

	Même direction

	La circulation à sens unique est dans la même direction que le sens de numérisation du Segment
routier.



	3

	Direction contraire

	La circulation à sens unique est en direction opposée au sens de numérisation du Segment
routier.








5.11.1.23. Type de chaussée non revêtue

Le type de chaussée d’un Élément routier non revêtue.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune valeur ne s’applique.



	1

	Gravier

	Chemin de terre dont la surface a été améliorée par nivellement avec du gravier.



	2

	Terre

	Des routes dont la surface est formée par l’enlèvement de la végétation et/ou par le va-et-vient des
véhicules sur cette route, ce qui nuit à la croissance de toute végétation.








5.11.1.24. Type de chaussée revêtue

Le type de chaussée d’un Élément routier revêtue.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune valeur ne s’applique.



	1

	Rigide

	Route revêtue ayant une surface rigide, tel le béton.



	2

	Souple

	Route revêtue ayant une surface souple, tel l’asphalte.



	3

	Pavés

	Route revêtue ayant une surface constituée de blocs, tels que les pavés en cailloutis.








5.11.1.25. Type de structure

La classification de la structure.



	Code

	Étiquette

	Définition





	0

	Aucun

	Aucune valeur applicable.



	1

	Pont

	Construction anthropique supportant une route sur une structure surélevée et servant à enjamber un
obstacle, une rivière, une autre route ou un chemin de fer.



	2

	Pont couvert

	Construction anthropique supportant une route sur une structure surélevée et couverte, servant à
enjamber un obstacle, une rivière, une autre route ou un chemin de fer.



	3

	Pont mobile

	Construction anthropique supportant une route sur une structure surélevée et mobile, servant à
enjamber un obstacle, une autre route ou un chemin de fer.



	4

	Pont inconnu

	Pont pour lequel il est actuellement impossible de déterminer si sa structure est couverte,
mobile ou autre.



	5

	Tunnel

	Construction fermée anthropique servant à renfermer une route à travers ou sous un élément naturel ou
autres obstructions.



	6

	Paraneige

	Structure anthropique couverte et érigée au-dessus d’une route en région montagneuse pour empêcher
les glissements de neige d’obstruer la route.



	7

	Barrage

	Structure anthropique érigée au-dessus d’un cours d’eau ou d’une voie sujette aux inondations pour
contrôler le débit d’eau, sur laquelle une route a été construite pour supporter la circulation de véhicules
motorisés.








5.11.1.26. Métadonnées d’objet

Référer aux attributs décrits dans la Métadonnées d’objet.







            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
6. Modèle d’échange de données


Matières :


	Modèle d’échange de données


	Aperçu


	Modèle d’échange de données


	Recommendations











6.1. Aperçu

Ce document décrit les recommandations et le format utilisé pour l’échange de données entre les fournisseurs de données
RRN. C’est important à noter que ce modèle de données physique ne constitue pas le modèle de distribution final des
données RRN.

Le document résulte de huit réunions de consultation réalisées avec les fournisseurs de données les Plus proches de la
source. La large gamme des participants aux comités de producteurs et d’utilisateurs a permis à ce processus
d’identifier et d’examiner de nombreux aspects de la modèle physique d’échange de données.



6.2. Modèle d’échange de données


[image: Modèle d'échange de données]

Figure 1 : Modèle d’échange de données.





6.3. Recommendations

Divers points de discussion ont été soulevés au cours des consultations. Les résolutions ou recommandations suivantes
ont été établi par consensus. Certaines des recommandations incluses ci-après n’ont pas été discutées lors de la
consultation mais sont fondées sur des pratiques préalablement établies.


6.3.1. Etendue de l’intervalle d’adresse

Les intervalles d’adresses ne doivent pas se chevaucher sur plus d’un IDN élément routier. Un IDN élément routier
peut cependant avoir plus d’un intervalles d’adresses adjacents. Dans le cas où une valeur de Numéro de maison n’est
pas connue lors de la segmentation, les valeurs interpolées peuvent être calculé ou l’intervalle d’adressage du Segment
routier adjacent peut être répété. La segmentation peut être introduite pour signaler la valeur connue du Numéro de
maison. Aux jonctions où aucune valeur de Numéro de maison n’est connue, les valeurs interpolées peuvent être calculé
ou une valeur -1 (pour inconnu) peut être attribuée comme Numéro de maison.



6.3.2. Incrément d’intervalle d’adresse

Une valeur de Numéro première maison d’un intervalle d’adresses peut être inférieure, égale ou supérieure à sa valeur
de Numéro dernière maison. Avoir une valeur du Numéro première maison toujours inférieure ou égale à la valeur du
Numéro dernière maison est possible grâce à l’utilisation de l’Indicateur sens numérisation.

Une valeur de Numéro de maison 0 ne peut être combinée qu’avec une autre valeur de Numéro de maison 0. Cela
signifie que le Segment routier ne avoir un intervalle d’adresses.



6.3.3. Sens numérisation

La direction de numérisation de tous les Segments routiers avec des Intervalles d’adresses remplis doit suivre
l’orientation de l’Intervalle d’adresses de la Première à la Dernière valeur du Numéro de maison. L’orientation à
partir de la coordonnée Inférieure gauche d’un vecteur n’est plus requis mais peut toujours être utilisé lorsqu’il n’y
a pas d’intervalle d’adresse.



6.3.4. Type de rue et type de lieu

Les valeurs Type de rue et Type de lieu sont complètement épelées sans abréviations dans la casse appropriée (Première
lettre du premier mot en majuscule et caractères restants en minuscule). Valeurs non répertoriées actuellement dans
l’attribut RRN des domaines peuvent être ajoutés. Lorsque les listes seront bien établies, l’utilisation de codes sera
envisagée.



6.3.5. Caractères spéciaux

Les caractères spéciaux doivent rester s’ils font partie du Nom de lieu officiel ou du Corps du nom. Des caractères
unicode sont utilisés.



6.3.6. Noms des routes, numéros des routes et noms des rues

À moins qu’il ne soit officiellement reconnu comme nom de rue, il n’est pas recommandé d’insérer des valeurs Numéros
des routes et Noms des routes dans le tableau des Noms des rues.



6.3.7. Noms de lieux

L’information sur le fournisseur de la source provinciale ou territoriale est considérée comme le fournisseur de la
valeur valide du Nom de lieu. Devrait un polygone administratif géopolitique de Nom de lieu soit disponible à partir
d’une autre source qui n’est pas couverte par le provincial ou le fournisseur de la source territoriale, ce polygone
sera considéré comme valide jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le Province ou territoire.



6.3.8. Éléments routiers situés dans les territoires non organisés

Lorsque le fournisseur le Plus proche de la source est incapable de définir ou d’associer un nom administratif
géopolitique pour régions de son ensemble de données que d’autres sources doivent être prises en compte et utilisées
pour remplir le champ Nom de lieu jusqu’à ce que temps qu’il puisse être remplacé par une source plus autorisée.



6.3.9. Métadonnées sur les composants d’adressage

Lors de la consultation, il a été établi que seuls les Dates et le Fournisseur feraient partie des métadonnées de
l’objet à renseigner dans les tables d’adressage. Par conséquent, d’autres attributs de Métadonnées d’objet tels que
Précision planimétrique, Technique acquisition et Couverture des métadonnées peuvent être définies sur une valeur
Inconnu (-1). Nom jeu de données et Version normes peut et doit toujours être renseignée.



6.3.10. Métadonnées sur la jonction

As an option, Object Metadata attributes on Junctions can be populated by the data provider. Otherwise, they will be
automatically populated by the data publisher using the following default values and rules.

En option, les attributs de Métadonnées d’objet sur les Jonctions peuvent être renseignés par le fournisseur de
données. Sinon, ils seront automatiquement renseigné par l’éditeur de données à l’aide des valeurs et règles par défaut
suivantes.


	Technique acquisition

	12 (Calculé)



	Fournisseur

	2 (Fédéral)



	Couverture

	1 (Complet)



	Précision planimétrique

	Valeur de précision planimétrique la plus élevée des segments de connexion.



	Date création

	Date de création la plus basse des segments de connexion ou date actuelle pour la jonction nouvellement
créée.



	Date révision

	Date de révision la plus élevée des segments de connexion ou valeur par défaut pour la jonction
nouvellement créée.







6.3.11. Gestion des IDN et des métadonnées d’objets

Un IDN ne peut avoir qu’un seul ensemble d’informations de Métadonnées d’objet. Dans le cas d’une caractéristique
linéaire, ces attributs de métadonnées doit être constant sur toute la longueur d’un IDN. Les effets sur les IDN et
Métadonnées d’objet sont basés sur les mises à jour appliquées au fonction ou enregistrement de table. Les effets de
mise à jour sont décrits dans Gestion des modifications.



6.3.12. Segmentation

Les Segments routiers sont interrompus à n’importe quel nœud topologique (notez qu’un passage à niveau n’est pas
considéré comme une rupture topologique). Segments routiers ne sont pas rompus en raison d’un passage à niveau. Là où
il y a des passages à niveau, les Segments routiers bissectrice ne partagent pas de Jonction. Les Passages à niveau
entre les Segments routiers impliquent des Objets de structure de route, soit des Ponts, soit des Tunnels. Si une
Jonction est présente à l’emplacement de la Séparation de niveau, elle est soit connectée à l’ensemble inférieur de
Segments routiers ou vers l’ensemble supérieur mais jamais vers les deux.

Les Segments routiers sont interrompus en raison de tout changement d’attribution.



6.3.13. Attribution d’IDN

Le même IDN est attribué à chaque Segments Routiers ou Segments de liaison par transbordeur adjacent entre les
Jonctions.



6.3.14. Intégrité de la classification routière fonctionnelle

Une Classification routière fonctionnelle ne devrait pas changer sur la longueur d’une structure et la structure
devrait avoir la même Classification routière fonctionnelle comme l’un des segments routiers auxquels elle est
connectée.

Les routes avec Classification routière fonctionnelle Artère, Route express, Autoroute, Bretelle et
Réservée transport commun ne doivent pas former une boucle fermée.

Les Segments de liaison par transbordeur sont affectés avec la même valeur de Classification routière fonctionnelle des
deux Segments routiers qu’il rejoint quand ce sont les mêmes. Si les Classification routière fonctionnelle diffèrent,
la valeur la plus basse (c’est-à-dire la classe la plus importante) prévaut.



6.3.15. Noms des routes et numéros des routes continuité du réseau

Numéros des routes et noms des routes ne doivent pas avoir d’espaces sur leur étendue et les noms doivent s’étendre au
service associé voies et rampes.



6.3.16. Segment de liaison par transbordeur valence

Dans le monde réel, il n’y a qu’un seul accès à un ferry-boat, donc une fin de Segment de liaison par transbordeur ne
devrait se connecter avec un Segment routier. Une liaison par transbordeur est toujours délimitée par deux Jonctions et
composée d’un ou plusieurs Segments de liaison par transbordeur.

Les liaisons par transbordeur se croisent sans créer de segmentation.

Les Segments de liaison par transbordeur peuvent se terminer en impasse.



6.3.17. Numéro de sortie sur les Jonctions

When a Road Segment portrays a one-way ramp with an exit number, only the Junction marking its point of entrance (in
the real world) is assigned with the same Exit Number value.

Lorsqu’un Segment routier représente une bretelle à sens unique avec un numéro de sortie, seule la Jonction marquant
son point d’entrée (en le monde réel) se voit attribuer la même valeur de Numéro de sortie.






            

          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
7. Gestion des modifications


Matières :


	Gestion des modifications


	Aperçu


	Cycle de vie de l’objet


	Types d’effets


	Ajout (Existence)


	Élimination (Existence)


	Modification (Évolution)


	Modification descriptive


	Modification géométrique


	Première méthode


	Deuxième méthode


	Troisième méthode










	Confirmation (Évolution)






	Effets utilisés


	Données segmentées






	Exemple


	Références











7.1. Aperçu

L’objectif est d’actualiser les produits DVN sur une base régulière dès que des mécanismes auront été implantés parmi
les partenaires des DVN. Un de ces mécanismes est la mise en œuvre de principes de gestion des modifications. Deux
concepts de base sont nécessaires : règles d’identification et définition des classifications des modifications.

Règles d’identification définit aussi précisément que possible le mécanisme d’identification utilisé. Du côté de la
gestion des modifications, les DVN ne tente pas de suivre l’évolution des phénomènes du monde réel (entités), mais
essaient plutôt de maintenir une certaine évolution des objets qui les représentent. En d’autres mots, les DVN ne fera
pas le suivi des changements réels dans le territoire, ils identifient seulement les effets que ceux-ci ont sur les
données.

Plusieurs projets (ou leur documentation) traitent de la gestion des mises à jour et de la modélisation temporelle
1 2 3. Le modèle dans ce document a été mis au point en collaboration avec le Centre de recherche en
géomatique (CRG) de l’Université Laval 4.

Il est visé de suivre l’évolution des objets dans le but de relever tout changement qui peut s’être produit entre deux
observations, successives ou non. Les différences notées entre deux observations constituent ce qu’on appelle l’écart
5. La gestion des modifications permet également de relever les mises à jour et les corrections apportées aux
données. Le but de la gestion des modifications est de faciliter la synchronisation des bases de données provenant de
partenaires producteurs et de clients selon les normes nationales en vigueur (voir la figure 1 : Évolution de la base
de données en temps).

Le processus de gestion des mises à jour doit aussi permettre la reconstitution des données comme elles existaient à
une date antérieure.


[image: Évolution de la base de données en temps]

Figure 1 : Évolution de la base de données en temps.





7.2. Cycle de vie de l’objet

Les DVN constituent la meilleure représentation des phénomènes d’intérêt du monde réel jusqu’à preuve du contraire. Les
données géométriques dans les DVN ne doivent subir qu’un minimum de changement. Les changements ont lieu quand une
nouvelle source d’information offre une meilleure représentation que la précédente.

Les effets sur les données DVN seront établis en fonction de la représentation précédente. Le cycle de vie des données
est limité par deux événements. Le cycle débute toujours par un ajout (attribution d’un nouvel IDN) et se termine
par élimination. Entre ces deux événements, la modification géométrique ou descriptive, ou encore la confirmation
de l’état précédent, peut se produire, tout en conservant le même IDN. Les données ayant les effets ajout,
modification géométrique ou descriptive et confirmation sont des entités dites actives (ou actuelles).
Les entités ayant l’effet élimination sont des données dites non actives (historiques).



7.3. Types d’effets

L’actualisation permet d’établir un parallèle entre les données existantes et les nouvelles données provenant d’une
mise à jour. Ces dernières produisent certains effets sur les données. Les effets suivants peuvent être classés
comme :


7.3.1. Ajout (Existence)

Quand un nouvel objet n’a pas son équivalent dans les DVN, un nouvel objet est ajouté avec un nouvel IDN.



7.3.2. Élimination (Existence)

Quand un objet ne représente plus une entité, il est éliminé. Ce type d’objet est éliminé des données courantes en
gardant son IDN.



7.3.3. Modification (Évolution)

Un objet est dit modifié si l’un de ses attributs descriptifs ou sa représentation géométrique est différent. Le
cas échéant, l’IDN initial est préservé pour la nouvelle version de l’objet. Deux types de modification sont possibles.


7.3.3.1. Modification descriptive

Une modification descriptive se produit quand une paire d’objets provenant de la même classe sont géométriquement
identiques mais ont des valeurs attributives différentes. Par exemple, le type de surface d’une route spécifique peut
avoir changé de non revêtue à revêtue.



7.3.3.2. Modification géométrique

Une modification géométrique se produit quand une paire d’objets provenant de la même classe ont des géométries
distinctes qui décrivent les mêmes phénomènes.

Trois types de modification géométrique sont actuellement définis à l’intérieur des DVN. Chacun de ces types comporte
un certain niveau de complexité. En comparant deux représentations (ancienne et nouvelle), on peut définir les
modifications géométriques comme étant :


7.3.3.2.1. Première méthode

En comparant deux objets, si un sommet est différent de sa représentation précédente, l’ancienne représentation est
éliminée et une nouvelle est ajoutée avec un nouvel IDN. Cette méthode de gérer les modifications de représentation
signifie que les modifications géométriques ne sont pas suivies.



7.3.3.2.2. Deuxième méthode

Cette méthode de gérer les changements de représentation consiste à comparer les emplacements des anciennes et
nouvelles Jonctions. Deux Jonctions limitent toujours un Élément Linéaire de réseau. Toute modification le long d’un
Élément Linéaire (représentation géométrique) peut se produire entre ses Jonctions. Cela est traité comme une
modification géométrique tout en conservant son IDN. Cependant, quelle qu’en soit la raison, si une des anciennes
Jonctions situées à une extrémité de l’Élément Linéaire de réseau a changé, cet Élément Linéaire de réseau est alors
éliminé et un nouvel Élément Linéaire est ajouté.



7.3.3.2.3. Troisième méthode

Cette méthode est fondée sur des liens topologiques. Si la représentation des Jonctions d’Éléments Linéaires conserve
les mêmes liens topologiques (même si les Jonctions ont changé de place et que la géométrie de l’Élément Linéaire de
réseau a été modifiée), ce changement est alors traité comme une modification géométrique et l’Élément Linéaire de
réseau ainsi que les Jonctions conservent tous leurs IDN.





7.3.4. Confirmation (Évolution)

Conjointement avec le changement, il y a confirmation des objets quand les attributs géométriques et descriptifs
n’ont pas été modifiés.




7.4. Effets utilisés


7.4.1. Données segmentées

La gestion des modifications sur les données segmentées est faite à l’aide des effets définis à Types d’effets.

Dans le modèle segmenté, l’effet doit être associé à l’Élément Linéaire au complet même si celui-ci est décomposé en
plusieurs segments à cause d’un changement d’attribut. C’est-à-dire qu’un même effet doit être utilisé pour l’ensemble
des segments qui ont la même valeur d’attribut IDN. Les segments qui décrivent un même Élément Linéaire peuvent avoir
un seul effet et l’ordre de priorité est le suivant : Ajout, Modification descriptive et Confirmation.

La méthode de suivi utilisée pour les modifications géométriques est indiquée par le fournisseur des gestions des
modifications.




7.5. Exemple

L’exemple suivant sert à illustrer la gestion d’une mise à jour pour en faciliter la compréhension. Figure 2 : Exemple
d’une mise à jour pour démontrer la comparaison entre les données d’origine et les nouvelles données. En matière de
géométrie, un seul élément route (objet 6) a été ajouté par rapport aux données d’origine. Quant à la description, le
type de surface de l’élément route (objet 2) a changé de non revêtue à revêtue.


[image: Exemple d'une mise à jour]

Figure 2 : Exemple d’une mise à jour.





	Object

	Explication

	Effect





	3

	Aucune correspondance avec un nouvel objet.

	Élimination



	4

	Aucune correspondance avec un objet dans les données d’origine; l’arrivée de l’objet 6 a modifié la structure
topologique des objets (et par conséquent, la géométrie).

	Ajout



	5

	Aucune correspondance avec un objet dans les données d’origine; l’arrivée de l’objet 6 a modifié la structure
topologique des objets (et par conséquent, la géométrie).

	Ajout



	6

	Aucune correspondance avec un objet dans les données d’origine; l’entité n’était pas représentée.

	Ajout



	e

	Aucune correspondance avec un objet dans les données d’origine.

	Ajout



	f

	Aucune correspondance avec un objet dans les données d’origine.

	Ajout



	2

	Valeur d’attribut modifiée.

	Modification descriptive



	1

	La géométrie et les attributs n’ont pas été modifiés.

	Confirmation



	a

	La géométrie et les attributs n’ont pas été modifiés.

	Confirmation



	b

	La géométrie et les attributs n’ont pas été modifiés.

	Confirmation



	c

	La géométrie et les attributs n’ont pas été modifiés.

	Confirmation



	d

	La géométrie et les attributs n’ont pas été modifiés.

	Confirmation






Tableau 1 : Mise à jour des effets.
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8. Règles d’identification


Matières :


	Règles d’identification


	Aperçu


	Norme d’identification


	Norme d’identification des DVN


	Valeurs IDN


	Références











8.1. Aperçu

L’objectif est d’actualiser les produits DVN sur une base régulière dès que des mécanismes auront été implantés parmi
les partenaires de DVN. Un de ces mécanismes est la mise en œuvre de principes de gestion des modifications. Deux
concepts de base sont nécessaires : règles d’identification et définition des classifications des modifications.

Quant à l’identification, les objets qui illustrent les phénomènes du monde réel varient avec le temps, soit par leur
description, soit par la précision des instruments et méthodes utilisées pour leur acquisition initiale. Il est donc
possible que plus d’une représentation des mêmes phénomènes existent. À titre d’exemple, dans le cadre de cette
initiative, nous voulons élaborer et maintenir une seule représentation du réseau routier national. Les rôles des
identifiants sont fondamentaux en vue d’assurer le bon échange et la bonne circulation des objets qui ont été modifiés
à la source et qui ont déjà été livrés aux utilisateurs. L’implantation d’une norme pour l’identification permanente
d’un phénomène et de son application vise deux objectifs primaires :


	faciliter la gestion et la distribution des modifications d’objets d’une manière progressive;


	faciliter le processus de fusion, si nécessaire.




Chaque occurrence des entités fondamentales des DVN doit être identifiée de façon unique. Par exemple dans le RRN,
chaque objet géométrique : élément routier, liaison par transbordeur et jonction, décrivant des caractéristiques
spécifiques du réseau linéaire doivent également être identifiés de façon unique.



8.2. Norme d’identification

Les identifiants doivent être attribués d’une manière permanente. Pour assurer leur stabilité, les ID attribués doivent
être insignifiants (sans conséquence) dans leur expression 1. En d’autres mots, les ID ne doivent pas contenir
d’information relative aux données. Des expériences antérieures ont démontré qu’encapsuler de l’information dans les ID
peut provoquer une modification des ID sans qu’aucun changement réel ne se produise dans les données.

Plusieurs normes ont traité la problématique du réseau routier. La plupart de celles-ci invoquent l’importance
d’utiliser des identifiants sans ne jamais préciser d’aucune manière le format ou la méthode d’application. Les
documents suivants, GDF 2, GIS-T (SIG en normes de données des transports) 3 et CEN TC 278 4 ne
comportent aucune spécification reliée aux identifiants. La norme National Spatial Data Infrastructure – USA (NSDI)
Framework Transportation Identification Standard a été le seul document qui a clairement défini et expliqué un code
d’identifiant 5. Dans la norme ISO TC 211/SC: Geographic Information Standard - Encoding 6, il y a une
définition des IDUU qui correspond exactement aux exigences fondamentales recherchées :


« Un domaine d’application définit un univers et un schéma d’identification appelés identifiants universels uniques
(IDUU). Un IDUU est attribué à un objet quand il est créé et demeure stable pendant toute la durée de vie de
l’objet. L’IDUU d’un objet supprimé ne peut pas être réutilisé. Les IDUU servent à faire la gestion à long terme de
données distribuées et à réaliser des mécanismes d’actualisation. Ces identifiants sont également appelés
identifiants persistants. Un serveur de noms spéciaux peut être utilisé pour résoudre les identifiants persistants.
Les identifiants sont uniques à l’intérieur d’un univers limité bien défini caractérisé par un domaine
d’application. »




Cette définition de l’ISO pour les identifiants a été adoptée. Le mécanisme de génération est présenté à la section
suivante.



8.3. Norme d’identification des DVN

Le caractère unique des ID est l’une des caractéristiques fondamentales qu’il faut maintenir. Deux techniques pour
rendre les ID uniques ont été étudiées.


	La première consiste à mandater une entreprise de générer et de gérer les étendues des ID selon les producteurs de
données.


	La seconde consiste à utiliser un algorithme de génération d’ID unique 7 dont pourraient se servir les
producteurs de données sans gestion particulière de l’étendue ou du domaine.




C’est la seconde méthode qui a été retenue.

Un IDUU est un identifiant qui est unique dans le temps et l’espace, relativement à l’espace de tous les IDUU. La
génération des IDUU ne demande pas une autorité d’enregistrement pour chacun des identifiants. Plutôt, l’identifiant
demande une valeur unique pour l’espace pour chacun des générateurs d’IDUU. Cette valeur spatialement unique est
spécifiée en tant qu’adresse IEEE 802, qui est normalement déjà appliquée aux systèmes reliés en réseau. Cette adresse
de 48 bits peut être attribuée à partir d’un bloc d’adresses obtenu par l’entremise de l’autorité d’enregistrement
IEEE. Cette spécification IDUU présume de la disponibilité d’une adresse IEEE 802.

L’IDUU consiste en un enregistrement de 16 octets et ne doit pas contenir de remplissage entre les champs. Les valeurs
hexadécimales a à f doivent être en minuscule. La taille totale est de 128 bits. Pour fin de lecture par des
humains, une représentation de chaîne IDUU (32 caractères) est spécifiée comme une séquence de champs. La chaîne
suivante est un exemple d’IDUU :


	378a3917e824422cb25f268b8295da51




Pour plus de renseignements : http://www.opengroup.org/onlinepubs/9629399/apdxa.htm#tagcjh_20

Les règles d’attribution et de persistance relativement aux IDUU sont expliquées dans le document
Gestion des modifications.



8.4. Valeurs IDN

L’algorithme abordé au paragraphe précédent permet de la souplesse pour travailler avec plusieurs partenaires. Cet
algorithme bien connu pourrait être utilisé par n’importe quel utilisateur de données pour modifier les données et y
ajouter un nouvel IDN. Les IDN doivent être générés seulement par des organismes autorisés. Un soin particulier
doit être accordé aux IDN. Ces IDN permettront éventuellement la synchronisation des données parmi des organismes. Les
utilisateurs de données doivent s’assurer de ne pas modifier d’aucune manière ces valeurs IDN. Sinon, l’utilisation
des IDN pour fin de synchronisation sera inutile.
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Communauté


Section et organisme

Centre de géomatique statistique (CGS) | Statistique Canada | geohelp@statcan.gc.ca



Affiliations de projet

[image: Logo de Statistique Canada.] [https://www.statcan.gc.ca/] | [image: Logo de GéoBase.] [http://geobase.ca/] | [image: Logo de COCG.] [https://www.ccog-cocg.ca/]



Fournisseurs de données

Des fournisseurs de données sont continuellement ajoutés au projet RRN et leurs métadonnées peuvent être trouvées dans
des fichiers de configuration source individuels (voir Conform). La carte de couverture
suivante montre les juridictions fournissant actuellement des données (ou hébergeant une plateforme de données ouvertes
à partir de laquelle les données sont récupérées) pour le projet RRN :


[image: Fournisseurs de données actuels]

Figure 1 : Fournisseurs de données actuels.
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